
Posizione	 N. posizione:	 Quantità:	 Piano:

Prodotto	  FORSTER	  JANSEN

Superficie	  Nera	  Acciaio inox	  Zincatura a caldo continua o elettrolitica /
				       trattamento galvanico di cromatura

Fermavetro	  Acciaio	  Alluminio	  Vetratura a umido	  Vetratura a secco 

Apertura	  Verso l‘interno	  Verso l‘esterno	  DIN sinistra	  DIN destra

Sistema	 Senza protezione antincendio:	  isolato	  non isolato

	 Con protezione antincendio:	  E 30	  EI 30	  EI 60	  EI 90

Ferramenta	  Serratura standard	  	  Cerniere 2D 	  Maniglia arrotondata	 	  Pomello tondo	
			       da saldare	

	  Serratura antipanico B	  	  Cerniere 3D 	  Maniglia squadrata	 	  Pomello piatto	
			       da saldare	

	  Serratura antipanico E	  	  Cerniere da	  Maniglia diritta	
			       avvitare

	  Chiusura multipla		   WK / CR / RC 2 – 3	  Chiudiporta		   Apriporta elettrico

	  Personalizzata:

Sezioni a vista dall‘esterno

Porte	                                                   

	  Guarnizione sottoporta	  Guarnizione di battuta

Sezioni a vista dall‘esterno

Finestre	 	 	 	 	

Schizzo

Larghezza telaio: 	mm	 Altezza telaio: 	mm	 Spessore vetro/pannello: �mm

Larghezza passaggio: 	mm	 Altezza passaggio: 	mm

Sistemi di profilati tubolari in acciaio su misura
E-mail: 	 info_profile@d-a.ch
Fax: 	 056 437 82 35  Richiesta�  Ordine 

Modulo di richiesta /ordine

Cod. cliente

Ditta

Data

Oggetto

Riferimento

Telefono

E-mail


