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überall in Ihrer Nähe
partout près de chez vous
ovunque nelle vostre vicinanze

Weinfelden

Regensdorf St.Gallen

Glattbrugg

Buchs

Landquart

Birsfelden
Wettingen

Frenkendorf

Kölliken

Näfels
Emmenbrücke

Stans

Sursee
Büron

La Chaux-de-Fonds

Givisiez

Neuchâtel

Crissier

Nyon

Genève

Visp

Sierre Giubiasco

Martigny

Bern

Heimberg

  Fax E-Mail
3008 Bern, Güterstrasse 15 031 384 20 70 031 384 20 89 haustechnik_be@d-a.ch
6021 Emmenbrücke, Werkstrasse 2 041 925 75 38 041 925 75 39 sales_zs@d-a.ch
4402 Frenkendorf, Bächliackerweg 4 061 905 23 38 061 905 22 58 sales_nw@d-a.ch
8152 Glattbrugg, Bäulerstrasse 20 056 437 83 34 056 437 82 52 sales_za@d-a.ch
7302 Landquart, Löserstrasse 1 081 307 27 37 081 307 27 39 sales_gr@d-a.ch
8752 Näfels, Schwärzistrasse 4 055 618 83 68 055 618 82 52 sales_gl@d-a.ch
9014 St. Gallen, Hechtackerstrasse 33 071 274 33 68 071 274 32 52 sales_sg@d-a.ch
6370 Stans, Oberstmühle 10 041 925 75 38 041 925 75 39 sales_zs@d-a.ch
6210 Sursee, Münchrütistrasse 12 041 925 75 38 041 925 75 39 sales_zs@d-a.ch
3930 Visp, Industrie West 027 948 31 11 027 948 31 10 sales_vi@d-a.ch
8570 Weinfelden, Walkestrasse 33 071 626 53 58 071 626 52 52 sales_tg@d-a.ch
5430 Wettingen, Seminarstrasse 92 056 437 83 34 056 437 82 52 sales_za@d-a.ch

1227 Carouge/GE, Rte des Jeunes 63-65 022 307 94 20 022 307 94 49 sales_ge@d-a.ch
1023 Crissier, Rte de Bussigny 29 021 637 53 68 021 637 52 54 ferblantiers_ro@d-a.ch
1762 Givisiez, Rte du Tir Fédéral 14 026 460 23 58 026 460 22 51 sales_fr@d-a.ch
2300 La Chaux-de-Fonds, Bd des Eplatures 50 032 911 40 40 032 911 40 30 sales_cf@d-a.ch
1920 Martigny, Rue de Saragoux 16 027 948 32 60 027 948 32 61 sales_vs@d-a.ch
2000 Neuchâtel, Rue des Tunnels 3 032 737 88 32 032 730 60 20 sales_ne@d-a.ch
1260 Nyon, Rte de Divonne 50b 022 365 43 60 022 365 43 61 ferblantiers_ro@d-a.ch
3960 Sierre, Rue du Stade 15 027 451 26 66 027 451 26 56 sales_sr@d-a.ch

6512 Giubiasco, Via Moderna 15 091 850 13 58 091 850 12 52 sales_ti@d-a.ch

weitere Gesellschaften / autres sociétés / altre società:
Birsfelden (Zentrallager Stahl), Buchs, Heimberg, Kölliken (Zentrallager Befestigungstechnik, Werkzeuge  
und Maschinen)., Regensdorf



Geschätzter Kunde 
Die in dieser Zusammenfassung erwähnten Abmessungen 
sind im Normallfall sofort ab Lager lieferbar, Zwischenver-
kauf vorbehalten. Mit unseren Service-Centern sind wir in 
der Lage, Ihnen eine Vielzahl von zusätzlichen Qualitäten, 
aber auch jedes gewünschte Fixformat anzubieten.

Finden Sie etwas nicht, haben Sie speziellen Bedarf oder 
Fragen? 
Zögern Sie nicht uns anzurufen - wir beraten Sie gerne!

Cher client 
Les dimensions qui figurent dans cette publication sont en 
principe livrables immédiatement du stock, sous réserve 
de ventes entre-temps. Notre groupe disposant de ses 
propres centres de services, nous sommes en mesure de 
vous fournir de nombreuses autres qualités et tout format 
fixe dont vous avez besoin.

Ne trouvez-vous pas ce que vous cherchez, avez-vous un 
besoin spécifique ou une question ? 
N’hésitez pas à nous appeler, nous vous renseignons 
volontiers!
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Introduction
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Tôles Tôles

Kupferbleche Tôle de cuivre 670.100

•	 EN CW024A (CU-DHP)
 

•	 EN CW024A (CU-DHP)
 

-	 mechanische Eigenschaften EN 1652 / DIN 17670
-	 Toleranzen EN 1652 / DIN 1751

-	 Caractéristiques mécaniques EN 1652 / DIN 17670
-	 Tolérances EN 1652 / DIN 1751

-	 Zustand......................................................  H065 / R240 (halbhart) -	 Etat...........................................................  H065 / R240 (demi-dur)

Bleche Kupfer Tôles en cuivre 241.100

•	 EN CW024A (CU-DHP)
 

•	 EN CW024A (CU-DHP)
 

-	 mechanische Eigenschaften EN 1652 / DIN 17670
-	 Toleranzen EN 1652 / DIN 1751

-	 Caractéristiques mécaniques EN 1652 / DIN 17670
-	 Tolérances EN 1652 / DIN 1751

-	 Zustand......................................................  H065 / R240 (halbhart) -	 Etat...........................................................  H065 / R240 (demi-dur)

Hinweis:
Kupferblech-Dicken unter 0.60 mm dürfen gemäss SIA 232/1 
und SN EN 1172 nicht für Metalldeckungen im Bauwesen 
eingesetzt werden. Es liegen hierzu keine Leistungs
erklärungen vor.

Remarque:
Selon SIA 232/1 et SN EN 1172, les épaisseurs de cuivre 
inférieures à 0.60 mm ne sont pas autorisées pour les cou-
vertures métalliques dans le domaine de la construction. 
De ce fait, aucune "Déclaration des performances" n’est 
disponible pour ces produits.

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Länge mm
Longueur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

kg/Tfl
kg/fl

670.100.100 500 1500 0.30 0.723
670.100.120 670 1500 0.30 2.670
670.100.140 2000 0.30 3.577
670.100.150 1000 2000 0.30 5.340
670.100.160 500 1500 0.40 2.670
670.100.180 1000 2000 0.50 9.000
670.100.200 2000 0.55 10.000
670.100.220 2000 0.60 11.000
670.100.240 2000 0.65 11.600
670.100.260 2000 0.70 12.600
670.100.280 2000 0.80 14.000
670.100.290 1250 2500 0.80 22.250
670.100.300 1000 2000 0.90 16.000
670.100.320 2000 1.00 18.000
670.100.325 2000 1.50 26.700
670.100.330 2000 2.00 36.000
670.100.340 2000 3.00 53.667

Art. Nr.
No d’art.

t mm a mm b mm kg/Tfl
kg/fl

241.100.540 1.20 1000 2000 21.400
241.100.660 2.50 1000 2000 44.000
241.100.700 4.00 1000 2000 72.000
241.100.720 5.00 1000 2000 90.000
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Kupferbleche Cu-DHP Tôle de cuivre Cu-DHP 670.200

-	 halbhart (R 240)
-	 in Rollen

-	 Demi-dur (R 240)
-	 En rouleau

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

670.200.100 420 0.30 26.662 11.198 30
670.200.120 1000 0.30 37.327 37.327 100
670.200.140 165 0.55 123.396 20.360 100
670.200.150 200 0.55 50.901 10.180 50
670.200.160 0.55 101.802 20.360 100
670.200.170 0.55 1018.019 203.604 1000
670.200.175 250 0.55 40.721 10.180 50
670.200.180 0.55 81.442 20.360 100
670.200.190 0.55 814.415 203.604 1000
670.200.200 330 0.55 61.698 20.360 100
670.200.220 400 0.55 50.901 20.360 100
670.200.240 450 0.55 45.245 20.360 100
670.200.260 500 0.55 40.721 20.360 100
670.200.265 0.55 203.604 101.802 500
670.200.270 0.55 407.208 203.604 1000
670.200.280 670 0.55 30.389 20.360 100
670.200.300 0.55 151.943 101.802 500
670.200.320 0.55 303.886 203.604 1000
670.200.340 750 0.55 27.147 20.360 100
670.200.345 0.55 271.472 203.604 1000
670.200.350 800 0.55 25.450 20.360 100
670.200.360 1000 0.55 20.360 20.360 100
670.200.380 0.55 101.802 101.802 500
670.200.400 0.55 203.604 203.604 1000
670.200.402 0.55 407.208 407.208 2000
670.200.410 0.55 1221.623 1221.623 6000
670.200.420 1250 0.55 16.288 20.360 100
670.200.430 200 0.60 46.659 9.332 50
670.200.440 0.60 93.318 18.664 100
670.200.450 250 0.60 37.327 9.332 50
670.200.460 0.60 74.655 18.664 100
670.200.480 330 0.60 56.557 18.664 100
670.200.500 400 0.60 46.659 18.664 100
670.200.520 500 0.60 37.327 18.664 100
670.200.530 0.60 373.274 186.637 1000
670.200.540 670 0.60 27.856 18.664 100
670.200.560 0.60 139.281 93.318 500
670.200.580 0.60 278.562 186.637 1000
670.200.600 750 0.60 24.885 18.664 100
670.200.610 0.60 248.849 186.637 1000
670.200.620 1000 0.60 18.664 18.664 100
670.200.640 0.60 93.218 93.318 500
670.200.660 0.60 186.637 186.637 1000
670.200.670 1220 0.60 15.298 18.664 100
670.200.680 1250 0.60 14.931 18.664 100
670.200.820 1000 0.65 17.228 17.288 100
670.200.865 1220 0.70 13.113 15.997 100
670.200.878 670 0.80 20.892 13.998 100
670.200.880 1000 0.80 13.998 13.998 100
670.200.900 1.00 11.198 11.198 100
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Tôles

Kupferbleche Cu-DHP TECU®-Classic Tôle de cuivre Cu-DHP TECU®-Classic 670.150

-	 Bedachungsqualität
-	 halbhart (R 240)
-	 in Tafeln

-	 Qualité pour couverture
-	 Demi-dur (R 240)
-	 En feuilles

Kupferbleche Cu-DHP TECU®-Patina Tôle de cuivre Cu-DHP TECU®-Patina 671.100

-	 einseitig grün vorpatiniert
-	 halbhart (R 240)
-	 in Tafeln

-	 Une face prépatinée verte
-	 Demi-dur (R 240)
-	 En feuilles

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Länge mm
Longueur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

671.100.100 670 2000 0.60
671.100.120 3000 0.60
671.100.140 1000 2000 0.60
671.100.160 3000 0.60

Weitere Abmessungen ab Werk Autres dimensions livrables départ usine

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Länge mm
Longueur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

670.150.100 1000 2000 0.55
670.150.120 2000 0.60
670.150.140 2000 0.70
670.150.160 2000 0.80
670.150.180 2000 0.90
670.150.200 2000 1.00

Kupferbleche Cu-DHP Tôle de cuivre Cu-DHP 670.190

-	 weich (R 220)
-	 in Rollen

-	 Mou (R 220)
-	 En rouleau

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

670.190.100 210 0.30 106.650 22.4 60
670.190.120 420 0.30 53.325 22.4 60
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Kupferbleche Cu-DHP TECU®-Zinn Tôle de cuivre Cu-DHP TECU®-Zinn 671.150

-	 verzinnt
-	 halbhart (R 240)
-	 in Rollen

-	 Exécution étamée
-	 Demi-dur (R 240)
-	 En rouleau

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

671.150.140 670 0.60 27.856 18.664 100
671.150.160 0.60 278.562 186.637 1000

Weitere Abmessungen ab Werk Autres dimensions livrables départ usine

Kupferbleche Cu-DHP TECU®-Oxid Tôle de cuivre Cu-DHP TECU®-Oxid 671.200

-	 voroxidiert
-	 halbhart (R 240)
-	 in Rollen

-	 Exécution pré-oxydée
-	 Demi-dur (R 240)
-	 En rouleau

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

671.200.090 500 0.60 37.327 18.664 100
671.200.100 670 0.60 27.856 18.664 100
671.200.120 1000 0.60 29.862 29.862 160
671.200.150 670 0.70 23.877 15.997 100
671.200.160 0.70 238.768 159.974 1000

Weitere Abmessungen ab Werk Autres dimensions livrables départ usine

Blitzableiter-Drähte Fil de paratonnerre 696.100

-	 Kupfer weich
-	 verzinnt

-	 Cuivre mou
-	 Exécution étamée

Art. Nr.
No d’art.

Ø mm Ringlänge m
Longueur torche m

Gewicht kg
Poids kg

696.100.100 6 200 50
696.100.110 6 100 25
696.100.120 8 112 50
696.100.130 8 56 25
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Tôles

Blitzableiter-Drähte Fil de paratonnerre 696.105

-	 Kupfer weich -	 Cuivre mou

Verwendung
8 mm auch für Erdung einsetzbar

Applications
8 mm utilisable aussi pour mise à terre

Art. Nr.
No d’art.

Ø mm Ringlänge m
Longueur torche m

Gewicht kg
Poids kg

696.105.100 6 200 50
696.105.140 6 100 25
696.105.120 8 112 50
696.105.150 8 56 25

Kupferband Cu-ETP Cuivre en bande Cu-ETP 670.320

-	 weich (R 220)
-	 ungebeizt
-	 für Erdleitungen

-	 Mou (R 220)
-	 Exécution non décapée
-	 Pour lignes de mise à terre

Art. Nr.
No d’art.

a mm t mm kg/m Rollenlänge m
Longueur rouleau m

kg/RL
kg/rl.

670.320.070 20 3.00 0.534 46.80 25
670.320.080 25 2.00 0.445 56.10 25
670.320.090 25 3.00 0.668 37.40 25
670.320.100 30 3.00 0.800 75.00 60
670.320.115 30 3.00 0.800 31.25 25
670.320.120 40 3.00 1.070 56.10 60
670.320.125 40 3.00 1.070 23.36 25

Kupferband Cu-ETP Cuivre en bande Cu-ETP 670.300

-	 halbhart (R 240)
-	 abgerundet

-	 Demi-dur (R 240)
-	 Exécution arrondie

Art. Nr.
No d’art.

a mm t mm kg/m Rollenlänge m
Longueur rouleau m

kg/RL
kg/rl.

670.300.100 20 1.00 0.178 224.7 40
670.300.120 1.50 0.267 149.8 40
670.300.140 2.00 0.356 112.3 40
670.300.160 25 1.00 0.223 179.3 40
670.300.180 1.50 0.333 120.1 40
670.300.200 2.00 0.445 89.8 40
670.300.220 27 1.50 0.360 111.1 40
670.300.240 2.00 0.481 83.1 40
670.300.260 30 1.50 0.400 100.0 40
670.300.280 2.00 0.534 74.9 40
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Art. Nr.
No d’art.

a mm t mm L m kg/m

243.100.250 20 3 6 0.530
243.100.260 20 4 6 0.712
243.100.265 20 5 6 0.890
243.100.270 20 6 6 1.068
243.100.280 20 8 6 1.424
243.100.290 20 10 6 1.780
243.100.301 25 2 3 0.445
243.100.310 25 3 6 0.668
243.100.320 25 4 6 0.890
243.100.330 25 5 6 1.113
243.100.340 25 6 6 1.335
243.100.350 25 8 6 1.780
243.100.360 25 10 6 2.225
243.100.370 27 5 6 1.202
243.100.380 30 2 3 0.534
243.100.390 30 3 6 0.801
243.100.401 30 4 6 1.070
243.100.411 30 5 6 1.335
243.100.420 30 6 6 1.602

Flachstangen Kupfer Barre méplate cuivre 243.100

•	 EN CW004A (E-Cu) / EN CW009A (Cu-OFE)
 

•	 EN CW004A (E-Cu) / EN CW009A (Cu-OFE)
 

-	 mit gerundeten Kanten
-	 mechanische Eigenschaften EN 13601 / DIN 40500
-	 Toleranzen EN 13601 / DIN 46433

-	 Arêtes arrondies
-	 Caractéristiques mécaniques EN 13601 / DIN 40500
-	 Tolérances EN 13601 / DIN 46433

-	 Zustand......................................................  H065 / R230 (halbhart)
-	 Ausführung....................................................................... gezogen

-	 Etat...........................................................  H065 / R230 (demi-dur)
-	 Exécution............................................................. Exécution étirée

Lieferung von weiteren Dimensionen auf Anfrage Autres dimensions sur demande
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Tôles

Bleche Edelstahl Rostfrei Tôle en acier inoxydable 210.100

•	 1.4301/1.4307
 

•	 1.4301/1.4307
 

-	 kaltgewalzt
-	 geglüht
-	 gebeizt

-	 Laminée à froid
-	 Recuit
-	 Décapé

-	 Ausführung.....................................................................  Finish 2B -	 Exécution........................................................................  Finish 2B

Art. Nr.
No d’art.

t mm a mm b mm kg/Tfl
kg/fl

210.100.100 0.40 1000 2000 6.400
210.100.110 0.50 1000 2000 8.000
210.100.267 0.50 1250 2500 12.500
210.100.120 0.60 1000 2000 9.600
210.100.268 0.60 1250 2500 15.000
210.100.130 0.70 1000 2000 11.200
210.100.269 0.70 1250 2500 17.500
210.100.140 0.80 1000 2000 12.800
210.100.270 0.80 1250 2500 20.000
210.100.385 0.80 1250 3000 24.000
210.100.399 0.80 1500 3000 28.800
210.100.160 1.00 1000 2000 * 16.000
210.100.280 1.00 1250 2500 * 25.000
210.100.386 1.00 1250 3000 30.000
210.100.400 1.00 1500 3000 * 36.000
210.100.520 1.00 1500 4000 * 48.000
210.100.180 1.25 1000 2000 * 20.000
210.100.300 1.25 1250 2500 * 31.250
210.100.388 1.20 1250 3000 37.500
210.100.420 1.25 1500 3000 * 45.000
210.100.200 1.50 1000 2000 * 24.000
210.100.320 1.50 1250 2500 * 37.500
210.100.390 1.50 1250 3000 45.000
210.100.440 1.50 1500 3000 * 54.000
210.100.530 1.50 1500 4000 * 72.000
210.100.550 1.50 2000 4000 * 96.000
210.100.220 2.00 1000 2000 * 32.000
210.100.340 2.00 1250 2500 * 50.000
210.100.392 2.00 1250 3000 60.000
210.100.460 2.00 1500 3000 * 72.000
210.100.540 2.00 1500 4000 * 96.000
210.100.560 2.00 2000 4000 * 128.000
210.100.240 2.50 1000 2000 * 40.000
210.100.360 2.50 1250 2500 * 62.500
210.100.394 2.50 1250 3000 75.000
210.100.480 2.50 1500 3000 * 90.000
210.100.260 3.00 1000 2000 * 48.000
210.100.380 3.00 1250 2500 * 75.000
210.100.396 3.00 1250 3000 90.000
210.100.500 3.00 1500 3000 * 108.000
210.100.545 3.00 1500 4000 * 144.000
210.100.580 3.00 2000 4000 * 192.000
210.100.262 4.00 1000 2000 * 64.000
210.100.382 4.00 1250 2500 * 100.000
210.100.397 4.00 1250 3000 120.000
210.100.510 4.00 1500 3000 * 144.000
210.100.546 4.00 1500 4000 * 192.000
210.100.264 5.00 1000 2000 80.000
210.100.383 5.00 1250 2500 125.000
210.100.512 5.00 1500 3000 180.000
210.100.266 6.00 1000 2000 96.000
210.100.384 6.00 1250 2500 150.000
210.100.514 6.00 1500 3000 216.000

auch mit Schutzfolie lieferbar
* ohne Papierzwischenlage

Livrable aussi avec film de protection
* sans intercalaire en papier
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Chromnickelstahlbleche Tôle en acier inoxydable 676.155

-	 in Rollen
-	 Edelstahl rostfrei
-	 geschliffen
-	 mit Schutzfolie
-	 Finish 2B

-	 En rouleau
-	 Acier inoxydable
-	 Exécution rectifiée
-	 Avec feuille de protection
-	 Finish 2B

-	 W. Nr.................................................................................... 1.4301 -	 N° de matière...................................................................... 1.4301

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

676.155.100 1000 0.60 20.833 20.833 100

Chromnickelstahlbleche Tôle en acier inoxydable 676.150

-	 in Rollen
-	 Edelstahl rostfrei
-	 kaltgewalzt
-	 geglüht
-	 gebeizt

-	 En rouleau
-	 Acier inoxydable
-	 Laminée à froid
-	 Recuit
-	 Décapé

-	 W. Nr.................................................................................... 1.4301 -	 N° de matière...................................................................... 1.4301

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

676.150.050 200 0.50 62.500 12.500 50
676.150.100 0.50 125.000 25.000 100
676.150.110 250 0.50 50.000 12.500 50
676.150.120 0.50 100.000 25.000 100
676.150.140 330 0.50 75.758 25.000 100
676.150.160 400 0.50 62.500 25.000 100
676.150.165 0.50 312.500 125.000 500
676.150.170 0.50 625.000 250.000 1000
676.150.175 450 0.50 55.556 25.000 100
676.150.180 500 0.50 50.000 25.000 100
676.150.185 0.50 250.000 125.000 500
676.150.190 0.50 500.000 250.000 1000
676.150.200 670 0.50 37.313 25.000 100
676.150.205 0.50 186.567 125.000 500
676.150.210 0.50 373.134 250.000 1000
676.150.215 750 0.50 33.333 25.000 100
676.150.216 0.50 166.667 125.000 500
676.150.217 0.50 333.333 250.000 1000
676.150.220 1000 0.50 25.000 25.000 100
676.150.230 0.50 125.000 125.000 500
676.150.240 0.50 250.000 250.000 1000
676.150.242 0.50 500.000 500.000 2000
676.150.250 1250 0.50 20.000 25.000 100
676.150.252 0.50 100.000 125.000 500
676.150.254 0.50 200.000 250.000 1000
676.150.256 0.50 400.000 500.000 2000
676.150.260 1000 0.60 20.833 20.833 100
676.150.265 0.60 104.167 104.167 500
676.150.270 0.60 208.333 208.333 1000
676.150.275 1250 0.60 16.667 20.833 100
676.150.280 1000 0.80 15.625 15.625 100
676.150.290 0.80 78.125 78.125 500
676.150.300 0.80 156.250 156.250 1000
676.150.305 1250 0.80 12.500 15.625 100
676.150.310 1000 1.00 12.500 12.500 100
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Tôles

Chromnickelstahlbleche Tôle en acier inoxydable 676.100

-	 in Tafeln
-	 Edelstahl rostfrei
-	 kaltgewalzt
-	 geglüht
-	 gebeizt

-	 En feuilles
-	 Acier inoxydable
-	 Laminée à froid
-	 Recuit
-	 Décapé

-	 W. Nr.................................................................................... 1.4301 -	 N° de matière...................................................................... 1.4301

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Länge mm
Longueur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

676.100.100 1000 2000 0.50
676.100.105 1250 2500 0.50
676.100.110 1000 2000 0.60
676.100.120 1000 2000 0.80
676.100.125 1250 2500 0.80

mattplus® Chromnickelstahlbleche Tôle en acier inoxydable mattplus® 676.250

-	 in Tafeln
-	 Edelstahl rostfrei
-	 kaltgewalzt
-	 geglüht
-	 oberflächenbehandelt
-	 gebeizt

-	 En feuilles
-	 Acier inoxydable
-	 Laminée à froid
-	 Recuit
-	 Avec traitement de surface
-	 Décapé

-	 W. Nr.................................................................................... 1.4301 -	 N° de matière...................................................................... 1.4301

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Länge mm
Longueur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

676.250.100 1000 2000 0.50
676.250.120 3000 0.50
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mattplus® Chromnickelstahlbleche Tôle en acier inoxydable mattplus® 676.255

-	 in Rollen
-	 Edelstahl rostfrei
-	 kaltgewalzt
-	 geglüht
-	 oberflächenbehandelt
-	 gebeizt

-	 En rouleau
-	 Acier inoxydable
-	 Laminée à froid
-	 Recuit
-	 Avec traitement de surface
-	 Décapé

-	 W. Nr.................................................................................... 1.4301 -	 N° de matière...................................................................... 1.4301

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

676.255.050 200 0.50 62.500 12.500 50
676.255.100 0.50 125.000 25.000 100
676.255.110 250 0.50 50.000 12.500 50
676.255.120 0.50 100.000 25.000 100
676.255.140 330 0.50 75.758 25.000 100
676.255.160 400 0.50 62.500 25.000 100
676.255.180 500 0.50 50.000 25.000 100
676.255.200 0.50 250.000 125.000 500
676.255.220 0.50 500.000 250.000 1000
676.255.240 625 0.50 40.000 25.000 100
676.255.260 0.50 200.000 125.000 500
676.255.280 0.50 400.000 250.000 1000
676.255.285 750 0.50 33.333 25.000 100
676.255.290 0.50 166.667 125.000 500
676.255.295 0.50 333.333 250.000 1000
676.255.300 1000 0.50 25.000 25.000 100
676.255.320 0.50 125.000 125.000 500
676.255.340 0.50 250.000 250.0000 1000
676.255.360 1250 0.50 20.000 25.000 100
676.255.380 0.50 100.000 125.000 500
676.255.400 0.50 200.000 250.000 1000
676.255.420 0.70 14.286 17.857 100
676.255.430 0.70 142.857 178.571 1000

UGINOX Patina K41 (FTE) Chromstahlbleche Tôle d’acier inox UGINOX Patina K41 (FTE) 676.300

•	 1.4509
 

•	 1.4509
 

-	 in Tafeln
-	 Edelstahl rostfrei

-	 En feuilles
-	 Acier inoxydable

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Länge mm
Longueur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

676.300.100 1000 2000 0.5
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Tôles

UGINOX Patina K41 (FTE) Chromstahlbleche Tôle d’acier inox UGINOX Patina K41 (FTE) 676.305

•	 1.4509
 

•	 1.4509
 

-	 in Rollen
-	 Edelstahl rostfrei

-	 En rouleau
-	 Acier inoxydable

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

676.305.100 200 0.5 129.870 25.974 100
676.305.110 0.5 1298.701 259.740 1000
676.305.120 250 0.5 103.896 25.974 100
676.305.130 0.5 1038.961 259.740 1000
676.305.140 333 0.5 78.709 25.974 100
676.305.160 400 0.5 64.935 25.974 100
676.305.180 500 0.5 51.948 25.974 100
676.305.200 580 0.5 44.783 25.974 100
676.305.220 670 0.5 38.767 25.974 100
676.305.240 0.5 193.836 129.870 500
676.305.260 0.5 387.672 259.740 1000
676.305.280 750 0.5 34.632 25.974 100
676.305.290 0.5 346.320 259.740 1000
676.305.300 1000 0.5 25.974 25.974 100
676.305.320 0.5 129.870 129.870 500
676.305.340 0.5 259.740 259.740 1000
676.305.360 1160 0.5 22.391 25.974 100
676.305.370 0.5 223.914 259.740 1000

UGINOX Top (UGITOP) Chromnickelstahlbleche Tôle d’acier inox UGINOX Top (UGITOP) 676.350

•	 1.4301
 

•	 1.4301
 

-	 in Tafeln
-	 Edelstahl rostfrei
-	 strukturgewalzt
-	 matt

-	 En feuilles
-	 Acier inoxydable
-	 Laminage avec structure
-	 Finition mate

Art. Nr.
No d’art.

a mm b mm t mm

676.350.100 1000 2000 0.5

Lieferung von weiteren Dimensionen auf Anfrage
Auf Anfrage auch in den Blechdicken 0.40 / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 1.20 
und 2.00 mm lieferbar

Autres dimensions livrables sur demande
Sur demande, livrable aussi en épaisseur 0.40 / 0.60 / 0.80 /  
1.00 / 1.20 et 2.00 mm
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UGINOX Top (UGITOP) Chromnickelstahlbleche Tôle d’acier inox UGINOX Top (UGITOP) 676.355

•	 1.4301
 

•	 1.4301
 

-	 in Rollen
-	 strukturgewalzt
-	 matt

-	 En rouleau
-	 Laminage avec structure
-	 Finition mate

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

676.355.140 200 0.5 125.000 25.0 100
676.355.150 250 0.5 100.000 25.0 100
676.355.160 333 0.5 75.758 25.0 100
676.355.170 400 0.5 62.500 25.0 100
676.355.180 500 0.5 50.000 25.0 100
676.355.200 0.5 500.000 250.0 1000
676.355.220 580 0.5 43.103 25.0 100
676.355.240 0.5 431.034 250.0 1000
676.355.260 625 0.5 38.462 25.0 100
676.355.280 0.5 384.615 250.0 1000
676.355.300 670 0.5 37.313 25.0 100
676.355.320 0.5 373.134 250.0 1000
676.355.340 1000 0.5 25.000 25.0 100
676.355.360 0.5 250.000 250.0 1000
676.355.380 1250 0.5 20.000 25.0 100
676.355.400 0.5 200.000 250.0 1000

Lieferung von weiteren Dimensionen auf Anfrage
Auf Anfrage auch in den Blechdicken 0.40 / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 1.20 
und 2.00 mm lieferbar

Autres dimensions livrables sur demande
Sur demande, livrable aussi en épaisseur 0.40 / 0.60 / 0.80 /  
1.00 / 1.20 et 2.00 mm

VM Zinc-Bleche " NATUR" Tôle de zinc VM "NATUR" 674.360

-	 walzblank
-	 in Tafeln

-	 Brut de laminage
-	 En feuilles

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Länge mm
Longueur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

674.360.100 1000 2000 0.30
674.360.120 2000 0.70
674.360.140 2000 0.80
674.360.160 2000 1.00
674.360.180 2000 1.50

Lieferung von weiteren Dimensionen auf Anfrage Autres dimensions livrables sur demande
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Tôles

VM Zinc-Bleche "NATUR" Tôle de zinc VM "NATUR" 674.365

-	 walzblank
-	 in Rollen

-	 Brut de laminage
-	 En rouleau

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

674.365.050 200 0.70 49.603 9.921 50
674.365.100 0.70 99.206 19.841 100
674.365.110 250 0.70 39.683 9.921 50
674.365.120 0.70 79.365 19.841 100
674.365.140 330 0.70 60.125 19.841 100
674.365.160 400 0.70 49.603 19.841 100
674.365.170 0.70 654.762 261.905 1320
674.365.180 500 0.70 39.683 19.841 100
674.365.190 0.70 396.825 198.413 1000
674.365.200 670 0.70 29.614 19.841 100
674.365.220 0.70 148.069 99.206 500
674.365.240 0.70 325.752 218.254 1100
674.365.260 750 0.70 26.455 19.841 100
674.365.270 0.70 264.550 198.413 1000
674.365.280 1000 0.70 19.841 19.841 100
674.365.300 0.70 99.206 99.206 500
674.365.320 0.70 218.254 218.254 1100
674.365.325 1250 0.70 15.873 19.841 100
674.365.330 670 0.80 25.912 17.361 100
674.365.335 800 0.80 21.701 17.361 100
674.365.340 1000 0.80 17.361 17.361 100
674.365.350 0.80 173.611 173.611 1000
674.365.360 1.00 13.889 13.889 100
674.365.370 1.00 138.889 138.889 1000

Lieferung von weiteren Dimensionen und weiteren verfügbaren 
Provenienzen auf Anfrage

VM Zinc:
-	 VM Zink "NATUR" (walzblank)
-	 VM Zink "NATUR PLUS" (walzblank)
-	 VM Zink "QUARTZ-ZINC" (samtgrau)
-	 VM Zink "QUARTZ-ZINC PLUS" (samtgrau)
-	 VM Zink "ANTHRA-ZINC" (anthrazitfarbig)
-	 VM Zink "ANTHRA-ZINC PLUS" (anthrazitfarbig)
-	 VM Zink "PIGMENTO" (farblich vorbewitterter Zink)
-	 VM Zink "AZENGAR" (gravierter Zink)
*	"PLUS" in Verbindung mit der Marke VM Zinc steht für 

unterseitigen Schutz des Zinks

Autres dimensions et autres provenances livrables sur demande 

VM Zinc:
-	 VM Zink "NATUR" (laminé naturel)
-	 VM Zink "NATUR PLUS" (laminé naturel)
-	 VM Zink "QUARTZ-ZINC" (gris velours)
-	 VM Zink "QUARTZ-ZINC PLUS" (gris velours)
-	 VM Zink "ANTHRA-ZINC" (teinte anthracite)
-	 VM Zink "ANTHRA-ZINC PLUS" (teinte anthracite)
-	 VM Zink "PIGMENTO" (zinc teinte prépatinée)
-	 VM Zink "AZENGAR" (zinc gravé)
* "PLUS" associé à la marque VM Zinc: avec protection de la face 

inférieure du zinc
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Titan-Zinkblech Tôle en zinc titane 674.100

•	 RHEINZINK prePATINA
 

•	 RHEINZINK prePATINA
 

-	 walzblank
-	 in Tafeln

-	 Brut de laminage
-	 En feuilles

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Länge mm
Longueur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

674.100.140 1000 2000 0.70
674.100.160 2000 0.80
674.100.180 2000 1.00
674.100.200 3000 1.00
674.100.220 2000 1.50

Lieferung von weiteren Dimensionen und weiteren verfügbaren 
Provenienzen auf Anfrage

Rheinzink:
-	 Rheinzink prePATINA (walzblank)
-	 Rheinzink prePATINA (blaugrau)
-	 Rheinzink prePATINA (schiefergrau)

Lieferung von weiteren Dimensionen und weiteren verfügbaren 
Provenienzen auf Anfrage

Rheinzink:
-	 Rheinzink prePATINA (walzblank)
-	 Rheinzink prePATINA (blaugrau)
-	 Rheinzink prePATINA (schiefergrau)

Autres dimensions et autres provenances livrables sur demande 

Rheinzink:
-	 Rheinzink prePATINA (laminé naturel)
-	 Rheinzink prePATINA (gris bleu)
-	 Rheinzink prePATINA (gris ardoise)

Autres dimensions et autres provenances livrables sur demande 

Rheinzink:
-	 Rheinzink prePATINA (laminé naturel)
-	 Rheinzink prePATINA (gris bleu)
-	 Rheinzink prePATINA (gris ardoise)

Titan-Zinkblech Tôle en zinc titane 674.200

•	 RHEINZINK prePATINA
 

•	 RHEINZINK prePATINA
 

-	 walzblank
-	 in Rollen

-	 Brut de laminage
-	 En rouleau

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

674.200.100 200 0.70 99.206 19.841 100
674.200.120 250 0.70 79.365 19.841 100
674.200.140 330 0.70 60.125 19.841 100
674.200.160 400 0.70 49.603 19.841 100
674.200.180 500 0.70 39.683 19.841 100
674.200.200 670 0.70 29.614 19.841 100
674.200.220 0.70 148.069 99.206 500
674.200.240 0.70 296.138 198.413 1000
674.200.260 750 0.70 26.455 19.841 100
674.200.270 0.70 264.550 198.413 1000
674.200.280 1000 0.70 19.841 19.841 100
674.200.300 0.70 99.206 99.206 500
674.200.320 0.70 198.413 198.413 1000
674.200.340 0.80 17.361 17.361 100
674.200.360 1.00 13.889 13.889 100
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Tôles

Stahlbleche SVZ Tôle en acier zingué sendzimir 150.300

•	 EN 10346 / 10143
•	 DX51D+Z 275 MA-C
 

•	 EN 10346 / 10143
•	 DX51D+Z 275 MA-C
 

-	 feuerverzinkt
-	 Zinkauflage ca. 275 g/m2 zweiseitig (ca. 20 µm pro Seite)
-	 normale Oberfläche A, chemisch passiviert
-	 weitere Formate sowie Zuschnitte auf Anfrage erhältlich

-	 Exécution zinguée au feu
-	 Couche de zinc env. 275 g/m2 sur les 2 faces (env. 20 µm par 

face)
-	 Surface normale A, passivée chimiquement
-	 Autres formats et coupes possibles sur demande

Art. Nr.
No d’art.

t mm a mm b mm kg/Tfl
kg/fl

150.300.100 0.50 1000 2000 8.000
150.300.200 0.62 1000 2000 10.000
150.300.250 0.62 1250 2000 12.500
150.300.300 0.62 1250 2500 15.625
150.300.350 0.75 1000 2000 12.000
150.300.400 0.75 1250 2000 15.000
150.300.450 0.75 1250 2500 18.750
150.300.460 0.75 1500 2000 18.000
150.300.500 0.75 1500 3000 27.000
150.300.550 0.87 1000 2000 14.000
150.300.600 0.87 1250 2000 17.500
150.300.650 0.87 1250 2500 21.875
150.300.660 0.87 1500 2000 21.000
150.300.700 0.87 1500 3000 31.500
150.300.750 1.00 1000 2000 16.000
150.300.800 1.00 1250 2000 20.000
150.300.850 1.00 1250 2500 25.000
150.300.900 1.00 1500 3000 36.000
150.301.050 1.25 1000 2000 20.000
150.301.100 1.25 1250 2500 31.250
150.301.150 1.25 1500 3000 45.000

Art. Nr.
No d’art.

t mm a mm b mm kg/Tfl
kg/fl

150.301.200 1.50 1000 2000 24.000
150.301.250 1.50 1250 2500 37.500
150.301.300 1.50 1500 3000 54.000
150.301.305 1.50 1500 4000 72.000
150.301.350 2.00 1000 2000 32.000
150.301.400 2.00 1250 2500 50.000
150.301.450 2.00 1500 3000 72.000
150.301.460 2.00 1500 4000 96.000
150.301.480 2.00 1500 6000 144.000
150.301.500 2.50 1000 2000 40.000
150.301.510 2.50 1250 2500 62.500
150.301.515 2.50 1500 3000 90.000
150.301.550 3.00 1000 2000 48.000
150.301.600 3.00 1250 2500 75.000
150.301.650 3.00 1500 3000 108.000
150.301.660 3.00 1500 4000 144.000
150.301.690 3.00 1500 6000 216.000
150.301.720 4.00 1000 2000 64.000
150.301.740 4.00 1250 2500 100.000
150.301.760 4.00 1500 3000 144.000
150.301.780 4.00 1500 4000 192.000

Stahlbleche SVZ Tôle en acier zingué sendzimir 677.200

-	 feuerverzinkt
-	 in Rollen
-	 DX51D+Z 275MA-C

-	 Exécution zinguée au feu
-	 En rouleau
-	 DX51D+Z 275MA-C

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

677.200.200 200 0.62 100.806 20.161 100
677.200.220 250 0.62 80.645 20.161 100
677.200.240 333 0.62 60.544 20.161 100
677.200.260 400 0.62 50.403 20.161 100
677.200.280 500 0.62 40.323 20.161 100
677.200.300 670 0.62 30.091 20.161 100
677.200.320 750 0.62 26.882 20.161 100
677.200.340 1000 0.62 20.161 20.161 100
677.200.360 0.62 201.613 201.613 1000
677.200.400 0.75 16.667 16.667 100
677.200.420 0.75 166.667 166.667 1000
677.200.440 0.87 14.368 14.368 100
677.200.460 0.87 143.678 143.678 1000
677.200.480 1.00 12.500 12.500 100
677.200.500 1.00 125.000 125.000 1000
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COLORTOL®-Bleche Tôle COLORTOL® 677.151

•	 EN 10169T1 / 10143
 

•	 EN 10169T1 / 10143
 

-	 in Tafeln
-	 Basis feuerverzinkt
-	 DX51D+Z100
-	 Oberseite ca. 15 µ Polyesterbeschichtung Farbe ca. RAL 8012 

rotbraun
-	 Rückseite ca. 7µ Schutzlack Farbe grau

-	 En feuilles
-	 Préalablement zinguée au feu
-	 DX51D+Z100
-	 Verso avec couche de protection env. 7 µm gris
-	 Recto revêtu polyester env. 15 µm ~brun rouge RAL 8012

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Länge mm
Longueur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

677.151.120 1000 2000 0.87
677.151.200 3000 0.87

COLORTOL®-Bleche Tôle COLORTOL® 677.301

•	 EN 10169T1 / 10143
 

•	 EN 10169T1 / 10143
 

-	 in Rollen
-	 Basis feuerverzinkt
-	 DX51D+Z100
-	 Oberseite ca. 15 µ Polyesterbeschichtung Farbe ca. RAL 8012 

rotbraun
-	 Rückseite ca. 7µ Schutzlack Farbe grau

-	 En rouleau
-	 Préalablement zinguée au feu
-	 DX51D+Z100
-	 Verso avec couche de protection env. 7 µm gris
-	 Recto revêtu polyester env. 15 µm ~brun rouge RAL 8012

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

677.301.240 1000 0.87 14.368 14.368 100
677.301.250 0.87 143.678 143.678 1000
677.301.255 0.87 287.356 287.356 2000
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Tôles

Walzblei Plomb laminé 678.100

-	 in Rollen
-	 Reinheit 99.94 %

-	 En rouleau
-	 Pureté 99.94 %

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

678.100.100 120 0.75 8.772 1.053 9
678.100.120 1.00 6.994 0.833 10
678.100.140 1.00 6.944 0.833 10
678.100.145 140 0.75 11.696 1.637 14
678.100.148 1.00 6.892 0.965 11
678.100.152 150 0.75 9.190 1.287 11
678.100.155 1.00 7.018 1.053 12
678.100.160 420 0.50 12.949 5.439 31
678.100.180 0.75 8.354 3.509 30
678.100.200 1.00 6.266 2.632 30
678.100.240 1.50 5.013 2.105 36
678.100.260 2.00 3.968 1.667 38
678.100.270 450 0.75 7.797 3.509 30
678.100.272 1.00 5.848 2.632 30
678.100.280 1000 0.50 10.000 10.000 57
678.100.300 1300 0.75 8.97 11.696 100
678.100.320 1.00 7.018 9.123 104
678.100.360 1.50 5.038 6.550 112
678.100.380 2.00 4.015 5.219 119
678.100.400 2.50 2.510 3.263 93
678.100.420 3.00 2.519 3.275 112
678.100.440 4.00 2.497 3.246 148
678.100.460 5.00 2.497 3.246 185

Walzblei Plomb laminé 678.150

-	 plissiert
-	 in Rollen
-	 Reinheit 99.94 %

-	 Exécution plissée
-	 En rouleau
-	 Pureté 99.94 %

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

678.150.100 120 0.75 7.797 0.936 8
678.150.120 1.00 5.848 0.702 8
678.150.160 140 0.75 7.519 1.053 9
678.150.180 1.00 5.639 0.789 9
678.150.200 150 0.75 7.018 1.053 9
678.150.220 1.00 5.263 0.789 9
678.150.260 420 1.00 6.000 2.520 5

Walzblei Color Plomb laminé coloré 678.210

-	 plissiert
-	 in Rollen
-	 einseitig dunkelbraun, anderseitig ziegelrot eingefärbt

-	 Exécution plissée
-	 En rouleau
-	 Un côté brun foncé, brun-rouge de l’autre

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

678.210.100 150 0.75 7.797 1.283 10
678.210.120 420 0.75 8.354 3.591 30
678.210.140 1.00 6.266 4.788 30
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Walzblei Color Plomb laminé coloré 678.200

-	 in Rollen
-	 einseitig dunkelbraun, anderseitig ziegelrot eingefärbt

-	 En rouleau
-	 Un côté brun foncé, brun-rouge de l’autre

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

678.200.090 420 0.75 8.354 3.509 30
678.200.100 1.00 6.266 2.632 30

Venusblei Plomb laminé Venusblei 678.230

-	 oberflächenveredelt
-	 in Rollen

-	 Avec traitement de surface
-	 En rouleau

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Länge mm
Longueur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

678.230.100 420 1.00 6000 5.848 2.456 28

Lötzinn Etain à braser 678.400

-	 in Dreikantstangen
-	 Legierung: Zinn / Blei

-	 En barres triangulaires
-	 Alliage: étain / plomb

Art. Nr.
No d’art.

Legierung
alliage

Querschnitt mm
Section mm

Länge mm
Longueur mm

Gewicht ca. / Stange g
Poids/barre (env.) g

678.400.100 30/70 9 400 270
678.400.120 40/60 9 400 360
678.400.140 12 400 370
678.400.160 50/50 9 400 230

Reinzinn Etain pur 678.410

-	 in Dreikantstangen
-	 mind. 99.5 % Sn

-	 En barres triangulaires
-	 Min. 99.5 % Sn

Art. Nr.
No d’art.

Querschnitt mm
Section mm

Länge mm
Longueur mm

Gewicht ca. / Stange g
Poids/barre (env.) g

678.410.100 9 400 200
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Tôles

Bänder Aluminium Aluminium en bande 677.400

•	 EN AW-3105 (AlMn0.5 Mg0.5) nach EN 485
 

•	 EN AW-3105 (AlMn0.5 Mg0.5) selon EN 485
 

-	 in Rollen
-	 universell einsetzbares, kantfähiges Blech
-	 Vorderseite PVDF bandbeschichtet mit UV-beständiger Schutz-

folie
-	 Rückseite mit Schutzlack

-	 En rouleau
-	 Tôle d’utilisation universelle, apte au pliage
-	 Recto prélaqué PVDF, avec film de protection résistant aux UV
-	 Verso avec couche de protection

-	 Zustand....................................................................H44/3005 H42 -	 Etat..........................................................................H44/3005 H42

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

Farbe
Couleur

677.400.100 1000 0.8 46.3 46.3 100 RAL 7016 anthrazitgrau / gris anthracite
677.400.110 1000 0.8 463.0 463.0 1000 RAL 7016 anthrazitgrau / gris anthracite
677.400.120 1000 1.0 37.0 37.0 100 RAL 7016 anthrazitgrau / gris anthracite
677.400.130 1000 1.0 370.4 370.4 1000 RAL 7016 anthrazitgrau / gris anthracite
677.400.140 1250 0.8 37.0 46.3 100 RAL 7016 anthrazitgrau / gris anthracite
677.400.150 1250 0.8 370.4 463.0 1000 RAL 7016 anthrazitgrau / gris anthracite
677.400.160 1250 1.0 29.6 37.0 100 RAL 7016 anthrazitgrau / gris anthracite
677.400.170 1250 1.0 296.3 370.4 1000 RAL 7016 anthrazitgrau / gris anthracite
677.400.200 1000 0.8 46.3 46.3 100 RAL 9005 tiefschwarz / noir foncé
677.400.210 1000 0.8 463.0 463.0 1000 RAL 9005 tiefschwarz / noir foncé
677.400.220 1000 1.0 37.0 37.0 100 RAL 9005 tiefschwarz / noir foncé
677.400.230 1000 1.0 370.4 370.4 1000 RAL 9005 tiefschwarz / noir foncé
677.400.240 1250 0.8 37.0 46.3 100 RAL 9005 tiefschwarz / noir foncé
677.400.250 1250 0.8 370.4 463.0 1000 RAL 9005 tiefschwarz / noir foncé
677.400.260 1250 1.0 29.6 37.0 100 RAL 9005 tiefschwarz / noir foncé
677.400.270 1250 1.0 296.3 370.4 1000 RAL 9005 tiefschwarz / noir foncé
677.400.300 1000 0.8 46.3 46.3 100 RAL 9006 weissaluminium / aluminium blanc
677.400.310 1000 0.8 463.0 463.0 1000 RAL 9006 weissaluminium / aluminium blanc
677.400.320 1000 1.0 37.0 37.0 100 RAL 9006 weissaluminium / aluminium blanc
677.400.330 1000 1.0 370.4 370.4 1000 RAL 9006 weissaluminium / aluminium blanc
677.400.340 1250 0.8 37.0 46.3 100 RAL 9006 weissaluminium / aluminium blanc
677.400.350 1250 0.8 370.4 463.0 1000 RAL 9006 weissaluminium / aluminium blanc
677.400.360 1250 1.0 29.6 37.0 100 RAL 9006 weissaluminium / aluminium blanc
677.400.370 1250 1.0 296.3 370.4 1000 RAL 9006 weissaluminium / aluminium blanc
677.400.400 1000 0.8 46.3 46.3 100 RAL 9007 graualuminium / aluminium gris
677.400.410 1000 0.8 463.0 463.0 1000 RAL 9007 graualuminium / aluminium gris
677.400.420 1000 1.0 37.0 37.0 100 RAL 9007 graualuminium / aluminium gris
677.400.430 1000 1.0 370.4 370.4 1000 RAL 9007 graualuminium / aluminium gris
677.400.440 1250 0.8 37.0 46.3 100 RAL 9007 graualuminium / aluminium gris
677.400.450 1250 0.8 370.4 463.0 1000 RAL 9007 graualuminium / aluminium gris
677.400.460 1250 1.0 29.6 37.0 100 RAL 9007 graualuminium / aluminium gris
677.400.470 1250 1.0 296.3 370.4 1000 RAL 9007 graualuminium / aluminium gris
677.400.500 1000 0.8 46.3 46.3 100 RAL 9010 reinweiss / blanc pur
677.400.510 1000 0.8 463.0 463.0 1000 RAL 9010 reinweiss / blanc pur
677.400.520 1000 1.0 37.0 37.0 100 RAL 9010 reinweiss / blanc pur
677.400.530 1000 1.0 370.4 370.4 1000 RAL 9010 reinweiss / blanc pur
677.400.540 1250 0.8 37.0 46.3 100 RAL 9010 reinweiss / blanc pur
677.400.550 1250 0.8 370.4 463.0 1000 RAL 9010 reinweiss / blanc pur
677.400.560 1250 1.0 29.6 37.0 100 RAL 9010 reinweiss / blanc pur
677.400.570 1250 1.0 296.3 370.4 1000 RAL 9010 reinweiss / blanc pur
677.400.600 1000 0.8 46.3 46.3 100 RAL 8011 nussbraun / brun noisette
677.400.610 1000 0.8 463.0 463.0 1000 RAL 8011 nussbraun / brun noisette
677.400.620 1000 1.0 37.0 37.0 100 RAL 8011 nussbraun / brun noisette
677.400.630 1000 1.0 370.4 370.4 1000 RAL 8011 nussbraun / brun noisette
677.400.640 1250 0.8 37.0 46.3 100 RAL 8011 nussbraun / brun noisette
677.400.650 1250 0.8 370.4 463.0 1000 RAL 8011 nussbraun / brun noisette
677.400.660 1250 1.0 29.6 37.0 100 RAL 8011 nussbraun / brun noisette
677.400.670 1250 1.0 296.3 370.4 1000 RAL 8011 nussbraun / brun noisette
677.400.700 1000 0.8 46.3 46.3 100 RAL 8014 sepiabraun / brun sépia
677.400.710 1000 0.8 463.0 463.0 1000 RAL 8014 sepiabraun / brun sépia
677.400.720 1000 1.0 37.0 37.0 100 RAL 8014 sepiabraun / brun sépia
677.400.730 1000 1.0 370.4 370.4 1000 RAL 8014 sepiabraun / brun sépia
677.400.740 1250 0.8 37.0 46.3 100 RAL 8014 sepiabraun / brun sépia
677.400.750 1250 0.8 370.4 463.0 1000 RAL 8014 sepiabraun / brun sépia
677.400.760 1250 1.0 29.6 37.0 100 RAL 8014 sepiabraun / brun sépia
677.400.770 1250 1.0 296.3 370.4 1000 RAL 8014 sepiabraun / brun sépia
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Bänder Aluminium Aluminium en bande 677.410

•	 EN AW-3105 (AlMn0.5 Mg0.5) nach EN 485
 

•	 EN AW-3105 (AlMn0.5 Mg0.5) selon EN 485
 

-	 in Rollen
-	 universell einsetzbares, kantfähiges Blech
-	 beidseitig Alu blank

-	 En rouleau
-	 Tôle d’utilisation universelle, apte au pliage
-	 2 faces alu naturel

-	 Zustand....................................................................H44/3005 H42 -	 Etat..........................................................................H44/3005 H42

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

677.410.100 1000 0.8 46.3 46.3 100
677.410.110 1000 0.8 463.0 463.0 1000
677.410.120 1000 1.0 37.0 37.0 100
677.410.130 1000 1.0 370.4 370.4 1000
677.410.140 1250 0.8 37.0 46.3 100
677.410.150 1250 0.8 370.4 463.0 1000
677.410.160 1250 1.0 29.6 37.0 100
677.410.170 1250 1.0 296.3 370.4 1000

Bänder Aluminium Aluminium en bande 677.420

•	 EN AW-3005 (AlMn1 Mg0.5) nach EN 573/485
 

•	 EN AW-3005 (AlMn1 Mg0.5) selon EN 573/485
 

-	 in Rollen
-	 Doppelfalzqualität
-	 Vorderseite PVDF bandbeschichtet mit UV-beständiger Schutz-

folie
-	 Rückseite mit Schutzlack

-	 En rouleau
-	 Qualité double pliage
-	 Verso prélaqué PVDF, avec film de protection résistant aux UV
-	 Verso avec couche de protection

-	 Zustand.....................................................................................H41 -	 Etat...........................................................................................H41

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

Farbe
Couleur

677.420.100 600 0.7 61.7 37.0 70 RAL 7016 anthrazitgrau / gris anthracite
677.420.110 600 0.7 881.8 529.1 1000 RAL 7016 anthrazitgrau / gris anthracite
677.420.120 1200 0.7 30.9 37.0 70 RAL 7016 anthrazitgrau / gris anthracite
677.420.130 1200 0.7 440.9 529.1 1000 RAL 7016 anthrazitgrau / gris anthracite
677.420.200 600 0.7 61.7 37.0 70 RAL 9005 tiefschwarz / noir foncé
677.420.210 600 0.7 881.8 529.1 1000 RAL 9005 tiefschwarz / noir foncé
677.420.220 1200 0.7 30.9 37.0 70 RAL 9005 tiefschwarz / noir foncé
677.420.230 1200 0.7 440.9 529.1 1000 RAL 9005 tiefschwarz / noir foncé
677.420.300 600 0.7 61.7 37.0 70 RAL 9006 weissaluminium / aluminium blanc
677.420.310 600 0.7 881.8 529.1 1000 RAL 9006 weissaluminium / aluminium blanc
677.420.320 1200 0.7 30.9 37.0 70 RAL 9006 weissaluminium / aluminium blanc
677.420.330 1200 0.7 440.9 529.1 1000 RAL 9006 weissaluminium / aluminium blanc
677.420.400 600 0.7 61.7 37.0 70 RAL 9007 graualuminium / aluminium gris
677.420.410 600 0.7 881.8 529.1 1000 RAL 9007 graualuminium / aluminium gris
677.420.420 1200 0.7 30.9 37.0 70 RAL 9007 graualuminium / aluminium gris
677.420.430 1200 0.7 440.9 529.1 1000 RAL 9007 graualuminium / aluminium gris
677.420.500 600 0.7 61.7 37.0 70 RAL 9010 reinweiss / blanc pur
677.420.510 600 0.7 881.8 529.1 1000 RAL 9010 reinweiss / blanc pur
677.420.520 1200 0.7 30.9 37.0 70 RAL 9010 reinweiss / blanc pur
677.420.530 1200 0.7 440.9 529.1 1000 RAL 9010 reinweiss / blanc pur
677.420.600 600 0.7 61.7 37.0 70 RAL 8011 nussbraun / brun noisette
677.420.610 600 0.7 881.8 529.1 1000 RAL 8011 nussbraun / brun noisette
677.420.620 1200 0.7 30.9 37.0 70 RAL 8011 nussbraun / brun noisette
677.420.630 1200 0.7 440.9 529.1 1000 RAL 8011 nussbraun / brun noisette
677.420.700 600 0.7 61.7 37.0 70 RAL 8014 sepiabraun / brun sépia
677.420.710 600 0.7 881.8 529.1 1000 RAL 8014 sepiabraun / brun sépia
677.420.720 1200 0.7 30.9 37.0 70 RAL 8014 sepiabraun / brun sépia
677.420.730 1200 0.7 440.9 529.1 1000 RAL 8014 sepiabraun / brun sépia
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Tôles

Bänder Aluminium Aluminium en bande 677.430

•	 EN AW-3005 (AlMn1 Mg0.5) nach EN 573/485
 

•	 EN AW-3005 (AlMn1 Mg0.5) selon EN 573/485
 

-	 in Rollen
-	 Doppelfalzqualität
-	 beidseitig Alu blank

-	 En rouleau
-	 Qualité double pliage
-	 2 faces alu naturel

-	 Zustand.....................................................................................H41 -	 Etat...........................................................................................H41

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Dicke mm
Épaisseur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

m² pro Rolle
m² par rouleau

kg/RL
kg/rl.

677.430.100 600 0.7 61.7 37.0 70
677.430.110 600 0.7 881.8 529.1 1000
677.430.120 1200 0.7 30.9 37.0 70
677.430.130 1200 0.7 440.9 529.1 1000
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Bleche Aluminium Tôle en aluminium 221.100

•	 EN AW-5005 (AlMg1)
 

•	 EN AW-5005 (AlMg1)
 

-	 Zustand.............................................................. H14/24 (halbhart)
-	 Ausführung............................................................ Normalqualität
-	 Zugfestigkeit Rm.................................................... 145 - 185 MPa
-	 Dehngrenze Rp 0.2 min............................................ 120/110 MPa
-	 Bruchdehnung A50............................................................. 2 - 8 %
-	 Bruchdehnung A50 ab t 3 mm............................................ 4 - 8 %
-	 Brinellhärte ca. .................................................................... 47 HB

-	 Etat................................................................... H14/24 (demi-dur)
-	 Exécution.............................................................  Qualité normale
-	 Résistance à la traction Rm................................... 145 - 185 MPa
-	 Limite élastique Rp 0.2 min..................................... 120/110 MPa
-	 Allongement à la rupture A50............................................ 2 - 8 %
-	 Allongement à la rupture A50 dès t 3 mm......................... 4 - 8 %
-	 Dureté Brinell env................................................................. 47 HB

Art. Nr.
No d’art.

t mm a mm b mm kg/Tfl
kg/fl

Zustand
Etat

221.100.100 0.5 1000 2000 2.730
221.100.140 0.8 1000 2000 4.370
221.100.358 0.8 1250 2500 6.828
221.100.477 0.8 1500 3000 9.675
221.100.160 1.0 1000 2000 5.460
221.100.340 1.0 1000 3000 8.190
221.100.360 1.0 1250 2500 8.531
221.100.478 1.0 1500 3000 12.285
221.100.580 1.0 1500 4000 16.380
221.100.180 1.2 1000 2000 6.550
221.100.380 1.2 1250 2500 10.241
221.100.479 1.2 1500 3000 14.737
221.100.200 1.5 1000 2000 8.192
221.100.345 1.5 1000 3000 12.288
221.100.400 1.5 1250 2500 12.800
221.100.480 1.5 1500 3000 18.432
221.100.590 1.5 1500 4000 24.576
221.100.690 1.5 2000 4000 32.280
221.100.490 1.8 1500 3000 21.915
221.100.220 2.0 1000 2000 10.920
221.100.355 2.0 1000 4000 21.840
221.100.420 2.0 1250 2500 17.063
221.100.470 2.0 1250 3000 20.475
221.100.475 2.0 1250 4000 27.300
221.100.500 2.0 1500 3000 24.570
221.100.600 2.0 1500 4000 32.760
221.100.700 2.0 2000 4000 43.680
221.100.240 2.5 1000 2000 13.650
221.100.440 2.5 1250 2500 21.328
221.100.510 2.5 1500 3000 30.713
221.100.610 2.5 1500 4000 40.950
221.100.720 2.5 2000 4000 54.600
221.100.260 3.0 1000 2000 16.380
221.100.460 3.0 1250 2500 25.594
221.100.520 3.0 1500 3000 37.170
221.100.620 3.0 1500 4000 49.140
221.100.680 3.0 1500 6000 72.900
221.100.730 3.0 2000 4000 65.520
221.100.280 4.0 1000 2000 21.840
221.100.465 4.0 1250 2500 34.125
221.100.530 4.0 1500 3000 49.140
221.100.630 4.0 1500 4000 65.520
221.100.750 4.0 2000 4000 86.400
221.100.300 5.0 1000 2000 26.900
221.100.468 5.0 1250 2500 42.031
221.100.540 5.0 1500 3000 60.525
221.100.320 6.0 1000 2000 32.280 H22
221.100.550 6.0 1500 3000 72.900 H22

auch mit Schutzfolie lieferbar Livrable également avec film de protection



Debrunner Acifer	 www.d-a.ch 	 26

Tôles

Bleche Aluminium Tôle en aluminium 223.300

•	 EN AW-5005 (AlMg1)
 

•	 EN AW-5005 (AlMg1)
 

-	 Folie aussen weiss, innen schwarz 80 my -	 Film blanc à l’intérieur, noir à l’extérieur 80 µm

-	 Zustand...................................................................  H14 (halbhart)
-	 Oberfläche......................................... farblos eloxiert ca. 8-10 µm
-	 Beschichtung.....................................  Vorderseite mit Schutzfolie
-	 Zugfestigkeit Rm.................................................... 145 - 185 MPa
-	 Dehngrenze Rp 0.2 min....................................................110 MPa
-	 Bruchdehnung A50............................................................. 2 - 6 %
-	 Bruchdehnung A50 ab t 3 mm............................................ 4 - 6 %
-	 Brinellhärte ca. .................................................................... 47 HB

-	 Etat........................................................................  H14 (demi-dur)
-	 Surface.............................................. Eloxé incolore env. 8-10 µm
-	 Revêtement................................ Recto avec feuille de protection 
-	 Résistance à la traction Rm................................... 145 - 185 MPa
-	 Limite élastique Rp 0.2 min.............................................110 MPa
-	 Allongement à la rupture A50............................................ 2 - 6 %
-	 Allongement à la rupture A50 dès t 3 mm......................... 4 - 6 %
-	 Dureté Brinell env................................................................. 47 HB

Art. Nr.
No d’art.

t mm a mm b mm kg/Tfl
kg/fl

223.300.185 0.5 1250 2500 4.219
223.300.100 1.0 1000 2000 5.380
223.300.190 1.0 1250 2500 8.594
223.300.280 1.0 1500 3000 12.375
223.300.380 1.0 1500 4000 16.500
223.300.120 1.5 1000 2000 8.250
223.300.200 1.5 1250 2500 12.891
223.300.300 1.5 1500 3000 18.563
223.300.400 1.5 1500 4000 24.750
223.300.470 1.5 1500 6000 36.990
223.300.140 2.0 1000 2000 11.000
223.300.220 2.0 1250 2500 17.188
223.300.320 2.0 1500 3000 24.750
223.300.420 2.0 1500 4000 33.000
223.300.460 2.0 1500 5000 41.250
223.300.480 2.0 1500 6000 49.500
223.300.600 2.0 2000 4000 43.760
223.300.160 2.5 1000 2000 13.740
223.300.240 2.5 1250 2500 21.469
223.300.340 2.5 1500 3000 30.915
223.300.430 2.5 1500 4000 41.220
223.300.180 3.0 1000 2000 16.500
223.300.260 3.0 1250 2500 25.781
223.300.360 3.0 1500 3000 37.125
223.300.440 3.0 1500 4000 49.500
223.300.500 3.0 1500 6000 72.630

Isolierbänder Aluminium Bande d’isolation en aluminium 222.150

•	 EN AW-3003/3103 (AlMn)
 

•	 EN AW-3003/3103 (AlMn)
 

-	 Zustand...................................................................  H14 (halbhart) -	 Etat........................................................................  H14 (demi-dur)

Art. Nr.
No d’art.

t mm a mm Rollengewicht kg
Poids du rouleau kg

kg/m²

222.150.120 0.6 1000 ca. 100 1.640
222.150.121 0.6 1000 ca. 1000 1.640
222.150.135 0.7 1000 ca. 100 1.920
222.150.136 0.7 1000 ca. 1000 1.920
222.150.140 0.8 1000 ca. 100 2.190
222.150.141 0.8 1000 ca. 1000 21.90
222.150.260 1.0 1000 ca. 100 2.730
222.150.261 1.0 1000 ca. 1000 2.730



Caractéristiques et usinabilité Désignation / norme

AIMg3 demi-dur 
EN AW-5754

AIMg3 mou 
EN AW-5754

AI99.5 
EN AW-1050A

AIMg1 (NQ / EQ) 
EN AW-5005

Résistance à la corrosion
Intempéries 1 1 2 1

Eau de mer 1-2 1-2 3 2

Traitement de surface
Anodisation de protection 1 1 1 1

Eloxage 3 3 2 3 NQ / 1 EQ

Laquage / revêtement 3 3 1 1

Soudabilité

Gaz 2 2 2 2

WIG 1 1 2 2

MIG 1 1 3 2

Soudage par résistance 3 3 5 3

Formage à froid

Pliage 2 1 1 2

Pressage 3 2 1 3

Emboutissage 4 1 1 3

Coupe 1 1 1 1

Compatibilité: 1 = convient très bien / 6 = ne convient pas
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Tableau de compatibilité des qualités d'aluminium

Riffelbleche Aluminium "Gerstenkorn" Tôle en aluminium striée "Grains d’orge" 227.210

•	 EN AW-5754 (AlMg3)
 

•	 EN AW-5754 (AlMg3)
 

-	 Abkantqualität
-	 gut schweissbar
-	 bedingt geeignet für dekorative anodische Oxidation
-	 hohe Korrosionsbeständigkeit

-	 Qualité pour le pliage
-	 Bonne soudabilité
-	 Se prête sous conditions à l’éloxage décoratif
-	 Haute résistance à la corrosion

-	 Zustand.............................................................. H224 (viertelhart) -	 Etat...................................................................... H224 (quart dur)

Art. Nr.
No d’art.

t mm t2 mm a mm b mm kg/Tfl
kg/fl

227.210.100 1.5 2.0 1000 2000 9.280
227.210.120 1.5 2.0 1250 2500 14.028
227.210.140 2.0 2.5 1000 2000 11.800
227.210.160 2.0 2.5 1250 2500 18.036
227.210.180 2.0 2.5 1500 3000 25.972
227.210.220 2.5 3.0 1250 2500 22.044
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Accessoires pour tôlesAccessoires pour tôles

Trennlagen Couche de séparation 674.399

•	 KLÖBER Grid sec
 

•	 KLÖBER Grid sec
 

Die Trennlage Grid sec dient zur Trennung von Metalldeckungen 
und Unterkonstruktionen. Als Trennlage für hinterlüftete und nicht 
hinterlüftete Konstruktionen aller Metalldeckungen in Stehfaltech-
nik ist Grid sec in Verbindung mit einer geeigneten Vordeckbahn 
für den Einsatz bei geneigten Dächern und Fassaden geeignet.

Pour la séparation entre la couverture métallique et la 
sous-construction. Toits en pente et façades: Grind Sec peut être 
utilisé en tant que feuille de séparation pour les couvertures 
métalliques profilées ventilées ou non ventilées en combinaison 
avec un lé de recouvrement adapté, 

-	 Farbe schwarz
-	 100% Monofilamentgelege
-	 dreidimensionales Wirrgelege
-	 gute schalldämmende Eigenschaften
-	 gut von Hand reissbar

-	 Couleur: noir
-	 Tissage 100% monofilament
-	 Structure tridimensionnelle
-	 Bonnes propriétés d’absorption des vibrations
-	 Déchirable à la main

-	 Gewicht......................................................................ca. 350 g/m²
-	 Dicke ca................................................................................. 8 mm
-	 Gewicht/Rolle...............................................................ca. 11.5 kg

-	 Poids...........................................................................ca. 350 g/m²
-	 Épaiss. env............................................................................. 8 mm
-	 Poids/rouleau................................................................ca. 11.5 kg

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Länge m
Longueur m

m² pro Rolle
m² par rouleau

674.399.100 1400 25 35

Trennlagen Couche de séparation 674.400

•	 KLÖBER Permo sec® SK
 

•	 KLÖBER Permo sec® SK
 

Regensichere 5-lagige Montagedeckung und Drainageebene in 
einem. Geeignet für alle hinterlüfteten und nicht hinterlüfteten 
Metalldächer und Metallfassaden. Es hällt durch sein elastisches 
Gewirk immer sicheren Abstand zwischen regenführender Bahn 
und Metallschar. Aufgrund des bereits vorkonfektionierten Butyl-
Kautschuk-Klebestreifen ist ein Einsatz ab > 3° Dachneigung 
möglich.

Recouvrement de montage étanche à la pluie et couche de drai-
nage en un seul produit. Convient pour toits métalliques en pente 
et façades métalliques ventilées ou non. Grâce à sa consistance 
élastique, un espace suffisant est constamment assuré entre le lé 
d’évacuation de l’eau et la structure métallique. La bance adhé-
sive en butyle préconfectionnée permet la mise en oeuvre dès 3° 
d’inclinaison de toit.

-	 Farbe Ober- / Unterseite hellgrau / weiss
-	 5-lagige Vlies-Folien-Kombination Basis Polyolefin hydrophiert 

mit Monofilamentgelege
-	 mit integriertem Klebeband
-	 gleicht Unebenheiten aus

-	 Face supérieure gris clair, face inférieure blanche
-	 Combinaison de 5 couches de non-tissé à base de polyoléfine 

avec couche monofilament
-	 Avec bande adhésive intégrée
-	 Compense les inégalités

-	 Gewicht......................................................................ca. 550 g/m²
-	 Dicke ca.............................................................................. 8.5 mm
-	 Gewicht/Rolle..................................................................ca. 21 kg

-	 Poids...........................................................................ca. 550 g/m²
-	 Épaiss. env.......................................................................... 8.5 mm
-	 Poids/rouleau...................................................................ca. 21 kg

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Länge m
Longueur m

m² pro Rolle
m² par rouleau

674.400.100 1500 25 37.5
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Strukturmatten Natte structurée 674.401

•	 RHEINZINK AIR-Z®
 

•	 RHEINZINK AIR-Z®
 

AIR-Z® wird auf grossflächigen Trennlagen z.B. aus Bitumen 
mit Unterkonstruktionen aus Holzschalung oder Holzwerkstoffen 
verlegt bei flachgeneigten Metalldächern, nicht belüfteten Dach-
deckungen und Dachkonstruktionen mit einer Unterkonstruktion 
aus vollflächigen Holzwerkstoffplatten.

AIR-Z® se pose sur des couches de séparation recouvrant de 
grandes surfaces, par ex. en bitume avec sous-construction en 
voliges de bois ou de produits à base de bois. Pour toit plats in-
clinés, couvertures et consructions de toits non ventilés avec une 
sous-construction pleine surface en panneaux à base de bois.

-	 Farbe hellgrau
-	 aus Polyamid
-	 gute schalldämmende Eigenschaften
-	 gleicht Unebenheiten aus
-	 feuchtigkeitsausgleichend

-	 Couleur: gris clair
-	 En polyamide
-	 Bonnes propriétés d’absorption des vibrations
-	 Compense les inégalités
-	 Régulateur d’humidité

-	 Gewicht......................................................................ca. 210 g/m²
-	 Dicke ca................................................................................. 8 mm
-	 Gewicht/Rolle....................................................................... 16 kg

-	 Poids...........................................................................ca. 210 g/m²
-	 Épaiss. env............................................................................. 8 mm
-	 Poids/rouleau........................................................................ 16 kg

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Länge m
Longueur m

Fläche m²
Surface m²

674.401.200 1000 75 75

Strukturmatten Natte structurée 674.420

•	 RHEINZINK VAPOZINC®
 

•	 RHEINZINK VAPOZINC®
 

VAPOZINC® ist ein Strukturgeflecht mit unterseitiger, diffusions-
offener Unterdachbahn. Sie führt etwaige Feuchtigkeit zwischen 
Unterkonstruktion und Dachdeckung sicher ab und kann ebenfalls 
sowohl auf Holzschalungen als auch auf grossflächigen, nicht 
feuchtigkeitskompensierenden Untergründen wie Holzwerkstoff-
platten oder trittfesten Dämmungen verlegt werden.
Die Trennlage schützt die UK bis zur Verlegung der Blechscharen. 
VAPOZINC lässt die Konstruktion atmen. Dachbaustoffe werden 
sicher und dauerhaft vor Korrosion und Fäulnis bewahrt. 

Natte structurée équipée sur la face inférieure d’un lé de 
sous-couverture perméable à la diffusion. Permet d’évacuer 
efficacement l’humidité accidentellement présente entre la 
sous-construction et la couverture du toit. Utilisable aussi sur 
voligeage en bois ainsi que sur grandes surfaces sans propriété 
d’évacuation de l’humidité: panneaux à base de bois, isolations 
résistantes au pasage à pied, etc. La couche de séparation pro-
tège la sous-construction jusqu’à la pose de la couverture métal-
lique. VAPOZINC laisse respirer la construction. Les matériaux de 
construction du toit sont protégés durablement contre la pourriture 
et la corrosion.

-	 Farbe grau
-	 aus Polyamid
-	 einfache Verlegung
-	 Nahtselbstverklebung
-	 mit unterseitiger diffussionsoffener Trennlage
-	 Austrocknung eingebauter Feuchtigkeit
-	 Sd-Wert 0.02 m nach EN 52615
-	 Brandklasse nach EN 13501: E

-	 Couleur: gris
-	 En polyamide
-	 Pose simple
-	 Raccords auto-adhésifs
-	 Face inférieure avec couche de séparation perméable à la 

diffusion
-	 Permet l’évaporation de l’humidité piégée
-	 Valeur Sd 0.02 m selon EN 52615
-	 Classe de protection incendie E selon EN 13501

-	 Temperaturbereich....................................................- 10 - + 80 °C
-	 Gewicht............................................................................ 0.4 g/m²
-	 Dicke ca................................................................................. 8 mm
-	 Gewicht/Rolle....................................................................... 18 kg

-	 Plage de température................................................- 10 - + 80 °C
-	 Poids................................................................................. 0.4 g/m²
-	 Épaiss. env............................................................................. 8 mm
-	 Poids/rouleau........................................................................ 18 kg

Art. Nr.
No d’art.

Breite m
Largeur m

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

Fläche m²
Surface m²

674.420.100 1.40 30 42
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Accessoires pour tôles

VMZ Sicherheitsfolien Film de sécurité VMZ 674.402

•	 Delta VMZ
 

•	 Delta VMZ
 

Anwendungsbereiche: flache Dachneigungen, innenliegende 
Rinnen, Bitumensanierungen

Champ d’application: toits à faible pente, caniveaux situés à  
l’intérieur, rénovations de bitume

-	 für Dacheindeckungen
-	 graues, hochdichtes Polyethylen
-	 mit Noppen
-	 Überlappungsbereich 140 mm
-	 Formbeständig bei Temperaturen von -30° C bis +80° C

-	 Pour couverture de toit
-	 Polyéthylène gris haute densité
-	 Avec picots
-	 Zone de recouvrement 140 mm
-	 Conserve sa forme à des températures de -30° à 80° C

-	 Materialdicke..................................................................... 0.6 mm
-	 Dicke inkl. Noppen............................................................. 8.6 mm
-	 Noppenabstand................................................................ 19.5 mm

-	 Épaisseur matériau............................................................ 0.6 mm
-	 Épaisseur, bosses incluses................................................. 8.6 mm
-	 Écartement des bosses.................................................... 19.5 mm

Art. Nr.
No d’art.

Breite m
Largeur m

Länge m
Longueur m

Rolle à m²
Rouleau de m²

674.402.100 2 20 40

Metalldachtrennlagen Couche de séparation pour toiture métallique 674.430

•	 BAUDER TOP VENT NSK
 

•	 BAUDER TOP VENT NSK
 

Oberseite Kunststoffgewirk als Abstandshalter (ca. 8 mm hoch) für 
die Hinterlüftung mit Dränagefunktion

Face supérieure en fibres synthétiques non tissées servant de 
distanceur (env. 8 mm de haut) avec fonction drainage

-	 diffusionsoffene Unterdachbahn für normale Beanspruchung
-	 nahtselbstklebend
-	 extrem robust

-	 Lé de sous-toiture perméable à la diffusion pour sollicitations 
normales

-	 Jointures adhésives
-	 Extrêmement robuste

Verwendung
Verlegung auf Holzunterkonstruktion

Applications
Pose sur des structures en bois

-	 Gewicht........................................................................... 650 g/m²
-	 sd-Wert............................................................................... < 0.1 m

-	 Poids................................................................................ 650 g/m²
-	 Valeur sd............................................................................. < 0.1 m

Art. Nr.
No d’art.

Breite m
Largeur m

Länge m
Longueur m

m² pro Rolle
m² par rouleau

m² pro Palett
m² par palette

CHF/m2

674.430.100 1.25 20 25 100 10.10
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Schiebehaften Agrafe de dilatation 674.404

•	 Delta VMZ
•	 1.4301
 

•	 Delta VMZ
•	 1.4301
 

-	 für VMZ-Sicherheitsfolien
-	 Paket à 250 Stk.

-	 Pour film de sécurité VMZ
-	 Paquet de 250 pces

Art. Nr.
No d’art.
674.404.100 40 = CrNi-Stahl / Acier inox

Festhaften Agrafes à point fixe 674.405

•	 Delta VMZ
•	 1.4301
 

•	 Delta VMZ
•	 1.4301
 

-	 für VMZ-Sicherheitsfolien
-	 Paket à 100 Stk.

-	 Pour film de sécurité VMZ
-	 Paquet de 100 pces

Art. Nr.
No d’art.
674.405.100 40 = CrNi-Stahl / Acier inox

Festpunkthaften Agrafe à point fixe 693.691

Art. Nr.
No d’art.

Falzhöhe mm
Hauteur d’agrafage mm

Verpackung Stk.
Emballage pce

693.691.210 25 20 = Kupfer / cuivre 500
693.691.410 25 40 = CrNi-Stahl / Acier inox 500
693.691.420 32 40 = CrNi-Stahl / Acier inox 500
693.691.415 28 40 = CrNi-Stahl / Acier inox 500
693.691.430 38 40 = CrNi-Stahl / Acier inox 500

Haften für Snapfalz-Profile Agrafe pour profilé Snapfalz 693.692

Art. Nr.
No d’art.

Falzhöhe mm
Hauteur d’agrafage mm

Verpackung Stk.
Emballage pce

693.692.400 25 40 = CrNi-Stahl / Acier inox 400
693.692.410 38 40 = CrNi-Stahl / Acier inox 400
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Accessoires pour tôles

Schiebehaften Agrafe de dilatation 693.693

Art. Nr.
No d’art.

Falzhöhe mm
Hauteur d’agrafage mm

Verpackung Stk.
Emballage pce

693.693.210 25 20 = Kupfer / cuivre 500
693.693.410 25 40 = CrNi-Stahl / Acier inox 500
693.693.420 32 40 = CrNi-Stahl / Acier inox 500
693.693.415 28 40 = CrNi-Stahl / Acier inox 500
693.693.430 38 40 = CrNi-Stahl / Acier inox 400

Falzöl Huile de sertissage 691.810

das Falzöl verhindert das Einfliessen von Feuchtigkeit, wie Kapil-
larwasser etc. in den Falz, auch im Bereich der Hafte 

L’huile de sertissage empêche la pénétration d’humidité (par 
capillarité, etc.) dans le pli de sertissage, aussi dans la zone 
d’adhérence

Verwendung
Flachdach bzw. flach neigende Dächer im Doppelfalzsystem sowie 
im Traufbereich, besonders in schneereichen Gebieten. Generell 
für alle Metalldächer, besonders bei UGINOX Patina, zur Abdich-
tung von Fälzen empfohlen.

Applications
Toits plats ou à faible inclinaison avec système à double pli ainsi 
que dans la zone de pied de versant, particulièrement en cas de 
grande surface d’avant-toit dans les régions à fort enneigement. 
En général pour tous les toits métalliques, particulièrement pour 
UGINOX Patina, recommandé pour l’isolation des sertissages.

Art. Nr.
No d’art.

Inhalt l
Contenu l

691.810.100 1
691.810.110 5

Zubehör:
-	 691.811 �Aufsteckpinsel

Accessoires:
-	 691.811 �Pinceau à emboîter

Aufsteckpinsel Pinceau à emboîter 691.811

für Falzölflaschen Pour bouteille d’huile de sertissage

Art. Nr.
No d’art.

Abmessung mm
Dimensions mm

691.811.100 55 x 24

passend zu:
-	 691.810 �Falzöl

convient pour:
-	 691.810 �Huile de sertissage

Edelstahl-Liegehaften Patte de fixation en inox 693.700

ermöglicht leicht, schnell und sicher die Befestigung von Verwah-
rungen, Ortgängen, Kehlen oder Wandanschlussblechen

Permet de fixer rapidement et de manière sûre les profilés 
comportant un bord replié: profilés de rive, d’habillage, etc.

Art. Nr.
No d’art.
693.700.100 40 = CrNi-Stahl / Acier inox

Lieferumfang:
-	 mit 2 Deckstiften 2.8 x 25 mm

Inclus dans la livraison:
-	 Avec 2 clous cannelés 2.8 x 25 mm
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Falzeinlagen Joint de sertissage 691.814

•	 M.A.S.C
 

•	 M.A.S.C
 

-	 Falzabdichtungsband aus Sonder-EPDM sowie Butyl-Kautschuk
-	 preiswertes und qualitativ hochwertiges System für Metall

dächer
-	 bitumenverträglich
-	 steht für geprüfte Qualität nach DIN 4102 - Teil 1
-	 entspricht der Baustoffklasse B2 (normalentflammbar)
-	 entspricht der europäischen Brennbarkeitsklasse E nach EN 

13501 - 1 (Brandverhalten)

-	 Joint d’étanchéité pour sertissages, en EPDM spécial et 
caoutchouc butyle

-	 Système à excellent rapport qualité/prix pour toits métalliques
-	 Compatible avec le bitume
-	 Qualité testée selon DIN 4102 - partie 1
-	 Classe de matériaux de construction B2 (normalement  

inflammable)
-	 Classe européenne d’inflammabilité E selon EN 13501 -  

1 (comportement au feu)

-	 Breite................................................................................... 22 mm
-	 Rollenlänge............................................................................ 20 m
-	 Stärke................................................................................. 0.6 mm

-	 Largeur................................................................................ 22 mm
-	 Longueur rouleau................................................................... 20 m
-	 Épaisseur............................................................................ 0.6 mm

Art. Nr.
No d’art.
691.814.100

Zubehör:
-	 691.816 �Falzbandboy

Accessoires:
-	 691.816 �Dérouleur pour bandes profilées

Falzbandboy Dérouleur pour joint de sertissage 691.816

•	 M.A.S.C
 

•	 M.A.S.C
 

-	 für Falzabdichtungsbänder
-	 handliche Bauweise für müheloses und rationelles Aufbringen 

von Dichtungsbändern

-	 Pour la pose du joint d’étanchéité de sertissage
-	 Conception ergonomique, pour poser rapidement et facilement 

les joints d’étanchéité

-	 Breite................................................................................... 22 mm -	 Largeur................................................................................ 22 mm

Art. Nr.
No d’art.
691.816.100

Lieferumfang:
-	 mit Zusatzrolle 22 mm

Inclus dans la livraison:
-	 Avec rouleau supplémentaire 22 mm

passend zu:
-	 691.814 �Falzeinlagen

convient pour:
-	 691.814 �Joint de sertissage
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Accessoires pour tôles

Kapillarstopp Barrière anti-remontées capillaires 691.806

•	 M.A.S.C
 

•	 M.A.S.C
 

-	 Kapillarstopp aus V4A
-	 Edelstahlwirrgelege
-	 Rolle inkl. Klebepads
-	 Verhindert Staunässe zwischen Einlaufblech und Deckschare
-	 Begünstigt das Ablaufen von Kondenswasser

-	 En inox V4A
-	 Bande en fil inox non-tissé
-	 En rouleau, patchs adhésifs inclus
-	 Evite l’humidité stagnante entre la bavette et l’élément de 

recouvrement
-	 Favorise l’écoulement de l’eau de condensation

-	 Breite................................................................................... 70 mm
-	 Rollenlänge......................................................................... 12.5 m

-	 Largeur................................................................................ 70 mm
-	 Longueur rouleau................................................................ 12.5 m

Art. Nr.
No d’art.
691.806.100

Putzkantenprofile Profilé de raccordement crépi / ferblanterie 691.809

Optimales Putzkantenprofil für zwängungsfreien Wandabschluss 
von Spenglerblech zu Fassadenputz auf Wärmedämmverbund
systeme WDVS.
Bestehend aus weissem H-PVC-Profil und weissem W-PVC-
Netzstreifen als Putzträger.

Liaison optimale et sans tension entre le crépi et la ferblanterie 
sur systèmes d’isolation thermique composite WDVS.
Composé d’un profilé blanc en PVC dur et d’un treillis en PVC 
souple comme support de crépi.

-	 für Wandabschluss Spenglerwärmedämmverbundsysteme 
WDVS

-	 für alle Metalle geeignet
-	 keine Kälte- oder Wärmebrücke
-	 Metallausdehnung absolut gewährleistet
-	 schnelle, einfache Montage
-	 problemlose Verbindung an Ecken, Stössen und Übergängen
-	 Abziehkante für den Fassadenputz
-	 keine Verfärbung am Putz - saubere Putzkante (Übergang Blech/

Putz)
-	 100% korrosionsfrei
-	 keine Putzabrisse

-	 Pour systèmes d’isolation thermique composite WDVS
-	 Convient pour tous les métaux
-	 Pas de pont thermique
-	 Dilatation du métal absolument garantie
-	 Montage simple et rapide
-	 Raccordement d’angles, bout à bout et de transition sans 

problème
-	 Arête-guide de lissage pour la pose du crépi
-	 Pas de coloration de l’enduit, bord d’enduit propre (transition 

tôle/enduit)
-	 100% garanti sans corrosion
-	 Pas de fissures dans l’enduit

Art. Nr.
No d’art.

Abmessung mm
Dimensions mm

691.809.100 2500 x 104 x 5
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Reinigungsöle Huile de nettoyage 824.620

•	 PUNKTOL
 

•	 PUNKTOL
 

reinigt Kupferarbeiten von Säureflecken und Fingerspuren und gibt 
eine schöne Patina, mit Pinsel oder Lappen auftragen und trocknen 
lassen

Appliquer au pinceau ou avec un chiffon, et laisser sécher. Nettoie 
les taches d’acidité et les traces de doigts sur les pièces en cuivre, 
et donne une belle patine

-	 reinigt und schützt alle Metalle
-	 bester Rost- und Kalkschutz
-	 zugleich feinstes Schmieröl für Maschinen und Apparate

-	 Nettoie et protège tous les métaux
-	 La meilleure protection antirouille et anticalcaire
-	 Sert aussi de lubrifiant fin pour machines et appareils

WE
Art. Nr.
No d’art.

Inhalt l
Contenu l

824.620.100 1
824.620.120 5

Polier- und Reinigungsmittel Produit de nettoyage et polissage 691.792

•	 STRUB -OL
 

•	 STRUB -OL
 

-	 für Bleche Edelstahl rostfrei, mattplus -	 Pour les tôles en inox mattplus

Art. Nr.
No d’art.

Dose l
boîte l

Nr.
N°

691.792.100 1 95.781.011

Polier- und Reinigungsmittel Produit de nettoyage et polissage 691.793

•	 STRUB -OL
 

•	 STRUB -OL
 

-	 für alle Blecharten -	 Convient pour tous les types de tôles

Art. Nr.
No d’art.

Dose l
boîte l

Nr.
N°

691.793.100 1 95.781.010
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 Accessoires pour tôles

Abdeck- und Schutzfolien Feuille de recouvrement et de protection 691.852

Schützt Bleche und Metalle während der Bauzeit. Folie lässt sich 
auch nach bis zu 6 Monaten Einsatz im Freien ohne Rückstände 
wieder entfernen.

Protège les tôles et surfaces métalliques pendant le chantier. 
Peut rester jusqu’à 6 mois en plein air sans trace de colle lors de 
l’enlèvement.

-	 aus PE
-	 Farbe weiss-schwarz
-	 einseitig schwach klebend
-	 integrierter UV-Blocker für langes Aufkleben ohne Kleberück-

stände
-	 gute Beständigkeit gegen Wasser und chemische Einflüsse

-	 En PE
-	 Couleur: blanc-noir
-	 Une face légèrement adhésive
-	 Ecran anti-UV intégré pour un pouvoir adhésif longue durée 

sans trace de colle à l’enlèvement
-	 Bonne résistance à l’eau et aux produits chimiques

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

691.852.100 500 100

Akustik-Trennlagen Couche de séparation acoustique 691.850

-	 Schalldämpfung bis zu 8 dB
-	 geeignet für alle gängigen Metallarten z.B. Aluminium, Edel-

stahl, Kupfer, Titanzink
-	 schimmel- und fäulnisbeständig
-	 geeignet für elementierte Bauweise
-	 hoher Vorfertigungsgrad durch Aufkaschieren in der Werkstatt

-	 Réduction du bruit jusqu’à 8 dB
-	 Convient pour tous les types de métaux courants: aluminium, 

inox, cuivre, zinc-titane
-	 Résiste à la moisissure et à la pourriture
-	 Convient pour la construction modulaire
-	 Haut degré de préfabrication: contrecollage en usine

Verwendung
optimaler Schallschutz für Dächer und Fassaden aus Metall

Applications
Protection acoustique optimale pour toits et façades métalliques

Art. Nr.
No d’art.

Breite mm
Largeur mm

Rollenlänge m
Longueur rouleau m

691.850.100 150 100
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 Notes
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