
Guanti
La sicurezza innanzi tutto.  
Ampio assortimento di prodotti di prima categoria.
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Scegliete la vostra taglia
La misura del guanto dipende  
dalla larghezza della mano e non  
dalla lunghezza delle dita.
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EN 388: rischi meccanici
Nella lavorazione del metallo o del legno i guanti di 
protezione devono resistere a enormi sollecitazioni 
fisiche e meccaniche. La norma EN 388 garantisce che i guanti 
vengano sottoposti a diverse prove dei materiali per testare la 
loro resistenza all‘abrasione, al taglio, alla lacerazione e alla 
perforazione. 

I pittogrammi indicano, mediante codici numerici, i diversi 
livelli di prestazione delle singole categorie individuate con le 
prove dei materiali. I guanti di protezione da aggressioni 
meccaniche devono essere conformi ad almeno uno dei criteri 
di verifica della tabella. Maggiore è il numero, migliore è la 
prestazione. La lettera X al posto di un numero significa che 
per quel criterio non è stata eseguita la prova.

EN 407: rischi termici
Il lavoro a contatto con oggetti bollenti è soggetto a  
diversi pericoli, ad esempio all‘esposizione diretta a  
temperature elevate trasmesse da fiamme o radiazioni. I 
guanti per protezione da rischi termici offrono la migliore 
sicurezza nel lavoro quotidiano. Per garantire la massima 
efficacia protettiva è necessario verificare se il pericolo è dovu-
to al calore diffuso nell‘ambiente o al contatto diretto con 
aggetti incandescenti.

La norma EN 407 definisce le proprietà termiche di un guanto 
di qualità (non valide per la saldatura o le operazioni antincen-
dio). I guanti di protezione devono essere ignifughi e termore-
sistenti e devono avere una buona resistenza all‘abrasione e 
una certa resistenza al taglio. I sei numeri riportati sotto il 
pittogramma indicano il tipo e il livello di protezione. Maggio-
re è il numero, migliore è la prestazione. La lettera X al posto 
di un numero significa che per quel criterio non è stata 
eseguita la prova.

Norme EN

EN 388: 2003 4  5  4  2
EN 388: 2016 4  X  3  2 D

Resistenza all’abrasione (0-4)

Resistenza al taglio da lama (0-5)

Resistenza allo strappo (0-4)

Resistenza alla perforazione (0-4)

Resistenza al taglio ISO (A-F)

1  2  3  4  3  2

Comportamento al fuoco
Calore per contatto
Calore convettivo
Calore radiante
Piccoli spruzzi di metallo fuso
Grandi proiezioni di metallo fuso

EN 511: protezione dal freddo
Chi è esposto a temperature molto basse durante il 
lavoro quotidiano oppure entra in contatto con oggetti 
estremamente freddi ha bisogno di guanti con un‘efficace 
protezione dal freddo. I guanti da lavoro per l‘inverno conformi 
alla norma EN 511 devono proteggere innanzi tutto dal freddo 
penetrante (freddo convettivo) e dal contatto diretto con 
oggetti freddi (freddo da contatto). Il maggiore livello di 
efficacia per entrambe le categorie corrisponde al numero 4.

Nella scelta di un guanto di protezione bisogna tener conto sia 
dell‘attività da svolgere che delle condizioni ambientali 
(umidità dell‘aria, temperatura ambiente). I guanti di protezio-
ne dal freddo devono essere necessariamente impermeabili 
perché altrimenti perdono le loro proprietà isolanti. Sono 
impermeabili se dopo 30 minuti di immersione nell‘acqua 
sono ancora asciutti (valore 1). Inoltre, in condizioni estreme 
devono rimanere flessibili e non devono stancare eccessiva-
mente le mani. La lettera X al posto di un numero significa che 
per quel criterio non è stata eseguita la prova.

EN 420: caratteristiche generali  
dei guanti di protezione
Per poter essere conformi alla norma EN 420 i guanti di 
protezione devono essere sottoposti a importanti test e 
soddisfare dei requisiti ben determinati. Tra questi vi sono: 
criteri di realizzazione, confezionamento, innocuità, impermea-
bilità, efficacia protettiva e confort. La norma definisce anche 
come il produttore deve contrassegnare i guanti e quali 
informazioni vanno fornite.

3  4  1

Freddo convettivo
Freddo da contatto
Tenuta ermetica all’acqua

 



Panoramica assortimento
ALLROUND PROTEZIONE MONOUSO PROTEZIONE DAL CALORE PROTEZIONE DAL FREDDO

WONDERGRIP® 
500 

SNICKERS 
9321 PRECISION 
FLEX LIGHT

SHOWA 
310

SHOWA 
265R

SHOWA  
370

ATG  
MAXIFLEX® ELITE  
34-274

SNICKERS 
9305 PRECISION 
FLEX DUTY

ATG MAXIFLEX® 
ULTIMATE AD-APT 
42-874

UVEX 
PHYNOMIC FOAM

SEMPERGUARD 
LATEX PF

SEMPERGUARD 
NITRIL PF

KRAFTWERK® 
POWERGRIP

ANSELL 
NEOTOUCH

RESISTA  
5600

RESISTA-EXTRA 
3780

SHOWA  
451

ATG MAXITHERM® 
30-201

WONDERGRIP® 538 
FREEZE FLEX PLUS

N. art. M113419 M113477 M114600 M114597 M114602 M126303 M113478 M137583 M114580 M114592 M114591 M137049 M114581 M114565 M117220 M114609 M126319 M132868

Rivestimento Nitrile – Lattice Nitrile Nitrile Microschiuma di nitrile Nitrile Microschiuma  
di nitrile

Schiuma poliuretanica 
impermeabile

– – Polimerizzato e 
strutturato

– Schiuma poliuretanica 
impermeabile Xtra Grip

– Lattice NBR chiuso Nitrile

Materiale Nylon 70% poliuretano, 
30% poliammide

Cotone, poliestere Nylon Nylon Nylon, elastam, 
NBR micro foam

50% nitrile, 
50% poliammide

Nylon, Spandex, 
NBR micro foam

Poliammide (PA), 
Elastam

Neoprene Nitrile Nitrile Neoprene Viscosa di bambù, 
high performance 
polyethylen (HPPE), 
acciaio, elastam, 
poliammide riciclata (PA)

Pelle bovina Acrilico,  
cotone,  
poliestere

Cotone, nylon, elastam, 
NBR micro foam

Acrilico, poliestere

Norma EN 388 (4131X) EN 388 (3131X) EN 388 (2142X) EN 388 (3131X) EN 388 (4121X) EN 388 (4121A) EN 388 (4121X) EN 388 (4131A) EN 388 (3121X) EN 374-1 
EN 374-5

EN 374-1
Type C (KTP)

EN 374-1
EN 374-2
EN 374-4
EN 16523-1
EN 374-5

EN 421 
EN 374  
Type B (KPT)
EN 374-5

EN 388 (3143X) EN 388 (3133X) 
EN 407 (413X4X)

EN 388 (2241X) 
EN 511 (010)

EN 388 (1241B) 
EN 511 (X1X) 
EN 407 (X2X)

EN 388 (4131X) 
EN 511 (X2X)

Taglia 7 – 10 7 – 12 7 – 10 6 – 9 7 – 10 7 – 11 7 – 12 5 – 12 7 – 10 6/7 – 9/10 6/7 – 9/10 M – XXL 6.5/7 – 9.5/10 7 – 11 9 – 11 8 – 10 7 – 11 7 – 11

Campo di 
applicazione

Artigianato, 
meccanica, 
edilizia

Logistica, 
meccanica, 
edilizia

Montaggio, 
artigianato, 
edilizia

Artigianato, 
meccanica, 
edilizia

Logistica, 
meccanica, 
edilizia

Montaggio, 
logistica, 
artigianato 

Montaggio, 
logistica, 
edilizia

Montaggio, 
logistica, 
meccanica

Industria imballaggi, 
ponteggi, 
manutenzione

Pulizia Pulizia, 
lavorazione vetro, 
industria plastica

Montaggio, logistica, 
artigianato, 
meccanica

Agricoltura, pulizia, 
industria plastica 

Montaggio di precisione,
costruzioni metalliche,
lavorazione metallo

Lavorazione metallo Artigianato, 
lavorazione vetro, 
lavorazione metallo

Manutenzione, 
industria plastica

Artigianato, 
edilizia, agricoltura

Caratteristiche – – – – – Compatibile con i 
touchscreen, per 
alimenti, senza silicone

– Compatibile con i 
touchscreen, 
senza silicone

Senza silicone Per alimenti Compatibile con i 
touchscreen, per 
alimenti

Compatibile con i 
touchscreen, 
senza silicone

– Compatibile con i 
touchscreen, 
senza silicone

– Compatibile con i 
touchscreen, per 
alimenti, senza silicone

Senza silicone –

PROTEZIONE DAL TAGLIO PELLE OLI, GRASSI E CHIMICA

SHOWA  
546W

ATG  
MAXIFLEX® CUT 
34-8743

ATG  
MAXICUT® ULTRA 
44-3745

SNICKERS  
9326 POWER FLEX 
CUT

UVEX  
C500 WET

UVEX  
TOP GRADE 8300

UVEX 
TOP GRADE 8000

RESISTA  
TOP GRADE 5610

UVEX  
TOP GRADE 8500

UVEX 
TOP GRADE 7100

UVEX  
TOP GRADE 8100

UVEX
TOP GRADE 7000

UVEX  
PROFASTRING NF33

ATG  
MAXIDEX® 19-007

UVEX  
RUBIFLEX S NB35B

UVEX  
RUBIFLEX S NB35S

ALPHATEC 
58-735

N. art. M134693 M126308 M126310 M113479 M114612 M114563 M114567 M114566 M114570 M117218 M114568 M117217 M114585 M137505 M121583 M114590 M134676

Rivestimento Poliuretano (PU) Microschiuma di nitrile Microschiuma di nitrile Poliuretano (PU) High performance
elastomer (HPE)

– – – – – – – Gomma nitrilica
(NBR)

NBR chiuso Gomma nitrilica
(NBR)

Gomma nitrilica 
(NBR)

–

Materiale High performance 
polyethylen (HPPE), 
poliestere

UHMWPE, 
glass fibre, 
nylon, elastam, 
NBR micro foam

UHMWPE, 
glass fibre, 
nylon, elastam, 
NBR micro foam

40        % HPPE, 
31 % poliammide, 
19 % poliuretano, 
10 % fibra di vetro

Viscosa di bambù, 
fibra di vetro, 
high performance 
polietilene (HPPE), 
poliammide (PA)

Crosta di bovino Pelle pieno fiore Pelle pieno fiore Nappa Nappa, 
crosta bovina

crosta bovina Pelle pieno fiore, 
crosta bovina

Floccatura in cotone Nylon NBR 
micro foam
impermeabile

Cotone interlock Cotone interlock Nylon

Norma EN 388 (4X42C) EN 388 (4331B) EN 388 (4442C) EN 388 (4X43B) EN 388 (4X42C),
EN 407 (X1XXXX)

EN 388 (4144X) EN 388 (3144X) EN 388 (3144X) EN 388 (2122X) EN 388 (2112X),
EN 407 (412X4X)

EN 388 (3144X) EN 388 (3133X),
EN 407 (413X4X)

EN 388 (4101X),
EN 374-1 / Type A 
(AJKLOT)

EN 388 (3111A)
EN 374-1 
Type C (K)

EN 388 (2111X),
EN 374-1 / Type A 
(JKNOPT)

EN 388 (2121X),
EN 374-1 / Type A 
(JKNOPT)

EN 388 (4X32C) 
EN 374  
(AJKLMNOPT) 
EN 407 (X1XXXX)

Taglia 7 – 10 6 – 12 7 – 11 7 – 11 7 – 11 9 – 11 9 – 11 7 – 10 7 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 7 – 10 6 – 11 7 – 11 8 – 11 8 – 11

Campo di 
applicazione

Meccanica, 
lavorazione vetro, 
lavorazione metallo

Logistica, 
edilizia, lavorazione 
metalli

Artigianato, 
lavorazione vetro, 
lavorazione metalli

Montaggio, 
meccanica,
edilizia

Logistica, 
artigianato,
agricoltura

Meccanica, 
agricoltura,
lavorazione metalli

Meccanica, 
agricoltura, 
lavorazione metalli

Montaggio, 
artigianato

Meccanica, 
agricoltura, 
manutenzione

Artigianato,
edilizia,
agricoltura

Meccanica, 
agricoltura, 
lavorazione metalli

Artigianato,
edilizia,
agricoltura

Meccanica,
pulizia

Artigianato, 
edilizia, 
elettricisti

Meccanica,
pulizia

Meccanica Meccanica, costruzioni 
metalliche

Caratteristiche – Compatibile con i 
touchscreen, per 
alimenti, senza silicone

Compatibile con i 
touchscreen, per 
alimenti, senza silicone

– Senza silicone Senza silicone Senza silicone – Senza silicone – Senza silicone – Per alimenti, 
senza silicone

Compatibile con i 
touchscreen, 
senza silicone

Per alimenti, 
senza silicone

Per alimenti, 
senza silicone

Per alimenti


