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Rundstahl
Acier rond

Acciaio tondo

S235JR

EN 10025-2:2004

Abmessung Gewicht Abmessung Gewicht

Dimension Poids Dimension Poids

Dimensione Peso Dimensione Peso

mm kg/m mm kg/m

6 0,22 110 74,60
8 0,39 120 88,78

10 0,62 140 120,80
12 0,89 150 138,70
14 1,21 160 157,80
15 1,39 170 178,20
16 1,58 180 199,80
18 2,00 200 246,60
20 2,46 220 298,40
25 3,85 240 355,10
30 5,65 250 385,30
35 7,55 260 416,80
40 9,85 280 483,40
45 12,49 300 554,90
50 15,41 320 631,30
60 22,20 350 755,30
70 30,21
80 39,46
90 49,94

100 61,65

Andere Giiten und Dimensionen auf Anfrage
Autres qualités et dimensions sur demande
Altre qualita e dimensioni su richiesta
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Vierkantstahl
Acier carré

Acciaio quadro

S235JR
EN 10025-2:2004

Abmessung Gewicht Abmessung Gewicht
Dimension Poids Dimension Poids
Dimensione Peso Dimensione Peso
mm kg/m mm kg/m

8 0,50 80 50,24
10 0,78 90 63,59
12 1,13 100 78,50
14 1,54 110 94,99
15 1,76 120 113,00
16 2,01 140 153,90
18 2,54 150 176,60
20 3,14 160 201,00
25 4,90 180 254,30
30 7,06 200 314,00
35 9,61
40 12,56
45 15,90
50 19,63
60 28,26
70 38,47

Andere Gliten und Dimensionen auf Anfrage
Autres qualités et dimensions sur demande
Altre qualita e dimensioni su richiesta

1.02 ‘ }



Flachstahl _ -

Acier plat

Acciaio piatto

S235JR
EN 10025-2:2004

Abmessung Gewicht kg / m

Dimension Poids kg /m
Dimensione Peso kg /m
mm 3 4 5 6 8
10 0,23 0,31 0,39
12 0,28 0,37 0,47 0,56
15 0,35 0,47 0,58 0,70 0,94
20 0,47 0,62 0,78 0,94 1,26
25 0,58 0,78 0,98 1,18 1,57
30 0,70 0,94 1,18 1,41 1,88
35 0,82 1,10 1,37 1,65 2,20
40 0,94 1,26 1,57 1,88 2,51
45 1,41 1,77 2,12 2,83
50 1,18 1,57 1,96 2,36 3,14
60 1,41 1,88 2,36 2,83 3,77
70 1,65 2,20 2,75 3,30 4,40
80 1,88 2,51 3,14 3,77 5,02
90 2,83 3,63 4,24 5,65
100 3,14 3,93 4,71 6,28
110 4,32 5,18 6,91
120 4,71 5,65 7,54
130 5,10 6,12 8,16
140 5,50 6,59 8,79
150 5,89 7,07 9,42

Andere Giiten und Dimensionen auf Anfrage
Autres qualités et dimensions sur demande
Altre qualita e dimensioni su richiesta

< } 1.03



Flachstahl

Acier plat

Acciaio piatto

S235JR
EN 10025-2:2004

Abmessung Gewicht kg/ m

Dimension Poids kg /m
Dimensione Peso kg / m
mm 10 12 15 20 25

10

12

15 1,18

20 1,57 1,88 2,36

25 1,96 2,36 2,94

30 2,36 2,83 3,53 4,71

35 2,75 3,30 4,12

40 3,14 3,77 4,71 6,28 7,85

45 3,63 4,24 5,30

50 3,93 4,71 5,89 7,85 9,81

60 4,71 5,65 7,07 9,42 11,80

70 5,50 6,59 8,24 11,00 13,70

80 6,28 7,54 9,42 12,60 15,70

90 7,07 8,48 10,60 14,10 17,70
100 7,85 9,42 11,80 15,70 19,60
110 8,64 10,40 13,00 17,30 21,60
120 9,42 11,30 14,10 18,80 23,60
130 10,20 12,20 15,30 20,40 25,50
140 11,00 13,20 16,50 22,00 27,50
150 11,80 14,10 17,70 23,60 29,40

Andere Gliten und Dimensionen auf Anfrage
Autres qualités et dimensions sur demande
Altre qualita e dimensioni su richiesta

1.04 < }




Flachstahl _

Acier plat

Acciaio piatto

S235JR
EN 10025-2:2004
Abmessung Gewicht kg / m
Dimension Poids kg / m
Dimensione Pesokg/m
mm 30 40 50 60
10
12
15
20
25
30
35
40 9,42
45
50 11,80 15,7
60 14,10 18,8 23,6
70 16,50 22,0 27,5
80 18,80 25,1 31,4 37,7
90 21,20 28,3
100 23,60 31,4 39,3 47,1
110 25,90
120 28,30 37,7 471 56,5
130 30,60 40,8
140 33,00 44,0 55,0
150 35,30 471 58,9 70,6

Andere Giiten und Dimensionen auf Anfrage
Autres qualités et dimensions sur demande
Altre qualita e dimensioni su richiesta

< } 1.05



Breitflachstahl

Acier large-plat

Acciaio largo piatto

S235JR
EN 10025-2:2004

Abmessung Gewichtkg/m
Dimension  Poids kg /m
Dimensione Pesokg/m

6

mm 8 10 12 15

160 7,68 10,2 12,8 15,4 19,2
170 8,16 10,9 13,6 16,3 20,4
180 8,64 11,56 14,4 17,3 21,6
200 9,60 12,8 16,0 19,2 24,0
220 10,60 141 17,6 21,1 26,4
240 19,2 22,6 28,8
250 12,00 16,0 20,0 24,0 30,0
260 20,8 31,2
280 17,9 22,4 26,9 33,6
300 14,40 19,2 24,0 28,8 36,0
350 16,80 22,4 28,0 33,6 42,0
400 19,20 25,6 32,0 38,4 48,0
450 36,0 43,2 54,0
500 32,0 40,0 48,0 60,0
600 48,0 57,6 72,0

Andere Gliten und Dimensionen auf Anfrage
Autres qualités et dimensions sur demande
Altre qualita e dimensioni su richiesta

1.06 < }




Breitflachstahl
Acier large-plat

Acciaio largo piatto

S235JR
EN 10025-2:2004

Abmessung Gewichtkg/m
Dimension  Poids kg /m
Dimensione Pesokg/m

mm 20 25 30 40 50
160 25,6 32 38,4 51,2 64
170 27,2 34

180 28,8 36 43,2 57,6

200 32,0 40 48,0 64,0 80
220 35,2 44 52,8 70,4

240 38,4

250 40,0 50 60,0 80,0 100
260 41,6

280 44,8 56 67,2

300 48,0 60 72,0 96,0 120
350 56,0 70 84,0 112,0

400 64,0 80 96,0 128,0 160
450 72,0

500 80,0 100 120,0 160,0 200
600 96,0 120 144,0

Andere Giiten und Dimensionen auf Anfrage
Autres qualités et dimensions sur demande
Altre qualita e dimensioni su richiesta

< } 1.07



Abgerundete Radreifen

Bandage a champs arrondis

Acciaio piatto arrotondato

S235JR
EN 10025-2:2004

Gewicht
Poids
Peso
B mm dmm b mm by mm kg/m
40 10 36 2,0 3,05
44 10 40 2,0 3,36
45 12 40 25 4,10
52 10 48 2,0 4,30

1.08 < }



Feuerverzinkter Bandstahl
Feuillard zingué au feu

Moietta zincata a fuoco

S235JR
EN 10025-2:2004

Abmessung Gewicht kg/ m
Dimension Poids kg / m
Dimensione Pesokg/m
mm

25x3 0,65

30x3 0,78

1.09



Winkelstahl

rundkantig, gleichschenklig
Corniére

égale

Acciaio angolare
arrotondato, eguale

S235JR
EN 10025-2:2004

Gewicht Gewicht

Poids Poids
a b d Peso a b d Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
20 20 3 0,88 80 80 12 14,05
20 20 4 1,14 90 90 9 12,17
25 25 3 1,12 90 90 10 13,45
25 25 4 1,45 100 100 8 12,20
30 30 3 1,36 100 100 10 15,07
30 30 4 1,78 100 100 12 17,82
30 30 5 2,18 100 100 14 20,57
35 35 4 2,10 110 110 10 16,64
35 35 5 2,57 110 110 12 19,70
35 35 6 3,04 120 120 10 18,20
40 40 4 2,42 120 120 12 21,60
40 40 5 2,97 120 120 15 26,61
40 40 6 3,62 130 130 12 23,60
45 45 5 3,38 130 130 14 27,24
45 45 6 3,93 140 140 13 27,48
50 50 5 3,77 140 140 15 31,40
50 50 6 4,47 150 150 12 27,30
50 50 8 5,80 150 150 14 31,64
55 55 6 4,95 150 150 15 33,76
60 60 6 5,42 150 150 16 35,87
60 60 8 7,09 160 160 15 36,19
60 60 10 8,69 180 180 16 42,70
65 65 7 6,83 180 180 18 48,53
70 70 7 7,38 200 200 16 48,50
70 70 8 8,25 200 200 18 54,31
75 75 8 9,03 200 200 20 59,90
80 80 8 9,66
80 80 10 11,86

Andere Gliten und Dimensionen auf Anfrage
Autres qualités et dimensions sur demande
Altre qualita e dimensioni su richiesta

1.10 < }




Winkelstahl

rundkantig, ungleichschenklig a
Corniére ;
inégale b

Acciaio angolare
arrotondato, ineguale

S235JR
EN 10025-2:2004
Gewicht Gewicht
Poids Poids

a b d Peso a b d Peso

mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
30 20 3 1,11 100 50 10 11,10
30 20 4 1,45 100 65 7 8,77
40 20 3 1,35 100 65 9 11,10
40 20 4 1,77 100 65 11 13,40
40 25 4 1,93 100 75 9 11,80
45 30 4 2,25 120 80 8 12,20
45 30 5 2,77 120 80 10 15,00
50 30 4 2,40 120 80 12 17,80
50 30 5 2,97 130 65 8 11,90
50 40 5 3,35 130 65 10 14,60
60 30 5 3,37 130 65 12 17,30
60 30 6 3,98 130 90 12 19,70
60 30 7 4,59 150 75 9 15,30
60 40 5 3,76 150 75 11 18,60
60 40 6 4,46 150 100 10 19,00
60 40 7 5,14 150 100 12 22,60
65 50 6 5,29 150 100 14 26,10
70 50 6 5,40 160 80 10 18,20
70 50 7 6,25 160 80 12 21,60
75 50 6 5,60 160 80 14 24,90
75 50 7 6,50 200 100 10 23,00
80 40 6 5,41 200 100 12 27,30
80 40 8 7,07 200 100 14 31,60
80 60 8 8,34 200 100 16 35,90
90 60 6 6,82
90 60 8 8,96

100 50 6 6,85

100 50 8 8,99

Andere Giiten und Dimensionen auf Anfrage
Autres qualités et dimensions sur demande
Altre qualita e dimensioni su richiesta

< } 1.1



Winkelstahl

scharfkantig, gleichschenklig a
Equerre

égale

Acciaio angolare

spigolato, eguale

S235JR
EN 10025-2:2004

Gewicht Gewicht

Poids Poids
a b d Peso a b d Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
15 15 3 0,60 40 40 5 2,94
20 20 2 0,59 45 45 4 2,71
20 20 3 0,87 45 45 5 3,32
20 20 4 1,12 50 50 4 3,01
25 25 2 0,75 50 50 5 3,73
25 25 3 1,11 50 50 6 4,40
25 25 4 1,44 60 60 5 4,57
30 30 2 0,91 60 60 6 5,35
30 30 3 1,34 80 80 5 6,09
30 30 4 1,76
30 30 5 2,13
35 35 3 1,57
35 35 4 2,07
35 35 5 2,62
40 40 3 2,00
40 40 4 2,39




Winkelstahl

scharfkantig, ungleichschenklig a
Equerre i
inégale b | &

Acciaio angolare
spigolato, ineguale

S235JR
EN 10025-2:2004

Gewicht Gewicht

Poids Poids
a b d Peso a b d Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
20 10 25 0,55 50 30 4 2,40
20 14 2,5 0,62 50 35 4 2,55
25 10 3,0 0,75 60 30 3 2,05
25 15 3,0 0,88 60 30 4 2,70
25 20 3,0 1,00 60 40 5 3,70
30 15 3,5 1,15 60 40 6 4,40
30 20 3,0 1,10 70 35 4 3,20
30 20 4,0 1,45 70 45 5 4,32
35 20 4,0 1,60 80 30 4 3,33
40 20 3,0 1,35 80 50 5 5,00
40 20 4,0 1,76 90 30 4 3,64
40 25 3,0 1,45 100 30 4 3,95
40 25 4,0 1,90 110 30 4 4,27
45 25 4,0 2,10
45 30 4,0 2,20
50 30 3,0 1,80




T-Stahl

rundkantig, hochstegig
Acier aT

arrondi, a 4me haute
AcciaioaT

———>
arrotondato
S235JR
EN 10025-2:2004
Gewicht Gewicht
Poids Poids
b h d Peso b h d Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
30 30 4,0 1,77 100 100 11 16,41
35 35 4,5 2,33 120 120 13 23,24
40 40 5,0 2,96 140 140 15 31,32
50 50 6,0 4,44
60 60 7,0 6,23
70 70 8,0 8,32
80 80 9,0 10,68
90 90 10,0 13,42
T-Stahl
rundkantig, breitflissig
Acier aT h
arrondi, a base large d
AcciaioaT
arrotondato
S235JR
EN 10025-2:2004
Gewicht Gewicht
Poids Poids
b h d Peso b h d Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
60 30 5,5 3,64 100 50 8,5 9,42
70 35 6,0 4,66 120 60 10,0 13,35
80 40 7,0 6,21

’

Andere Glten auf Anfrage
Autres qualités sur demande
Altre qualita su richiesta

1.14



T-Stahl
scharfkantig

Acier aT
vif
AcciaioaT
spigolato

S$235JR
EN 10025-2:2004

=

Gewicht Gewicht
Poids Poids
b h d Peso b h d Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
25 25 3 1,20 50 50 6 4,4
25 25 4 1,50 60 60 7 6,2
30 30 3 1,34
30 30 4 1,76
40 40 4 2,39
40 40 5 2,94
45 45 6 3,95
50 50 5 3,73
1.15




U-Stahl

Aciera U

Acciaioa U

S235JR
EN 10025-2:2004

Gewicht

Poids

NP b h d t Peso
mm mm mm mm kg/m

20 10,0 3,0 3,0 0,80

20 15,0 3,0 35 1,15

25 10,0 3,0 3,5 0,95

25 15,0 3,0 3,5 1,25

25 15,0 4,0 4,5 1,55

30 15,0 4,0 4,5 1,74

30 20,0 4,0 4,5 2,05

3 30 33,0 5,0 7,0 4,27
35 17,5 4,0 5,0 2,15

40 20,0 5,0 5,5 2,87

4 40 35,0 5,0 7,0 4,87
50 25,0 5,0 6,0 3,86

5 50 38,0 5,0 7,0 5,59
60 30,0 6,0 6,0 5,07

6% 65 42,0 5,5 7,5 7,09
70 40,0 6,0 6,0 6,50

~
~

Andere Glten auf Anfrage
Autres qualités sur demande
Altre qualita su richiesta

1.16 < }




Coulissenstahl

Acier a coulisse h d

v
Acciaio a coulisse PENCLEN
S235JR

EN 10025-2:2004

Gewicht

Poids
b h d t Peso
mm mm mm mm kg/m
14 14 2,00 2,00 0,60
16 16 2,00 2,00 0,70
20 20 2,00 1,80 0,85
25 25 2,00 2,00 1,20
30 14 3,00 3,00 1,25
30 25 3,00 3,00 1,75
30 30 2,50 2,50 1,65
30 30 3,00 3,00 1,90
35 35 3,00 3,00 2,30
40 25 3,50 3,50 2,25
40 40 3,00 3,00 2,69
45 27 3,00 3,25 2,20
45 45 3,75 3,50 3,60
50 20 4,00 4,00 2,60
50 30 4,00 4,00 3,20
50 50 4,00 4,00 4,46
60 20 3,00 3,00 2,20
60 55 5,00 5,00 6,30
70 25 4,00 4,00 3,52
70 45 4,00 5,00 5,60




Z-Stahl

Normalprofile d
Aciera 2z Y, '
Profils normaux b | &
AcciaioaZ
Profili normali
S235JR
EN 10025-2:2004
Gewicht
Poids
NP h b d t Peso
mm mm mm mm kg/m
3 30 38 4,0 4,5 3,39
4 40 40 4,5 5,0 4,26
5 50 43 5,0 5,5 5,31
6 60 45 5,0 6,0 6,21
8 80 50 6,0 7,0 8,71
10 100 55 6,5 8,0 11,40
12 120 60 7,0 9,0 14,30
14 140 65 8,0 10,0 18,00
Z-Stahl
scharfkantig
Acieraz d
vif t
Acciaioa 2 by, | #
spigolato
S235JR
EN 10025-2:2004
Gewicht
Poids
h b b1 d t Peso
mm mm mm mm mm kg/m
30 16 20 3,0 3,0 1,40
40 17 22 4,5 4,5 2,45




Schachtrahmenstahl b

ia

Acier a cadre de regard °
Acciaio per telai di chiusini
S235JR
EN 10025-2:2004

Gewicht

Poids
a b c d Peso
mm mm mm mm kg/m
57 50 5 12 4,48




Kranbahnschienen
Rails pour grues

Binari per gru

S$355J2
EN 10025
Gewicht
Poids

b h r Peso
mm mm mm kg/m
50 30 5 11,4
60 40 5 18,4
Kranbahnschienen
Rails pour grues
Binari per gru
E335
EN 10025
Nr. Gewicht
Ne° Poids
No K F H s f Peso

mm mm mm mm mm kg/m
A 45 (KS 22) 45 125 b5 24 11,0 22,2
A 55 (KS 32) b5 150 65 31 12,5 32,0
A 65 (KS 43) 65 175 75 38 14,0 43,5
A 75 (KS 56) 75 200 85 45 15,4 56,6

Andere Abmessungen auf Anfrage
Autres dimensions sur demande
Altre dimensioni su richiesta

1.20 < }



Winkelprofile
kaltgerollt, gleichschenklig a

Corniéres
moletées a froid, égale b y

Profili angolari
rullati a freddo, eguale

S235JR
EN 10162:2003

Gewicht Gewicht
Poids Poids
a b d Peso a b d Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
20 20 2 0,58 60 60 4 3,66
25 25 2 0,73 70 70 4 4,19
25 25 3 1,05 80 80 5 5,96
30 30 2 0,89 100 100 5 7,53
30 30 3 1,30
35 35 3 1,53
40 40 2 1,20
40 40 3 1,77
40 40 4 2,31
50 50 3 2,24
50 50 4 2,93
60 60 3 2,71

1.22 < }



Winkelprofile
kaltgerollt, ungleichschenklig

Corniéres
moletées a froid, inégale

Profili angolari
rullati a freddo, ineguale
S235JR

EN 10162:2003

Gewicht Gewicht

Poids Poids
a b d Peso a b d Peso
mm mm mm kg/m mm mm m kg/m
20 15 2 0,50 80 40 3 2,67
30 20 2 0,73 100 30 3 2,95
40 20 2 0,86 100 50 3 3,42
40 25 2 0,97 100 50 5 5,56
40 30 3 1,53 150 100 5 9,75
50 30 3 1,77
60 30 3 2,00
80 30 3 2,47

1.23



U-Profile

kaltgerolit
Profils a U
moletés a froid
ProfiliaU
rullati a freddo
S235JR
EN 10162:2003

Gewicht Gewicht

Poids Poids
b h d Peso b h d Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
10 18 2,0 0,62 40 40 4 3,28
10 25 2,0 0,83 45 45 3 2,97
12 18 1,5 0,51 46 25 2 1,37
15 20 1,5 0,58 50 20 3 1,87
20 20 2,0 0,83 50 25 3 2,06
20 25 2,0 0,98 50 30 2 1,61
20 35 2,0 1,30 50 30 3 2,34
25 10 2,0 0,59 50 50 3 3,23
25 20 2,0 0,92 50 50 4 4,30
25 25 2,0 1,06 54 45 4 4,03
25 30 2,0 1,22 60 30 2 1,76
25 40 2,0 1,53 60 30 3 2,58
30 10 2,0 0,67 60 30 4 3,28
30 20 2,0 0,98 60 40 2 2,09
30 25 2,0 1,14 60 40 3 3,06
30 30 2,0 1,30 60 50 3 3,46
30 30 3,0 1,87 60 60 4 5,15
30 50 3,0 2,81 62 45 4 4,36
35 10 2,0 0,73 65 50 2 2,46
35 35 2,5 1,86 70 30 3 2,79
40 20 2,0 1,14 70 40 3 3,30
40 20 3,0 1,64 70 40 4 4,21
40 20 4,0 2,03 70 45 4 4,52
40 25 2,0 1,28 70 50 4 4,93
40 26 3,0 1,87 70 50 5 5,93
40 30 3,0 2,11 80 20 4 3,28
40 40 2,5 2,10 80 40 3 3,46
40 40 3,0 2,59 80 40 4 4,52

1.24 < }



U-Profile

kaltgerollt

Profils a U "

moletés & froid 5

Profilia U

rullati a freddo

S235JR

EN 10162:2003

Gewicht Gewicht
Poids Poids

b h d Peso b h d Peso

mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
80 50 5 6,24 140 60,0 4 7,61
80 60 4 5,87 140 60,0 5 9,66
90 35 3 3,46 140 60,0 6 10,99
90 40 3 3,77 150 50,0 3 5,57
90 45 4 5,15 150 50,0 5 9,17
90 50 5 6,78 160 50,0 4 7,67

100 30 2 2,37 160 65,0 6 12,70

100 30 3 3,54 160 95,0 5 13,00

100 30 4 4,52 180 65,0 5 11,31

100 40 4 5,15 180 70,0 5 11,87

100 50 3 4,40 180 70,0 7 16,50

100 50 4 5,77 180 95,0 6 16,30

100 50 5 7,02 200 80,0 4 10,89

100 60 5 7,99 200 80,0 6 15,68

100 60 6 9,13 250 80,0 6 18,67

110 50 4 6,08 300 82,56 6 20,59

120 40 4 5,96

120 50 4 6,40

120 50 5 7,80

120 60 4 7,02

120 60 5 8,55

120 60 6 10,20

125 60 5 8,78

140 50 5 8,55

< } 1.25



C-Profile
kaltgerollt, quadratisch

Profils C
moletés a froid, carré

ProfiliaC
rullati a freddo, quadrato
S235JR

EN 10162:2003

Nr. Gewicht
No Poids
No. a b c d Peso
mm mm mm mm kg/m
D 2699 20 20 4 2 0,98
D 7646 25 25 5 2 1,28
D 2688 30 30 7 2 1,54
D 7602 35 35 13 2 1,76
D 7622 40 40 5 2 2,18
C-Profile
kaltgerollt, rechteckig
Profils C d>
moletés a froid, rectangulaire
ProfiliaC a
rullati a freddo, rettangolare
S235JR
EN 10162:2003
Nr. Gewicht
Ne Poids
No a b c d Peso
mm mm mm mm kg/m
D 2664 20 14 10 1,5 0,57
D 2615 30 15 15 1,5 0,77
D 7642 40 25 15 2,0 1,60
D 7660 50 25 25 3,0 2,48
D 2641 80 40 40 3,0 4,24
D 2676 100 50 50 3,0 5,42
1.26



Laufschienenprofile
kaltgerollt

Profils pour chemins de roulement
moletés a froid

Profili a binario
rullati a freddo
S235JR

EN 10162:2003

Nr. Gewicht
Ne Poids
No a b c s d Peso
mm mm mm mm mm kg/m
D 12679 55 62 19 8 2 3,32
D 12613 70 85 20 15 3 6,84
1.27



Kittfalzleisten
kaltgerollt, verzinkt

Profils parecloses
moletés a froid, zingués
Profili fermavetro
rullati a freddo, zincati

S235JR

Nr. Gewicht

Ne Poids

No b h t Peso
mm mm mm kg/m

U 5904/S 12 19 1 0,42

1.28 < }



Profile fiir Elektro-Branche
kaltgerollt

Profils pour la branche électrique
moletés a froid

Profili per impianti elettrici
rullati a freddo

S235JR

Nr. Gewicht
Ne Poids
No Peso

kg/m

D 17638V 1,02 e

D 17639/V 1,79 riﬂ

V = feuerverzinkt
V =zingué au feu
V = zincati a caldo

< } 1.29



Ankerschienen

kaltgerollt, roh oder verzinkt
Profils d’ancrage

moletés a froid, bruts ou zingués
Profili d’ancoraggio

rullati a freddo, grezzi o zincati

S235JR

DIN 17118

Nr. Gewicht

Ne Poids

No Peso

kg/m

2S roh 3,60
brut 3 36
grezzo E:

3B roh 3,00
brut 3 30
grezzo E:

3B verzinkt 3,18
zingué 3 30
zincato E:

3S roh 2,79
brut 25 H 34
grezzo ’ E

4 DF roh 2,34
brut H 2
grezzo E /

1.30 ‘ }



Ankerschienen

kaltgerollt, roh oder verzinkt
Profils d’ancrage

moletés a froid, bruts ou zingués
Profili d’ancoraggio

rullati a freddo, grezzi o zincati

S235JR

DIN 17118

Nr. Gewicht

Ne Poids

No Peso

kg/m

5B roh 0,95
grezzo m

5 DF roh 0,83 29} _112
brut 12
grezzo 2T

6B roh 1,19 £
brut 25 fe 1 7 19
grezzo — 3 ’

6B verzinkt 1,26 . [
zingué 2ofe ®
zincato 38

< } 1.31



Schnittschema fiir Schriagschnitte (Stabstahl)
Schéma pour coupes en biais (aciers marchands)

Schema per tagli obliqui (acciai in barre)

Bei Bestellungen mit Schragschnitten benotigen wir folgende Angaben:

Grosste Lange inmm
Winkel in Graden, nur ganze Grade
Figur-Nr. gemass nachstehender Aufstellung

Lors de commandes de coupes en biais veuillez indiquer:
Longueur maximale en mm

Angle en degrés, seulement degrés entiers
N° de figure selon tabelle ci-dessous

Per I'ordinazione abbisognano le seguenti indicazioni:
Lunghezza massima in mm

Angolo in gradi, soltanto gradi interi
Numero dellafigura come databella seguente

A
|~ |7 5
101 105
L L
102 Iﬁ/« 106 I A <8
L L
A T
I < I A B
103 107 <&
L L
| <
104 <A 108 I A
L L

1.32 < }



Schnittschema fiir Schriagschnitte (Stabstahl)
Schéma pour coupes en biais (aciers marchands)

Schema per tagli obliqui (acciai in barre)

s ?
11 e 121
L L
112 lb 122 wed A2
L L
A <
113 123 el
L L
] | A
L L
D
14 <3 A e
115 125
L L
116 l_/i, B 126 —d |27 &
L L
I‘gy A
17 B 127 d B
L L
.
B \@
118 If‘, 128 wd |
L L

‘ } 1.33



Schnittschema fiir Schriagschnitte (Stabstahl)

Schéma pour coupes en biais (aciers marchands)

Schema per tagli obliqui (acciai in barre)

ey
A A
131 136 - Jl
L L ‘
Y, { A
132 137 .
] &)
; : g <3
133 138 .
L L

>/

e
151 ] 6/

141

152 ]

\>

142

1>

143 153

@)

154 ]

‘\>
>
{

>/
o

4 41 1L L L
]
I
XS
G

N

145 155 ]

(o

1.34
<



Breitflanschtridger

Formstahl

Seite
Breitflanschtrager HEA 2.02
Breitflanschtrager HEB 2.04
Breitflanschtrager HEM 2.06
Formstahl | NP 2.08
Formstahl | PE 2.10
Formstahl U NP 2.12
Formstahl U PE 2.14
Schnittschema fiir Schragschnitte (Trager) 2.16




Breitflanschtriager HEA
Poutrelles a larges ailes HEA

Putrelle ad ali larghe HEA

S$235JR

EN 10025-2:2004

Profile Hohe Breite Steg Flansch  Radius Oberfl. Gewicht Starke Achsey-y Schwache Achse z-z

Profils Hauteur Largeur Ame Aile Rayon Surface  Poids Axe de forte inertie y—y Axe de faible inertie z-z

Profili Altezza Larghezza Anima Flangia Raggio Superficie Peso Asse fortey -y Asse debole z-z

h b t, t r AL I, w, W, iy l, w, W, i,

HEA mm mm mm mm mm m2/m kg/m cm* cm?® cm?® cm cm* cm? cm?® cm
100 96 100 5,0 8,0 12 0,561 16,7 349,2 72,76 83,01 4,06 133,8 26,76 41,14 2,51
120 114 120 5,0 8,0 12 0,677 19,9 606,2 106,30 119,50 4,89 230,9 38,48 58,85 3,02
140 133 140 55 8,5 12 0,794 24,7 1033,0 155,40 173,50 5,73 389,3 55,62 84,85 3,62
160 152 160 6,0 9,0 15 0,907 30,4 1673,0 220,10 245,10 6,57 615,6 76,95 117,60 3,98
180 171 180 6,0 9,5 15 1,024 35,6 2510,0 293,60 324,90 7,45 924,6 102,70 156,50 4,52
200 190 200 6,5 10,0 18 1,136 42,3 3692,0 388,60 429,50 8,28 1336,0 133,60 203,80 4,98
220 210 220 7,0 11,0 18 1,255 50,5 5410,0 515,20 568,50 9,17 1955,0 177,70 270,60 5,51
240 230 240 7,5 12,0 21 1,369 60,3 7763,0 675,10 744,60 10,05 2769,0 230,70 351,70 6,00
260 250 260 7,5 12,5 24 1,484 68,2 10450,0 836,40 919,80 10,97 3668,0 282,10 430,20 6,50
280 270 280 8,0 13,0 24 1,603 76,4 13670,0 1013,00 1112,00 11,86 4763,0 340,20 518,10 7,00
300 290 300 8,5 14,0 27 1,717 88,3 18260,0 1260,00 1383,00 12,74 6310,0 420,60 641,20 7,49
320 310 300 9,0 15,5 27 1,756 97,6 22930,0 1479,00 1628,00 13,58 6985,0 465,70 709,70 7,49
340 330 300 9,5 16,5 27 1,795 105,0 27690,0 1678,00 1850,00 14,40 7436,0 495,70 755,90 7,46
360 350 300 10,0 17,5 27 1,834 112,0 33090,0 1891,00 2088,00 15,22 7887,0 525,80 802,30 7,43
400 390 300 11,0 19,0 27 1,912 125,0 45070,0 2311,00 2562,00 16,84 8564,0 570,90 872,90 7,34
450 440 300 11,5 21,0 27 2,011 140,0 63720,0 2896,00 3216,00 18,92 9465,0 631,00 965,50 7,29
500 490 300 12,0 23,0 27 2,110 155,0 86970,0 3550,00 3949,00 20,98 10370,0 691,170 1059,00 7,24
550 540 300 12,5 24,0 27 2,209 166,0 111900,0 4146,00 4622,00 22,99 10820,0 721,30 1107,00 7,15
600 590 300 13,0 25,0 27 2,308 178,0 141200,0 4787,00 5350,00 24,97 11270,0 751,40 1156,00 7,05
650 640 300 13,5 26,0 27 2,407 190,0 175200,0 5474,00 6163,00 26,93 11720,0 781,60 1205,00 6,97
700 690 300 14,5 27,0 27 2,505 204,0 215300,0 6241,00 7032,00 28,75 12180,0 811,90 1257,00 6,84
800 790 300 15,0 28,0 30 2,698 224,0 303400,0 7682,00 8699,00 32,58 12640,0 842,60 1312,00 6,65
900 890 300 16,0 30,0 30 2,896 252,0 422100,0 9485,00 10810,00 36,29 13550,0 903,20 1414,00 6,50
1000 990 300 16,5 31,0 30 3,095 272,0 553800,0 11190,00 12820,00 39,96 14000,0 933,60 1470,00 6,35

HHD-Stlitzen ab Werk lieferbar
Poutrelles-pieux livrables d'usine l, &I,
Putrelle HHD fornibili solo da ferriera

Flachenmoment W, & W,
Moment d’inertie de la section

Momento d’inerzia

elastisches Widerstandsmoment i, &i,
Moment de résistance élastique

Momento elastico di resistenza

plastisches Widerstandsmoment
Moment de résistance plastique
Momento plastico di resistenza

ply plz

Tragheitshalbmesser
Rayon de giration
Raggio d’inerzia

Andere Glten auf Anfrage W, & W,
Autres qualités sur demande
Altre qualita su richiesta

2.02 2.03
<« )




Breitflanschtrager HEB
Poutrelles a larges ailes HEB

Putrelle ad ali larghe HEB

S$235JR
EN 10025-2:2004
Profile Hohe Breite Steg Flansch  Radius Oberfl. Gewicht Starke Achsey -y Schwache Achse z-z
Profils Hauteur Largeur Ame Aile Rayon Surface  Poids Axe de forte inertie y—y Axe de faible inertie z-z
Profili Altezza Larghezza Anima Flangia Raggio Superficie Peso Asse fortey-y Asse debole z-z
h b t, t; r AL Iy w, Wiy iy l, W, W i,
HEB mm mm mm mm mm m?/m kg/m cm* cm?® cm?® cm cm* cm? cm?® cm
100 100 100 6,0 10,0 12 0,567 20,4 449,5 89,91 104,2 4,16 167,3 33,45 51,42 2,53
120 120 120 6,5 11,0 12 0,686 26,7 864,4 144,10 165,2 5,04 317,5 52,92 80,97 3,06
140 140 140 7,0 12,0 12 0,805 33,7 1509,0 215,60 2544 5,93 549,7 78,52 119,80 3,58
160 160 160 8,0 13,0 15 0,918 42,6 2492,0 311,50 354,0 6,78 889,2 111,20 170,00 4,05
180 180 180 8,6 14,0 15 1,037 51,2 3831,0 425,70 481,4 7,66 1363,0 151,40 231,00 4,57
200 200 200 9,0 15,0 18 1,151 61,3 5696,0 569,60 6425 8,4 2003,0 200,30 305,80 5,07
220 220 220 9,5 16,0 18 1,270 71,5 8091,0 735,50 8270 9,43 2843,0 258,50 393,90 5,59
240 240 240 10,0 17,0 21 1,384 83,2 11260,0 938,30 1053,0 10,31 3923,0 326,90 498,40 6,08
260 260 260 10,0 17,5 24 1,499 93,0 14920,0 1148,00 1283,0 11,22 5135,0 395,00 602,20 6,58
280 280 280 10,5 18,0 24 1,618 103,0 19270,0 1376,00 1534,0 12,11 65950 471,00 717,60 7,09
300 300 300 11,0 19,0 27 1,732 117,0 25170,0 1678,00 1869,0 12,99 8563,0 570,90 870,10 7,58
320 320 300 11,6 20,5 27 1,771 127,0 30820,0 1926,00 2149,0 13,82 9239,0 61590 939,10 7,57
340 340 300 12,0 21,5 27 1,810 134,0 36660,0 2156,00 2408,0 14,65 9660,0 646,00 985,70 7,53
360 360 300 12,5 225 27 1,849 142,0 43190,0 2400,00 2683,0 15,46 10140,0 676,10 1032,00 7,49
400 400 300 13,5 24,0 27 1,927 155,0 57680,0 2884,00 3232,0 17,08 10820,0 721,30 1104,00 7,40
450 450 300 14,0 26,0 27 2,026 171,0 79890,0 3551,00 3982,0 19,14 11720,0 781,40 1198,00 7,33
500 500 300 14,5 28,0 27 2,125 187,0 107200,0 4287,00 4815,0 21,19 12620,0 841,60 1292,00 7,27
550 550 300 15,0 29,0 27 2,224 199,0 136700,0 4971,00 5591,0 23,20 13080,0 871,80 1341,00 7,17
600 600 300 15,5 30,0 27 2,323 212,0 171000,0 5701,00 6425,0 25,17 13530,0 902,00 1391,00 7,08
650 650 300 16,0 31,0 27 2,422 225,0 210600,0 6480,00 7320,0 27,12 13980,0 932,30 1441,00 6,99
700 700 300 17,0 32,0 27 2,520 241,0 256900,0 7340,00 8327,0 28,96 14440,0 962,70 1495,00 6,87
800 800 300 17,5 33,0 30 2,713 262,0 359100,0 8977,00 10230,0 32,78 14900,0 993,60 1553,00 6,68
900 900 300 18,5 35,0 30 2,911 291,0 494100,0 10980,00 12580,0 36,48 15820,0 1054,00 1658,00 6,53
1000 1000 300 19,0 36,0 30 3,110 314,0 644700,0 12890,00 14860,0 40,15 16280,0 1085,00 1716,00 6,38
I, &I, = Flachenmoment W, & W,,, = plastisches Widerstandsmoment
= Momentd'inertie de la section = Moment de résistance plastique
= Momento d’inerzia = Momento plastico di resistenza
Andere Glten auf Anfrage W, & W, = elastisches Widerstandsmoment i, &i, = Tragheitshalbmesser

T
Rayon de giration
Raggio d’inerzia

Moment de résistance élastique
Momento elastico di resistenza

Autres qualités sur demande
Altre qualita su richiesta

2.04 2.05
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Breitflanschtrager HEM
Poutrelles a larges ailes HEM

Putrelle ad ali larghe HEM

S$235JR

EN 10025-2:2004

Profile Hohe Breite Steg Flansch  Radius Oberfl. Gewicht Starke Achsey -y Schwache Achse z-z

Profils Hauteur Largeur Ame Aile Rayon Surface  Poids Axe de forte inertie y—y Axe de faible inertie z-z

Profili Altezza Larghezza Anima Flangia Raggio Superficie Peso Asse fortey-y Asse debole z-z

h b t, t r AL I, W, W,y iy l, w, W, i,

HEM mm mm mm mm mm m2/m kg/m cm* cm? cm?® cm cm* cm? cm?® cm
100 120 106 12,0 20,0 12 0,619 41,8 1143 190,4 235,8 4,63 399,2 75,31 116,3 2,74
120 140 126 12,5 21,0 12 0,738 52,1 2018 288,2 350,6 5,51 702,8 111,60 171,6 3,25
140 160 146 13,0 22,0 12 0,857 63,2 3291 411,4  493,8 6,39 1144,0 156,80 240,5 3,77
160 180 166 14,0 23,0 15 0,970 76,2 5098 566,5 674,6 7,25 1759,0 211,90 325,55 4,26
180 200 186 14,5 24,0 15 1,089 88,9 7483 748,3 883,4 8,13 2580,0 277,40 425,2 4,77
200 220 206 15,0 25,0 18 1,203 103,0 10640 967,4 1135,0 9,00 3651,0 354,50 543,2 5,27
220 240 226 15,5 26,0 18 1,322 117,0 14600 1217,0 1419,0 9,89 5012,0 443,50 678,6 5,79
240 270 248 18,0 32,0 21 1,460 157,0 24290 1799,0 2117,0 11,03 8153,0 657,50 1006,0 6,39
260 290 268 18,0 325 24 1,575 172,0 31310 2159,0 2524,0 11,94 10450,0 779,70 1192,0 6,90
280 310 288 18,5 33,0 24 1,694 189,0 39550 2551,0 2966,0 12,83 13160,0 914,10 1397,0 7,40
300 340 310 21,0 39,0 27 1,832 238,0 59200 3482,0 4078,0 13,98 19400,0 1252,00 1913,0 8,00
320 359 309 21,0 40,0 27 1,866 245,0 68130 3796,0 4435,0 14,78 19710,0 1276,00 1951,0 7,95
340 377 309 21,0 40,0 27 1,902 248,0 76370 4052,0 4718,0 15,55 19710,0 1276,00 1953,0 7,90
360 395 308 21,0 40,0 27 1,934 250,0 84870 4297,0 4989,0 16,32 19520,0 1268,00 1942,0 7,83
400 432 307 21,0 40,0 27 2,004 256,0 104100 4820,0 5571,0 17,88 19340,0 1260,00 1934,0 7,70
450 478 307 21,0 40,0 27 2,096 263,0 131500 5501,0 6331,0 19,80 19340,0 1260,00 1939,0 7,59
500 524 306 21,0 40,0 27 2,184 270,0 161900 6180,0 7094,0 21,69 19150,0 1252,00 1932,0 7,46
550 572 306 21,0 40,0 27 2,280 278,0 198000 6923,0 7933,0 23,46 19160,0 1252,00 1937,0 7,35
600 620 305 21,0 40,0 27 2,440 285,0 237400 7660,0 8772,0 25,55 18980,0 1244,00 1930,0 7,22
650 668 305 21,0 40,0 27 2,468  293,0 281700 8433,0 9657,0 27,45 18980,0 1245,00 1936,0 7,13
700 716 304 21,0 40,0 27 2,560 301,0 329300 9198,0 10540,0 29,32 18800,0 1237,00 1929,0 7,01
800 814 303 21,0 40,0 30 2,746 317,0 442600 10870,0 12490,0 33,09 18630,0 1230,00 1930,0 6,79
900 910 302 21,0 40,0 30 2934 3330 570400 12540,0 14440,0 36,70 18450,0 1222,00 1929,0 6,60
1000 1008 302 21,0 40,0 30 3,130 349,0 722300 14330,0 16570,0 40,32 18460,0 1222,00 1940,0 6,45

I, &I, Flachenmoment W, & W,,, = plastisches Widerstandsmoment

oment de résistance plastique
omento plastico di resistenza

Moment d’inertie de la section
Momento d’inerzia

elastisches Widerstandsmoment i, &i,
Moment de résistance élastique
Momento elastico di resistenza

M
M
Tragheitshalbmesser
Rayon de giration
Raggio d’inerzia

Andere Guten auf Anfrage W, & W,
Autres qualités sur demande
Altre qualita su richiesta

2.06 2.07
<« )




Formstahl I NP
Profilés I NP
Profilati | NP

S$235JR
EN 10025-2:2004
Profile Hoéhe Breite Steg Flansch Radius Radius Oberfl. Gewicht Starke Achsey -y Schwache Achse z-z
Profils Hauteur Largeur Ame Aile Rayon Rayon Surface Poids Axe de forte inertie y—y Axe de faible inertie z-z
Profili Altezza Larghezza Anima Flangia Raggio Raggio Superficie Peso Asse fortey-y Asse debole z-z
h b t, t; r r, A, Iy w, Wiy iy l, W, W, i,

INP mm mm mm mm mm mm m?/m kg/m cm* cm? cm?® cm cm* cm? cm?® cm

80 80 42 3,9 59 3,9 2,3 0,304 5,94 77,8 19,5 22,8 3,20 6,29 3,00 5,0 0,91
100 100 50 4,5 6,8 4,5 2,7 0,370 8,34 171,0 34,2 39,8 4,01 12,20 4,88 8,1 1,07
120 120 58 5,1 7,7 5,1 3,1 0439 11,10 328,0 54,7 63,6 4,81 21,50 7,41 12,4 1,23
140 140 66 5,7 8,6 5,7 34 0,502 14,30 573,0 81,9 95,4 5,61 35,20 10,70 17,9 1,40
160 160 74 63 95 6,3 3,8 0,575 17,90 935,0 117,0 136,0 6,40 54,70 14,80 249 1,55
180 180 82 69 104 6,9 4,1 0,640 21,90 1450,0 161,0 187,0 7,20 81,30 19,80 33,2 1,71
200 200 90 75 11,3 7,5 45 0,709 26,20 2140,0 214,0 250,0 8,00 117,00 26,00 43,5 1,87
220 220 98 8,1 12,2 8,1 49 0,775 31,10 3060,0 278,0 324,0 8,80 162,00 33,10 55,7 2,02
240 240 106 8,7 131 8,7 52 0,844 36,20 4250,0 354,0 412,0 9,59 221,00 41,70 70,0 2,20
260 260 113 94 141 9,4 56 0,906 41,90 5740,0 442,0 514,0 10,40 288,00 51,00 85,9 2,32
280 280 119 10,1 15,2 10,1 6,1 0,966 47,90 7590,0 542,0 632,0 11,10 364,00 61,20 103,0 2,45
300 300 125 10,8 16,2 10,8 6,5 1,030 54,20 9800,0 653,0 762,0 11,90 451,00 72,20 121,0 2,56
320 320 131 11,5 17,3 11,5 6,9 1,090 61,00 12510,0 782,0 914,0 12,70 555,00 84,70 143,0 2,67
340 340 137 12,2 18,3 12,2 7,3 1,150 68,00 15700,0 923,0 1080,0 13,50 674,00 98,40 166,0 2,80
360 360 143 13,0 195 13,0 7,8 1,210 76,10 19610,0 1090,0 1276,0 14,20 818,00 114,00 194,0 2,90
380 380 149 13,7 20,5 13,7 8,2 1,270 84,00 24010,0 1260,0 1482,0 15,00 975,00 131,00 221,0 3,02
400 400 155 14,4 21,6 14,4 8,6 1,330 92,40 29210,0 1460,0 1714,0 15,70 1160,00 149,00 253,0 3,13
450 450 170 16,2 24,3 16,2 9,7 1,480 115,00 45850,0 2040,0 2400,0 17,70  1730,00 203,00 345,0 3,43
500 500 185 18,0 27,0 18,0 10,8 1,630 141,00 68740,0 2750,0 3240,0 19,60 2480,00 268,00 456,0 3,72

I, &I, = Flachenmoment W, & W,,, = plastisches Widerstandsmoment
= Momentd'inertie de la section = Moment de résistance plastique
= Momento d’inerzia = Momento plastico di resistenza

Andere Gliten auf Anfrage W, & W, = elastisches Widerstandsmoment i, &i, = Tragheitshalbmesser

T
Rayon de giration
Raggio d’inerzia

Autres qualités sur demande
Altre qualita su richiesta

2.08 2.09
<« )

Moment de résistance élastique
Momento elastico di resistenza




Formstahl | PE b i

Profilés | PE r
- - N h
Profilati | PE B
* f
S$235JR *
EN 10025-2:2004
Profile Hohe Breite Steg Flansch  Radius Oberfl. Gewicht Starke Achsey -y Schwache Achse z-z
Profils Hauteur Largeur Ame Aile Rayon Surface  Poids Axe de forte inertie y—y Axe de faible inertie z-z
Profili Altezza Larghezza Anima Flangia Raggio Superficie Peso Asse fortey-y Asse debole z-z
h b t, t r AL I, w, Wiy iy l, w, W, i,

I PE mm mm mm mm mm m2/m kg/m cm* cm?® cm?® cm cm* cm? cm?® cm

80 80 46 3.8 5,2 5 0,328 6,0 80,14 20,03 23,22 3,24 8,49 3,69 5,82 1,05
100 100 55 4,1 57 7 0,400 8,1 171,00 34,20 39,41 4,07 15,92 5,79 9,15 1,24
120 120 64 4,4 6,3 7 0,475 10,4 317,80 52,96 60,73 4,90 27,67 8,65 13,58 1,45
140 140 73 4,7 6,9 7 0,551 12,9 541,20 77,32 88,34 5,74 44,92 12,31 19,25 1,65
160 160 82 5,0 7,4 9 0,623 15,8 869,30 108,70 123,90 6,58 68,31 16,66 26,10 1,84
180 180 91 53 8,0 9 0,698 18,8 1317,00 146,30 166,40 7,42 100,90 22,16 34,60 2,05
200 200 100 5,6 8,5 12 0,768 22,4 1943,00 194,30 220,60 8,26 142,40 28,47 44,61 2,24
220 220 110 59 9,2 12 0,848 26,2 2772,00 252,00 285,40 9,11 204,90 37,25 58,11 2,48
240 240 120 6,2 9,8 15 0,922 30,7 3892,00 324,30 366,60 9,97 283,60 47,27 73,92 2,69
270 270 135 6,6 10,2 15 1,041 36,1 5790,00 428,90 484,00 11,23 419,90 62,20 96,95 3,02
300 300 150 7.1 10,7 15 1,160 42,2 8356,00 557,10 628,40 12,46 603,80 80,50 125,20 3,35
330 330 160 7,5 11,5 18 1,254 49,1 11770,00 713,10 804,30 13,71 788,10 98,62 153,70 3,65
360 360 170 8,0 12,7 18 1,353 57,1 16270,00 903,60 1019,00 14,95 1043,00 122,80 191,10 3,79
400 400 180 8,6 13,5 21 1,467 66,3 23130,00 1156,00 1307,00 16,55 1318,00 146,40 229,00 3,95
450 450 190 9,4 14,6 21 1,605 77,6 33740,00 1500,00 1702,00 18,48 1676,00 176,40 276,40 4,12
500 500 200 10,2 16,0 21 1,744 90,7 48200,00 1928,00 2194,00 20,43 2142,00 214,20 355,90 4,31
550 550 210 11,1 17,2 24 1,877 106,0 67120,00 2441,00 2787,00 22,35 2668,00 254,170 400,50 4,45
600 600 220 12,0 19,0 24 2,015 122,0 92080,00 3069,00 3512,00 24,30 3387,00 307,90 485,60 4,66

| PE 750 und | PE A nur ab Werk lieferbar
| PE 750 et | PE A seulement livrables d'usine I, &I,
| PE 750 e | PE A fornibili solo da ferriera

plastisches Widerstandsmoment
Moment de résistance plastique
Momento plastico di resistenza
Tragheitshalbmesser

Rayon de giration

Raggio d’inerzia

Flachenmoment W, & W,
Moment d’inertie de la section

Momento d’inerzia

elastisches Widerstandsmoment i, &i,
Moment de résistance élastique

Momento elastico di resistenza

plz

Andere Glten auf Anfrage W, & W,
Autres qualités sur demande
Altre qualita su richiesta

2.10 2.11
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Formstahl U NP b i

Profilés U NP

- h
Profilati U NP
S235JR
EN 10025-2:2004
Profile Hohe  Breite Steg  Flansch Radius Radius Oberfl. Gewicht Starke Achsey-y Schwache Achse z-z
Profils Hauteur Largeur Ame Aile Rayon Rayon Surface Poids Axe de forte inertiey -y Axe de faible inertie z-z
Profili Altezza Larghezza Anima Flangia Raggio Raggio Superficie Peso Asse forte y-y Asse debole z-z
h b t, t; r r, L I, W, W,y iy l, W, W, i,

UNP mm mm mm mm mm mm m?/m kg/m cm* cm?® cm?® cm cm* cm?® cm?® cm

80 80 45 6,0 8,0 80 4,0 0,312 8,64 106 26,5 31,8 3,10 19,4 6,36 12,1 1,33
100 100 50 60 85 85 45 0,372 10,60 206 41,2 49,0 3,91 29,3 8,49 16,2 1,47
120 120 55 7,0 9,0 9,0 4,5 0,434 13,40 364 60,7 72,6 4,62 43,2 11,10 21,2 1,59
140 140 60 7,0 10,0 10,0 5,0 0,489 16,00 605 86,4 103,0 5,45 62,7 14,80 28,3 1,75
160 160 65 7,5 105 10,5 5,5 0,546 18,80 925 116,0 138,0 6,21 85,3 18,30 35,2 1,89
180 180 70 80 11,0 11,0 55 0,611 22,00 1350 150,0 179,0 6,95 114,0 22,40 429 2,02
200 200 75 85 115 11,5 6,0 0,661 25,30 1910 191,0 228,0 7,70 148,0 27,00 51,8 2,14
220 220 80 90 125 125 6,5 0,718 29,40 2690 245,0 292,0 848 197,0 33,60 64,1 2,30
240 240 85 95 13,0 13,0 6,5 0,775 33,20 3600 300,0 358,0 9,22 248,0 39,60 75,7 2,42
260 260 90 10,0 14,0 140 7,0 0,834 37,90 4820 371,0 4420 9,99 317,0 47,70 91,6 2,56
280 280 95 10,0 15,0 150 7,5 0,890 41,80 6280 448,0 532,0 10,90 399,0 57,20 109,0 2,74
300 300 100 10,0 16,0 16,0 8,0 0,950 46,20 8030 535,0 632,0 11,70 495,0 67,80 130,0 2,90
320 320 100 14,0 17,5 175 8,8 0,982 59,50 10870 679,0 826,0 12,10 597,0 80,60 152,0 2,81
350 350 100 14,0 16,0 16,0 8,0 1,047 60,60 12840 734,0 918,0 12,90 570,0 75,00 143,0 2,72
380 380 102 13,5 16,0 16,0 8,0 1,110 63,10 15760 829,0 1014,0 14,00 615,0 78,70 148,0 2,77
400 400 110 14,0 18,0 18,0 9,0 1,182 71,80 20350 1020,0 1240,0 14,90 846,0 102,00 190,0 3,04

I, &I, = Flachenmoment W, & W, , = plastisches Widerstandsmoment
= Moment d'inertie de la section = Moment de résistance plastique
= Momento d’inerzia = Momento plastico di resistenza

Andere Giten auf Anfrage W, & W, = elastisches Widerstandsmoment i, &1, = Tragheitshalbmesser

Moment de résistance élastique
Momento elastico di resistenza

Rayon de giration
Raggio d’inerzia

Autres qualités sur demande
Altre qualita su richiesta

2.12 2.13
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Formstahl U PE - Z : i

parallelflanschig

Profilés U PE t
a ailes paralléles hly—§—v

Profilati U PE
a flange parallele

2t
S$235JR M
EN 10025-2:2004
Profile Hohe Breite Steg Flansch ~ Radius Oberfl. Gewicht Starke Achsey-y Schwache Achse z-z
Profils Hauteur Largeur Ame Aile Rayon Surface  Poids Axe de forte inertiey -y Axe de faible inertie z-z
Profili Altezza Larghezza Anima Flangia Raggio Superficie Peso Asse fortey-y Asse debole z-z
h b t, t r L I, W, W,y iy l, W, W, i,

U PE mm mm mm mm mm m?/m kg/m cm* cm?® cm?® cm cm* cm?® cm?® cm

80 80 50 4,0 7,0 10 0,343 7,90 107 26,8 31,2 3,26 25,4 7,98 14,1 1,59
100 100 55 4,5 7,5 10 0,402 9,82 207 41,4 48,0 4,07 38,2 10,60 18,9 1,75
120 120 60 5,0 8,0 12 0,460 12,10 364 60,6 70,3 4,86 55,4 13,80 24,8 1,90
140 140 65 5,0 9,0 12 0,520 14,50 599 85,6 98,8 5,71 78,7 18,20 32,6 2,07
160 160 70 5,5 9,5 12 0,579 17,00 911 114,0 132,0 6,48 107,0 22,60 40,7 2,22
180 180 75 5,5 10,5 12 0,639 19,70 1353 150,0 173,0 7,34 144,0 28,60 51,3 2,39
200 200 80 6,0 11,0 13 0,697 22,80 1909 191,0 220,0 8,11 187,0 34,40 62,2 2,54
220 220 85 6,5 12,0 13 0,756 26,60 2682 244,0 281,0 8,90 246,0 4250 76,9 2,70
240 240 90 7,0 12,5 15 0,813 30,20 3599 300,0 347,0 9,67 311,0 50,10 90,8 2,84
270 270 95 7,5 13,5 15 0,892 35,20 5255 389,0 451,0 10,80 401,0 60,70 110,0 2,99
300 300 100 9,5 15,0 15 0,968 44,40 7823 522,0 613,0 11,80 538,0 75,60 137,0 3,08
330 330 105 11,0 16,0 18 1,043 53,20 11008 667,0 7920 12,70 681,0 89,70 162,0 3,17
360 360 110 12,0 17,0 18 1,121 61,20 14825 824,0 9820 13,80 844,0 105,00 189,0 3,29
400 400 115 13,5 18,0 18 1,218 72,20 20981 1049,0 1263,0 15,10 1045,0 123,00 221,0 3,37

I, &I, = Flachenmoment W, & W, , = plastisches Widerstandsmoment
= Moment d'inertie de la section = Moment de résistance plastique
= Momento d’inerzia = Momento plastico di resistenza

Andere Giten auf Anfrage W, & W, = elastisches Widerstandsmoment i, &1, = Tragheitshalbmesser

Moment de résistance élastique
Momento elastico di resistenza

Rayon de giration
Raggio d’inerzia

Autres qualités sur demande
Altre qualita su richiesta

2.14 2.15
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Schnittschema fiir Schriagschnitte (Trager) Schnittschema fiir Schragschnitte (Formstahl) i
Schéma pour coupes en biais (poutrelles) Schéma pour coupes en biais (profilés)

Schema per tagli obliqui (putrelle) Schema per tagli obliqui (profilati)

Bei Bestellungen mit Schragschnitten benotigen wir folgende Angaben:
Grosste Lange inmm

Winkel in Graden, nur ganze Grade J A T 77777777777777777
Figur-Nr. gemass nachstehender Aufstellung 51 pa 61 1 ‘ A
L ‘ L
Lors de commandes de coupes en biais veuillez indiquer:
Longueur maximale enmm
. . e ]
Angle en degrés entiers J A e [ 7y
Ne° de figure selon tabelle ci-dessous 52 62
. . e L L
Per I'ordinazione abbisognano le seguenti indicazioni:
Lunghezza massima in mm
Angolo in gradi, soltanto gradi interi ] N <) o~
Numero della figura come da tabella seguente 53 o sl 1 B
L L
11 H k::::::::::::::::&» 21 ‘\A. ] ‘A\‘ B 77777777777777777
L L
H AN - B A B
12 " ~ 22 o ~ 2 ] DN e pp—— B
: - S & s 1
L L
| — 7 ry 7
13 ~ 23 2
L L
Schnittwinkel-Berechnung Tabelle 11 Schnittwinkel-Berechnung Tabelle 11

2.16 2.17
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Hohlprofile

Seite
Kreisformige Stahlbau-Hohlprofile MSH,
warmgewalzt 3.50
Quadratische Stahlbau-Hohlprofile (RRK),
kaltgewalzt 3.76
Quadratische Stahlbau-Hohlprofile MSH (RRW),
warmgewalzt 3.02
Quadratische Stahlbau-Hohlprofile RHS (RRW),
warmgewalzt 3.60
Rechteckige Stahlbau-Hohlprofile (RRK),
kaltgewalzt 3.84
Rechteckige Stahlbau-Hohlprofile MSH (RRW),
warmgewalzt 3.22
Rechteckige Stahlbau-Hohlprofile RHS (RRW),
warmgewalzt 3.68
Schnittschema fiir Schragschnitte (Hohlprofile) 3.94




Quadratische Stahlbau-Hohlprofile MISH (RRW) H
warmgewalzt i
Profilés creux carrés pour constructions en acier VISH AN .
laminés a chaud | et
Profili quadri per costruzioni in acciaio MISH i
laminati a caldo y
B
S355J2H
EN 10210
Aussere Kantenldnge Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fiir die Biegeachse? fiir die Verdrehung® Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques” pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici" per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico 3
Dimensione nominale y-y &x-x di resistenza
mm mm cm? kg/m m?/m lem?* W, cm?3 icm lrecm* Crcm? W, cm?®
40 x 40 2,9 4,21 3,31 0,153 9,54 4,77 1,50 15,3 6,93 5,81
* 3,2 4,60 3,61 0,152 10,20 5,11 1,49 16,5 7,42 6,28
* 3,6 5,10 4,01 0,151 11,10 5,54 1,47 18,1 8,01 6,88
4,0 5,59 4,39 0,150 11,80 5,91 1,45 19,5 8,54 7,44
* 4,5 6,17 4,85 0,148 12,70 6,33 1,43 21,1 9,11 8,08
5,0 6,73 5,28 0,147 13,40 6,68 1,41 22,5 9,60 8,66
* 5,6 7,37 5,78 0,146 14,10 7,03 1,38 24,0 10,10 9,28
* 6,3 8,07 6,33 0,144 14,70 7,34 1,35 25,4 10,50 9,90
* 71 8,80 6,91 0,142 15,10 7,57 1,31 26,5 10,80 10,50
50 x 50 2,9 5,37 4,22 0,193 19,70 7,87 1,91 31,2 11,50 9,43
* 3,2 5,88 4,62 0,192 21,20 8,49 1,90 33,8 12,40 10,20
* 3,6 6,54 5,14 0,191 23,20 9,27 1,88 37,2 13,50 11,30
4,0 7,19 5,64 0,190 25,00 9,99 1,86 40,4 14,50 12,30
* 4,5 7,97 6,26 0,188 27,00 10,80 1,84 44,1 15,60 13,40
5,0 8,73 6,85 0,187 28,90 11,60 1,82 47,6 16,70 14,50
* b,6 9,61 7,54 0,186 30,80 12 30 1,79 51,3 17,80 15,70
6,3 10,60 8,31 0,184 32,80 13,10 1,76 55,2 18,80 17,00
* 71 11,60 9,14 0,182 34,50 13,80 1,72 58,9 19,80 18,30
* 8,0 12,80 10,00 0,179 36,00 14,40 1,68 62,3 20,60 19,50
60 x 60 2,9 6,53 5,13 0,233 35,20 11,70 2,32 55,3 17,20 13,90
3,2 7,16 5,62 0,232 38,20 12,70 2,31 60,2 18,60 15,20
* 3,6 7,98 6,27 0,231 41,90 14,00 2,29 66,5 20,40 16,80
4,0 8,79 6,90 0,230 45,40 15,10 2,27 72,5 22,00 18,30

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.21/ Notes voir page 3.21/ Note vedi pagina 3.21

3.02 3.03
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Quadratische Stahlbau-Hohlprofile MISH (RRW) H
warmgewalzt i
Profilés creux carrés pour constructions en acier VISH AN .
laminés a chaud | et
Profili quadri per costruzioni in acciaio MISH i
laminati a caldo v
B
S355J2H
EN 10210
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fiir die Biegeachse? fir die Verdrehung® Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques” pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici" per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico 3
Dimensione nominale y-y & x-x diresistenza
mm mm cm? kg/m m2/m lem# W, cm? icm I+ cm? Crcm? W, cm?
60 x 60 * 45 9,77 7,67 0,228 49,5 16,5 2,25 79,7 24,0 20,1
5,0 10,70 8,42 0,227 53,3 17,8 2,23 86,4 25,7 21,9
* b6 11,80 9,30 0,226 57,4 19,1 2,20 93,9 27,6 23,9
6,3 13,10 10,30 0,224 61,6 20,5 2,17 102,0 29,6 26,0
* 71 14,50 11,40 0,222 65,8 21,9 2,13 110,0 31,6 28,2
8,0 16,00 12,50 0,219 69,7 23,2 2,09 118,0 334 30,4
* 8,8 17,20 13,50 0,217 72,5 24,2 2,05 124,0 34,6 32,2
*10,0 18,90 14,90 0,214 75,5 25,2 2,00 131,0 36,0 34,4
* 11,0 20,30 15,90 0,212 771 25,7 1,95 136,0 36,7 35,9
* 12,5 22,10 17,30 0,208 78,0 26,0 1,88 139,0 37,0 37,5
70x70 * 3,2 8,44 6,63 0,272 62,3 17,8 2,72 97,6 26,1 21,0
* 3,6 9,42 7,40 0,271 68,6 19,6 2,70 108,0 28,7 23,3
4,0 10,40 8,15 0,270 74,7 21,3 2,68 118,0 31,2 25,5
* 45 11,60 9,08 0,268 81,8 234 2,66 130,0 34,1 28,2
5,0 12,70 9,99 0,267 88,5 25,3 2,64 142,0 36,8 30,8
* b6 14,10 11,10 0,266 95,9 27,4 2,61 155,0 39,8 33,7
6,3 15,60 12,30 0,264 104,0 29,7 2,58 169,0 42,9 36,9
* 71 17,30 13,60 0,262 112,0 32,0 2,54 185,0 46,1 40,3
8,0 19,20 15,00 0,259 120,0 34,2 2,50 200,0 49,2 43,8
* 8,8 20,70 16,30 0,257 126,0 35,9 2,46 212,0 51,6 46,6
* 10,0 22,90 18,00 0,254 133,0 38,0 2,41 227,0 54,4 50,3
* 11,0 24,70 19,40 0,252 138,0 39,3 2,36 238,0 56,2 53,0
* 12,5 27,10 21,30 0,248 142,0 40,6 2,29 249,0 58,0 56,3

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.21/ Notes voir page 3.21/ Note vedi pagina 3.21
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Quadratische Stahlbau-Hohlprofile MISH (RRW)

warmgewalzt

Profilés creux carrés pour constructions en acier MISH

laminés a chaud

Profili quadri per costruzioni in acciaio MISH
laminati a caldo

S355J2H
EN 10210
Aussere Kantenlange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache
Nennmass
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface
Dimension nominale
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie
Dimensione nominale
mm mm cm? kg/m m?/m
80 x 80 3,6 10,9 8,53 0,311
* 4,0 12,0 9,41 0,310
4,5 13,4 10,50 0,308
5,0 14,7 11,60 0,307
5,6 16,3 12,80 0,306
6,3 18,1 14,20 0,304
71 20,2 15,80 0,302
8,0 22,4 17,50 0,299
* 8,8 24,2 19,00 0,297
10,0 26,9 21,10 0,294
* 11,0 29,1 22,80 0,292
* 12,5 32,1 25,20 0,288
90 x 90 3,6 12,3 9,66 0,351
* 4,0 13,6 10,70 0,350
* 45 15,2 11,90 0,348
5,0 16,7 13,10 0,347
5,6 18,6 14,60 0,346
6,3 20,7 16,20 0,344
* 71 23,0 18,10 0,342
8,0 25,6 20,10 0,339
* 8,8 27,8 21,80 0,337
*10,0 30,9 24,30 0,334
* 11,0 335 26,30 0,332
* 12,5 37,1 29,10 0,328

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime

y
|
B| xf ——47————)(
‘ —>feT
l
y
B
Statische Werte" fiir die Biegeachse? fiir die Verdrehung® Plastisches
Widerstandsmoment
Valeurs statiques" pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de 3
résistance plastique
Valori statici" per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico
y-y &x-x di resistenza
lem?* W, cm?3 icm lrecm* Crcm? W, cm?®
105 26,2 3,11 164 38,5 31,0
114 28,6 3,09 180 41,9 34,0
126 31,5 3,07 199 46,0 37,6
137 34,2 3,05 217 49,8 41,1
149 37,2 3,02 238 54,1 45,2
162 40,5 2,99 262 58,7 49,7
176 43,9 2,95 286 63,56 54,5
189 47,3 2,91 312 68,3 59,5
200 50,0 2,87 332 72,0 63,7
214 53,5 2,82 360 76,8 69,3
223 55,8 2,77 380 80,1 73,5
234 58,6 2,70 404 83,8 78,9
152 33,8 3,62 237 49,7 39,7
166 37,0 3,50 260 54,2 43,6
183 40,7 3,48 288 49,7 48,4
200 44,4 345 316 64,8 53,0
218 48,5 3,43 347 70,7 58,3
238 53,0 3,40 382 77,0 64,3
260 57,7 3,36 419 83,7 70,8
281 62,6 3,32 459 90,5 77,6
299 66,5 3,28 492 96,0 83,4
322 71,6 3,23 536 103,0 91,3
339 75,3 3,18 569 108,0 97,3
359 79,8 3,11 612 114,0 105,0

3.06

Fussnoten siehe Seite 3.21/ Notes voir page 3.21/ Note vedi pagina 3.21

3.07




Quadratische Stahlbau-Hohlprofile MISH (RRW)

warmgewalzt

Profilés creux carrés pour constructions en acier MISH

laminés a chaud

Profili quadri per costruzioni in acciaio MISH
laminati a caldo

S355J2H
EN 10210
Aussere Kantenlange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache
Nennmass
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface
Dimension nominale
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie
Dimensione nominale
mm mm cm? kg/m m?/m
100 x 100 4,0 15,2 11,9 0,390
* 45 17,0 13,3 0,388
5,0 18,7 14,7 0,387
* 5,6 20,8 16,3 0,386
6,3 23,2 18,2 0,384
* 71 25,8 20,3 0,382
8,0 28,8 22,6 0,379
* 8,8 31,3 24,5 0,377
10,0 34,9 27,4 0,374
* 11,0 37,9 29,7 0,372
* 12,5 42,1 33,0 0,368
* 14,2 46,6 36,6 0,363
110 x 110 * 4,0 16,8 13,2 0,430
* 45 18,8 14,7 0,428
* 5,0 20,7 16,3 0,427
* 5,6 23,0 18,1 0,426
6,3 25,7 20,2 0,424
* 71 28,7 22,5 0,422
* 8,0 32,0 25,1 0,419
* 8,8 34,8 27,3 0,417
*10,0 38,9 30,6 0,414
* 11,0 42,3 33,2 0,412
* 12,5 471 37,0 0,408
* 14,2 52,3 41,0 0,403

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime

y
|
B| xf ——47————)(
‘ —>feT
l
y
B
Statische Werte" fiir die Biegeachse? fiir die Verdrehung® Plastisches
Widerstandsmoment
Valeurs statiques" pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de 3
résistance plastique
Valori statici" per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico
y-y &x-x di resistenza
lem?* W, cm?3 icm lrecm* Crcm? W, cm?®
232 46,4 3,91 361 68,2 54,4
256 51,2 3,88 401 75,1 60,5
279 55,9 3,86 439 81,8 66,4
306 61,2 3,84 484 89,5 73,2
336 67,1 3,80 534 97,8 80,9
367 73,4 3,77 589 107,0 89,2
400 79,9 3,73 646 116,0 98,2
426 85,2 3,69 694 123,0 106,0
462 92,4 3,64 761 133,0 116,0
488 97,7 3,59 812 141,0 124,0
522 104,0 3,62 879 150,0 135,0
553 111,0 3,44 943 158,0 146,0
313 56,8 4,32 485 83,7 66,5
346 62,9 4,29 539 92,4 73,9
378 68,8 4,27 592 101,0 81,2
415 75,5 4,24 653 110,0 89,7
456 83,0 4,21 722 121,0 99,3
500 91,0 4,18 798 133,0 110,0
547 99,4 4,14 878 144,0 121,0
585 106,0 4,10 946 154,0 131,0
637 116,0 4,05 1040 168,0 144,0
677 123,0 4,00 1110 178,0 155,0
728 132,0 3,93 1210 191,0 169,0
776 141,0 3,85 1310 203,0 184,0

3.08

Fussnoten siehe Seite 3.21/ Notes voir page 3.21/ Note vedi pagina 3.21

3.09




Quadratische Stahlbau-Hohlprofile MISH (RRW) H
warmgewalzt i
Profilés creux carrés pour constructions en acier VISH AN .
laminés a chaud | et
Profili quadri per costruzioni in acciaio MISH i
laminati a caldo v
B
S355J2H
EN 10210
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fiir die Biegeachse? fir die Verdrehung® Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques" pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici" per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico 3
Dimensione nominale y-y & x-x diresistenza
mm mm cm? kg/m m2/m lem# W, cm? icm I+ cm? Crcm? W, cm?
120 x 120 4,5 20,6 16,1 0,468 455 75,8 4,70 707 112 88,8
5,0 22,7 17,8 0,467 498 83,0 4,68 777 122 97,6
* b6 25,3 19,9 0,466 547 91,2 4,65 858 134 108,0
6,3 28,2 22,2 0,464 603 100,0 4,62 950 147 120,0
* 71 31,5 24,7 0,462 663 110,0 4,59 1050 161 133,0
8,0 35,2 27,6 0,459 726 121,0 4,55 1160 176 146,0
* 8,8 38,3 30,1 0,457 779 130,0 4,51 1250 189 158,0
10,0 42,9 33,7 0,454 852 142,0 4,46 1380 206 175,0
* 11,0 46,7 36,6 0,452 908 151,0 4,41 1480 219 188,0
12,5 52,1 40,9 0,448 982 164,0 4,34 1620 236 207,0
*1 14,2 57,9 45,5 0,443 1050 176,0 4,26 1760 253 226,0
* 16,0 63,8 50,1 0,439 1120 186,0 4,18 1890 267 243,0
140 x 140 5,0 26,7 21,0 0,547 807 115,0 5,60 1250 170 135,0
5,6 29,8 234 0,546 891 127,0 5,47 1390 187 149,0
6,3 33,3 26,1 0,544 984 141,0 5,44 1540 206 166,0
7.1 37,2 29,2 0,542 1090 155,0 5,40 1710 227 184,0
8,0 41,6 32,6 0,539 1200 171,0 5,36 1890 249 204,0
* 8,8 45,4 35,6 0,537 1290 184,0 5,33 2050 268 221,0
10,0 50,9 40,0 0,534 1420 202,0 5,27 2270 294 246,0
* 11,0 55,6 43,5 0,532 1520 217,0 5,23 2450 314 266,0
* 12,5 62,1 48,7 0,528 1650 236,0 5,16 2700 342 293,0
*1 14,2 69,3 54,4 0,523 1790 256,0 5,08 2950 369 322,0
* 16,0 76,6 60,1 0,519 1920 274,0 5,00 3200 394 350,0
* 17,5 82,5 64,7 0,515 2010 287,0 4,93 3380 412 371,0
*1 20,0 91,7 72,0 0,508 2130 304,0 4,82 3630 436 403,0

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.21/ Notes voir page 3.21/ Note vedi pagina 3.21
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Quadratische Stahlbau-Hohlprofile MISH (RRW) H
warmgewalzt i
Profilés creux carrés pour constructions en acier VISH AN .
laminés a chaud | et
Profili quadri per costruzioni in acciaio MISH i
laminati a caldo v
B
S355J2H
EN 10210
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fiir die Biegeachse? fir die Verdrehung® Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques" pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici" per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico 3
Dimensione nominale y-y & x-x diresistenza
mm mm cm? kg/m m2/m lem# W, cm? icm I+ cm? Crcm? W, cm?
150 x 150 6,3 35,8 28,1 0,584 1220 163 5,85 1910 240 192
* 71 40,0 31,4 0,582 1350 180 5,81 2120 264 213
8,0 44,8 35,1 0,579 1490 199 5,77 2350 291 237
* 8,8 48,9 38,4 0,577 1610 214 5,74 2550 313 257
10,0 54,9 43,1 0,574 1770 236 5,68 2830 344 286
* 11,0 59,9 47,0 0,572 1900 254 5,64 3060 368 309
12,5 67,1 52,7 0,568 2080 277 5,57 3370 402 342
* 14,2 75,0 58,9 0,563 2260 302 5,49 3710 436 377
16,0 83,0 65,2 0,559 2430 324 5,41 4030 467 411
* 17,6 89,5 70,2 0,555 2550 340 5,34 4270 490 437
* 20,0 99,7 78,3 0,548 2720 363 5,23 4620 521 476
160 x 160 6,3 38,3 30,1 0,624 1500 187 6,26 2330 275 220
* 71 42,9 33,7 0,622 1660 207 6,22 2590 304 245
8,0 48,0 37,6 0,619 1830 229 6,18 2880 335 272
* 8,8 52,4 41,1 0,617 1980 247 6,14 3120 361 295
10,0 58,9 46,3 0,614 2190 273 6,09 3480 398 329
* 11,0 64,3 50,4 0,612 2350 294 6,05 3760 427 356
12,5 72,1 56,6 0,608 2580 322 5,98 4160 467 395
* 14,2 80,7 63,3 0,603 2810 351 5,90 4580 508 436
* 16,0 89,4 70,2 0,599 3030 379 5,82 4990 546 476
* 17,6 96,5 75,7 0,595 3190 399 5,75 5300 575 507
*1 20,0 107,0 84,6 0,588 3420 428 5,64 5760 615 554

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.21/ Notes voir page 3.21/ Note vedi pagina 3.21
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Quadratische Stahlbau-Hohlprofile MISH (RRW)

warmgewalzt

Profilés creux carrés pour constructions en acier MISH

laminés a chaud

Profili quadri per costruzioni in acciaio MISH
laminati a caldo

S355J2H
EN 10210
Aussere Kantenlange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache
Nennmass
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface
Dimension nominale
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie
Dimensione nominale
mm mm cm? kg/m m?/m
180 x 180 6,3 43,3 34,0 0,704
* 71 48,6 38,1 0,702
8,0 54,4 42,7 0,699
* 8,8 59,4 46,7 0,697
10,0 66,9 52,5 0,694
* 11,0 73,1 57,4 0,692
12,5 82,1 64,4 0,688
*1 14,2 92,0 72,2 0,683
16,0 102,0 80,2 0,679
* 17,5 110,0 86,7 0,675
*1 20,0 124,0 97,1 0,668
200 x 200 6,3 48,4 38,0 0,784
* 71 54,2 42,6 0,782
8,0 60,8 47,7 0,779
* 8,8 66,5 52,2 0,777
10,0 74,9 58,8 0,774
* 11,0 81,9 64,3 0,772
12,5 92,1 72,3 0,768
*1 14,2 103,0 81,1 0,763
16,0 115,0 90,3 0,759
* 17,6 124,0 97,7 0,755
*1 20,0 140,0 110,0 0,748
220 x 220 6,3 53,4 41,9 0,864
* 71 59,9 47,0 0,862
8,0 67,2 52,7 0,859
* 8,8 73,5 57,7 0,857

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime

3.14
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Statische Werte" fiir die Biegeachse? fir die Verdrehung® Plastisches
Widerstandsmoment
Valeurs statiques" pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de 3
résistance plastique
Valori statici" per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico
y-y & x-x diresistenza
lem?* W, cm?3 icm lrecm* Crcm? W, cm?®
2170 241 7,07 3360 355 281
2400 267 7,04 3740 393 314
2660 296 7,00 4160 434 349
2880 320 6,96 4520 469 379
3190 355 6,91 5050 518 424
3440 382 6,86 5470 558 460
3790 421 6,80 6070 613 511
4150 462 6,72 6710 670 566
4500 500 6,64 7340 724 621
4770 530 6,57 7830 765 664
5160 573 6,46 8580 825 730
3010 301 7,89 4650 444 350
3350 3356 7,85 5190 493 391
3710 371 7,81 5780 545 436
4020 402 7,78 6290 590 474
4470 447 7,72 7030 655 531
4830 483 7,68 7630 706 577
5340 534 7,61 8490 778 643
5870 587 7,54 9420 854 714
6390 639 7,46 10340 927 785
6790 679 7,39 11060 983 842
7390 739 7,27 12180 1070 930
4050 368 8,71 6240 544 427
4500 409 8,67 6970 604 477
5000 455 8,63 7760 669 532
5430 494 8,69 8460 726 580

Fussnoten siehe Seite 3.21/ Notes voir page 3.21/ Note vedi pagina 3.21
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Quadratische Stahlbau-Hohlprofile MISH (RRW) H
warmgewalzt i
Profilés creux carrés pour constructions en acier VISH AN .
laminés a chaud | et
Profili quadri per costruzioni in acciaio MISH i
laminati a caldo v
B
S355J2H
EN 10210
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fiir die Biegeachse? fir die Verdrehung® Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques" pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici" per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico 3
Dimensione nominale y-y & x-x diresistenza
mm mm cm? kg/m m2/m lem# W, cm? icm I+ cm? Crcm? W, cm?
220 x 220 10,0 82,9 65,1 0,854 6050 550 8,54 9470 807 650
* 11,0 90,7 71,2 0,852 6550 595 8,50 10290 871 707
12,5 102,0 80,1 0,848 7250 659 8,43 11480 963 789
*1 14,2 115,0 90,1 0,843 8010 728 8,35 12770 1060 879
* 16,0 128,0 100,0 0,839 8750 795 8,27 14050 1160 969
* 17,5 138,0 109,0 0,835 9320 847 8,20 15070 1230 1040
*1 20,0 156,0 122,0 0,828 10200 927 8,09 16660 1340 1150
250 x 250 6,3 61,0 47,9 0,984 6010 481 9,93 9240 712 556
* 71 68,4 53,7 0,982 6700 536 9,90 10320 792 622
8,0 76,8 60,3 0,979 7450 596 9,86 11530 880 694
* 8,8 84,1 66,0 0,977 8110 649 9,82 12570 955 758
10,0 94,9 74,5 0,974 9060 724 9,77 14110 1060 851
* 11,0 104,0 81,6 0,972 9820 785 9,72 15350 1150 926
12,5 117,0 91,9 0,968 10920 873 9,66 17160 1280 1040
*1 14,2 132,0 103,0 0,963 12090 967 9,58 19140 1410 1160
16,0 147,0 115,0 0,959 13270 1060 9,50 21140 1550 1280
* 17,6 159,0 125,0 0,955 14190 1130 9,43 22730 1650 1380
*1 20,0 180,0 141,0 0,948 15610 1250 9,32 25240 1810 1530
260 x 260 * 6,3 63,5 49,9 1,020 6790 522 10,30 10420 773 603
* 71 71,3 56,0 1,020 7570 582 10,30 11650 861 674
* 8,0 80,0 62,8 1,020 8420 648 10,30 13010 956 753
* 8,8 87,6 68,8 1,020 9160 705 10,20 14190 1040 822
*1 10,0 98,9 77,7 1,010 10240 788 10,20 15930 1160 924
11,0 108,0 85,0 1,010 11110 855 10,10 17350 1260 1010
* 12,6 122,0 95,8 1,010 12360 951 10,10 19410 1390 1130
*1 14,2 137,0 108,0 1,000 13710 1050 9,99 21660 1540 1260

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.21/ Notes voir page 3.21/ Note vedi pagina 3.21
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Quadratische Stahlbau-Hohlprofile MISH (RRW) H
warmgewalzt i
Profilés creux carrés pour constructions en acier VISH AN .
laminés a chaud | et
Profili quadri per costruzioni in acciaio MISH i
laminati a caldo v
B
S355J2H
EN 10210
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fiir die Biegeachse? fir die Verdrehung® Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques" pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici" per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico 3
Dimensione nominale y-y & x-x diresistenza
mm mm cm? kg/m m2/m lem# W, cm? icm I+ cm? Crcm? W, cm?
260 x 260 * 16,0 153,0 120,0 0,999 15060 1160 9,91 23940 1690 1390
* 17,5 166,0 131,0 0,995 16120 1240 9,84 25770 1800 1500
*1 20,0 188,0 147,0 0,988 17770 1370 9,73 28650 1980 1670
300 x 300 6,3 73,6 57,8 1,180 10550 703 12,00 16140 1040 809
* 71 82,6 64,9 1,180 11780 785 11,90 18060 1160 906
8,0 92,8 72,8 1,180 13130 875 11,90 20190 1290 1010
* 8,8 102,0 79,8 1,180 14310 954 11,90 22060 1410 1110
10,0 115,0 90,2 1,170 16030 1070 11,80 24810 1580 1250
* 11,0 126,0 98,8 1,170 17420 1160 11,80 27050 1710 1360
12,5 142,0 112,0 1,170 19440 1300 11,70 30330 1900 1520
* 14,2 160,0 126,0 1,160 21640 1440 11,60 33940 2110 1710
16,0 179,0 141,0 1,160 23850 1590 11,50 37620 2330 1890
* 17,6 194,0 153,0 1,150 25610 1710 11,50 40590 2490 2050
* 20,0 220,0 173,0 1,150 28370 1890 11,40 45320 2750 2290
350 x 350 * 6,3 86,2 67,7 1,380 16920 967 14,00 25820 1440 1110
* 71 96,8 76,0 1,380 18920 1080 14,00 28930 1600 1240
* 8,0 109,0 85,4 1,380 21130 1210 13,90 32380 1790 1390
* 8,8 119,0 93,6 1,380 23060 1320 13,90 35410 1950 1520
10,0 135,0 106,0 1,370 25880 1480 13,90 39890 2190 1720
* 11,0 148,0 116,0 1,370 28180 1610 13,80 43550 2380 1870
12,5 167,0 131,0 1,370 31540 1800 13,70 48930 2650 2110
*1 14,2 189,0 148,0 1,360 35210 2010 13,70 54880 2960 2360
16,0 211,0 166,0 1,360 38940 2230 13,60 60990 3260 2630

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.21/ Notes voir page 3.21/ Note vedi pagina 3.21
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Quadratische Stahlbau-Hohlprofile MISH (RRW)

warmgewalzt

Profilés creux carrés pour constructions en acier MISH
laminés a chaud et
Profili quadri per costruzioni in acciaio MISH
laminati a caldo

v
B
S355J2H
EN 10210
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fiir die Biegeachse? fir die Verdrehung® Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques" pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici” per I'asse di curvatura? per latorsione® Momento plastico
Dimensione nominale y-y & x-x diresistenza
mm mm cm? kg/m m2/m lem# W, cm? icm I+ cm? Crcm? W, cm?
400 x 400 * 6,3 98,8 77,5 1,58 25460 1270 16,1 38760 1890 1460
* 71 111,0 87,2 1,68 28500 1420 16,0 43470 2120 1630
* 8,0 125,0 97,9 1,58 31860 1590 16,0 48690 2360 1830
* 8,8 137,0 107,0 1,58 34800 1740 15,9 53290 2580 2000
10,0 155,0 122,0 1,57 39130 1960 15,9 60090 2900 2260
* 11,0 170,0 133,0 1,57 42660 2130 15,8 65670 3150 2470
12,5 192,0 151,0 1,57 47840 2390 15,8 73910 3530 2780
* 14,2 217,0 170,0 1,56 53530 2680 15,7 83030 3940 3130
16,0 243,0 191,0 1,56 59340 2970 15,6 92440 4360 3480
*1 20,0 300,0 235,0 1,55 71530 3580 15,4 112490 5240 4250
) Die statischen Werte wurden mit folgender Rundung rin Abhangigkeit von der Seitenlange a errechnet:
1,0-tbeia=100mm, 1,4-tbeia> 100 = 140 mm, 2,0 - t beia > 140 mm
Les valeurs statiques ont été calculé avec les arrondis r en tenant compte de la longueur des bords a:
1,0-tpoura=100mm, 1,4-tpoura> 100 = 140 mm, 2,0 - t pour a > 140 mm
| valori statici sono stati determinati con i seguenti arrontondamenti r a dipendenza della lunghezza dei
latia:1,0-tpera=100mm, 1,4-tpera> 100 =140 mm, 2,0 -t pera > 140 mm
2| =Tragheitsmoment, W = Widerstandsmoment, i = Tragheitsradius
| = Moment d’inertie, W = Moment de résistance, i = Rayon d’inertie
| = Momento d’inerzia, W = Momento di resistenza, i = raggio d’inerzia
* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar 3 |; = St. Venant'scher Drillwiderstand, W, = Torsionswiderstandsmoment
Livrable d’usine seulement par quantités minima I; = Résistance a la torsion St.Venant, W; = Moment de résistance a la torsion
Fornibile da ferriera solo in quantita minime I; = Resistenza S. Venanziana alla torsione, W; = Momento di resistenza alla torsione
3.20
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Rechteckige Stahlbau-Hohlprofile MSH (RRW) ; i
\

warmgewalzt

Profilés creux rectangulaires pour constructions en acier VISH o
laminés a chaud 1
Profili rettangolari per costruzioni in acciaio MSH \
laminati a caldo v

e aail
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S355J2H
EN 10210
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fir die Biegeachse? fir die Verdrehung® | Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques” pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici” per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico 3
Dimensione nominale X=X y-y di resistenza
mm mm cm? kg/m m2/m l,cm?* W,cm® i,cm lyem*  W,cm?® i,cm lrem*  Crcem?® Wpixem® W, cm?
50 x 30 * 2,9 4,21 3,31 0,153 13,2 5,29 1,77 580 387 1,17 13,2 6,37 6,70 4,63
3,2 4,60 3,61 0,152 14,2 5,68 1,76 6,20 4,13 1,16 14,2 6,80 7,25 5,60
* 3,6 5,10 4,01 0,151 15,4 6,16 1,74 6,67 4,45 1,14 154 7,31 7,94 5,46
4,0 5,69 4,39 0,150 16,5 6,60 1,72 7,08 4,72 1,13 16,6 7,77 859 5,88
* 4,5 6,17 4,85 0,148 17,7 7,07 1,69 753 5,02 1,170 17,9 8,26 9,34 6,37
5,0 6,73 5,28 0,147 18,7 7,49 1,67 7,89 5,26 1,08 19,0 8,67 10,00 6,80
* 5,6 7,37 5,78 0,146 19,7 7,89 1,64 823 5,48 1,06 20,1 9,05 10,80 7,25
* 6,3 8,07 6,33 0,144 20,6 8,26 1,60 8560 5,66 1,03 21,1 9,36 11,50 7,68
* 71 8,80 6,91 0,142 21,3 8,54 1,56 866 578 099 21,8 9,56 12,20 8,06
60 x 40 2,9 5,37 4,22 0,193 25,8 859 2,19 1350 6,77 1,659 284 1090 10,60 7,96
3,2 5,88 4,62 0,192 27,8 9,27 218 1460 7,29 157 30,8 11,70 11,50 8,64
* 3,6 6,54 514 0,191 304 10,10 2,176 1590 7,93 1,56 33,8 1280 12,70 9,50
4,0 7,19 5,64 0,190 328 1090 2,14 17,00 8,52 154 36,7 13,70 13,80 10,30
* 4,5 7,97 6,26 0,188 356 11,90 2,11 18,40 9,18 1,52 40,0 14,80 15,20 11,30
5,0 8,73 6,85 0,187 38,1 12,70 2,09 1950 9,77 150 43,0 1570 16,40 12,20
* b,6 9,61 7,54 0,186 40,7 13,60 2,06 20,70 10,40 1,47 46,2 16,70 17,80 13,10
6,3 10,60 8,31 0,184 43,4 14,50 2,02 21,90 11,00 1,44 495 17,60 19,20 14,20
* 71 11,60 9,14 0,182 459 15,30 1,98 2290 11,50 1,40 52,7 1850 20,70 15,20
* 8,0 12,80 10,00 0,179 47,9 16,00 1,94 23,70 11,90 1,36 554 19,20 22,170 16,10
70 x 40 *2,9 5,95 4,67 0,213 37,8 10,80 2,52 1550 7,77 162 354 1290 13,40 9,04
* 3,2 6,52 5,12 0,212 409 11,70 250 16,70 8,37 160 384 1390 14,60 9,82
* 3,6 7,26 5,70 0,211 44,8 12,80 248 18,30 9,13 1,59 42,2 15,20 16,20 10,80
4,0 7,99 6,27 0,210 485 1390 246 1960 982 157 458 16,30 17,60 11,80
* 4,5 8,87 6,97 0,208 52,8 15,10 2,44 21,20 10,60 155 50,0 17,60 19,40 12,90
* 5,0 9,73 7,64 0,207 56,8 16,20 2,41 22,60 11,30 1,52 539 18,80 21,00 13,90

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.49 / Notes voir page 3.49 / Note vedi pagina 3.49
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warmgewalzt
Profilés creux rectangulaires pour constructions en acier VISH o
laminés a chaud 1
Profili rettangolari per costruzioni in acciaio MSH \
laminati a caldo X
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S355J2H
EN 10210
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fir die Biegeachse? fir die Verdrehung® | Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques” pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique 3
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici" per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico
Dimensione nominale X=X y-y di resistenza
mm mm cm? kg/m m2/m l,cm* W,cm? i,cm I, cm* W, cm?® i, cm Ircm? Crcm?d Wpixem® W, cm?
70 x 40 * 5,6 10,70 8,42 0,206 61,0 174 2,38 24,1 12,00 1,50 58,1 20,0 22,9 151
* 6,3 11,80 9,30 0,204 654 18,7 2,35 255 12,80 1,47 62,4 21,2 248 16,3
* 71 13,10 10,30 0,202 69,6 19,9 2,31 26,8 13,40 1,43 66,6 22,4 26,9 17,5
* 8,0 14,40 11,30 0,199 734 21,0 226 279 14,00 1,39 70,4 23,3 28,9 18,6
* 8,8 15,40 12,10 0,197 759 21,7 222 286 14,30 1,36 72,9 23,9 30,4 19,6
* 10,0 16,90 13,30 0,194 785 224 2,15 29,0 14,50 1,31 75,3 24,3 32,3 20,5
80 x 40 2,9 6,53 5,13 0,233 52,7 13,2 284 175 8,77 1,64 42,6 14,9 16,6 10,1
3,2 7,16 5,62 0,232 57,2 14,3 2,83 18,9 9,46 1,63 46,2 16,1 18,0 11,0
* 3,6 7,98 6,27 0,231 62,8 15,7 2,81 20,6 10,30 1,61 50,8 17,6 20,0 121
4,0 8,79 6,90 0,230 68,2 17,1 2,79 22,2 11,170 1,59 55,2 18,9 21,8 13,2
* 45 9,77 7,67 0,228 745 186 2,76 24,1 12,00 1,57 60,3 20,6 24,0 14,5
5,0 10,70 8,42 0,227 80,3 20,1 2,74 25,7 12,90 1,55 65,1 21,9 26,1 15,7
* 5,6 11,80 9,30 0,226 86,7 21,7 2,70 27,4 13,70 1,62 70,2 23,3 285 17,0
6,3 13,10 10,30 0,224 93,3 23,3 2,67 29,2 14,60 1,49 75,6 24,8 31,1 18,4
* 71 14,50 11,40 0,222 99,8 25,0 2,63 30,7 15,40 1,46 80,9 26,2 33,8 19,8
8,0 16,00 12,50 0,219 106,0 26,5 2,58 32,1 16,10 1,42 85,8 27,4 36,6 21,2
* 8,8 17,20 13,50 0,217 110,0 276 253 33,0 16,50 1,38 89,1 28,2 38,6 22,2
* 10,0 18,90 14,90 0,214 115,0 28,8 2,47 33,7 16,90 1,33 92,5 28,9 41,3 235
* 11,0 20,30 15,90 0,212 118,0 29,4 2,41 33,9 16,90 1,29 93,9 29,1 43,1 24,2
* 12,6 22,10 17,30 0,208 119,0 29,8 2,32 336 16,80 1,23 93,7 28,7 45,2 24,8
90 x 50 3,2 8,44 663 0272 89,1 19,8 325 353 14,10 2,04 80,9 236 246 16,2
3,6 9,42 7,40 0,271 98,3 21,8 3,23 38,7 15,50 2,03 89,4 25,9 27,2 18,0
4,0 10,40 8,15 0,270 107,0 23,8 3,21 41,9 16,80 2,01 97,5 28,0 29,8 19,6
* 45 11,60 9,08 0,268 117,0 26,1 3,19 45,7 18,30 1,99 107,0 30,5 33,0 21,6

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.49 / Notes voir page 3.49 / Note vedi pagina 3.49
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Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fir die Biegeachse? fir die Verdrehung® | Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques” pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique 3
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici" per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico
Dimensione nominale X=X y-y di resistenza
mm mm cm? kg/m m2/m l,cm?* W,cm® i,cm lyem*  W,cm® i cm lrem*  Crcem?® Wpixem® W, cm?
90 x 50 5,0 12,7 9,99 0,267 127 28,3 3,16 49,2 19,7 197 116 329 36,0 235
* b6 14,1 11,10 0,266 138 30,7 3,13 530 21,2 194 127 354 39,4 25,7
6,3 15,6 12,30 0,264 150 333 3,10 57,0 228 191 138 38,1 43,2 28,0
* 71 17,3 13,60 0,262 162 360 3,06 609 244 188 149 40,7 47,2 30,5
8,0 19,2 15,00 0,259 174 38,6 3,01 646 258 1,84 160 43,2 51,4 32,9
* 8,8 20,7 16,30 0,257 183 406 297 67,2 269 180 169 45,0 54,8 34,9
* 10,0 22,9 18,00 0,254 194 43,0 291 70,2 28,1 1,75 179 471 59,3 37,4
* 11,0 24,7 19,40 0,252 201 446 285 719 288 1,71 186 48,3 62,5 39,1
* 12,5 27,1 21,30 0,248 208 46,2 2,77 73,2 29,3 1,64 192 49,2 66,5 41,1
100 x 50 3,6 10,1 7,96 0,291 128 256 3565 426 17,0 205 103 29,0 32,1 19,6
4,0 11,2 8,78 0,290 140 279 353 46,2 185 203 113 314 352 215
* 45 12,5 9,79 0,288 153 30,7 3,51 504 20,2 2,01 124 34,3 39,0 23,7
5,0 13,7 10,80 0,287 167 33,3 348 543 21,7 199 135 36,9 42,6 25,8
5,6 15,2 11,90 0,286 181 36,2 345 586 234 196 147 39,8 46,8 28,2
6,3 16,9 13,30 0,284 197 394 342 630 252 193 160 429 51,3 30,8
7.1 18,7 14,70 0,282 214 42,7 3,38 675 27,0 190 173 46,0 56,3 33,5
8,0 20,8 16,30 0,279 230 46,0 3,33 71,7 28,7 186 186 48,9 614 36,3
* 88 22,5 17,60 0,277 243 485 329 748 299 182 197 51,1 656 385
* 10,0 24,9 19,60 0,274 259 51,8 322 784 314 177 209 536 712 414
* 11,0 26,9 21,10 0,272 269 539 3,17 805 322 173 218 551 754 434
* 12,5 29,6 2320 0,268 281 563 3,08 823 329 167 226 564 80,7 458
100 x 60 3,6 10,9 8,53 0,311 145 289 365 648 216 244 142 35,6 35,6 24,9
* 4,0 12,0 9,41 0,310 %58 316 363 705 235 243 156 38,7 39,1 27,3
* 4,5 13,4 10,50 0,308 174 34,8 3,61 77,3 258 240 172 42,4 43,3 30,1
5,0 14,7 11,60 0,307 189 378 358 836 279 238 188 459 47,4 32,9

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.49 / Notes voir page 3.49 / Note vedi pagina 3.49
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Aussere Kantenldnge Wanddicke Querschnittsfliche  Gewicht Oberflache Statische Werte" fiir die Biegeachse? fur die Verdrehung® |Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques” pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique 3
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici” per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico
Dimensione nominale X=X y-y di resistenza
mm mm cm? kg/m m2/m l,cm* W,cm? i,cm l,cm* W, cm?® i, cm Ircm? Crcm?d Wpixem® W, cm?
100 x 60 * 5,6 16,3 12,80 0,306 206 41,2 3,55 90,6 30,2 2,36 205 49,7 52,0 36,1
6,3 18,1 14,20 0,304 225 45,0 3,52 98,1 32,7 2,33 224 538 57,3 39,5
* 71 20,2 15,80 0,302 244 48,8 3,48 106,0 353 2,29 245 58,0 62,9 43,2
8,0 22,4 17,50 0,299 264 52,8 3,44 113,0 37,8 2,25 265 62,2 68,7 47,1
* 8,8 24,2 19,00 0,297 279 559 340 1190 39,7 222 282 654 73,6 50,2
* 10,0 26,9 21,10 0,294 299 59,9 333 1260 42,1 2,16 304 693 80,2 54,4
* 11,0 29,1 22,80 0,292 313 627 328 1310 436 212 319 719 852 574
* 12,5 32,1 2520 0,288 329 659 321 1360 452 206 336 748 916 61,2
110 x 60 * 3,6 11,6 9,09 0,331 183 33,3 3,98 70,6 235 247 163 394 41,2 26,9
* 4,0 12,8 10,00 0,330 200 36,4 3,96 76,8 25,6 245 178 42,9 45,3 29,5
¥ 45 14,3 11,20 0,328 221 40,1 3,93 84,2 28,1 243 197 47,0 50,2 32,6
* 5,0 15,7 12,30 0,327 240 43,7 3,91 91,2 30,4 241 214 509 55,0 35,6
* 5,6 17,4 13,70 0,326 262 47,7 3,88 99,0 33,0 2,38 235 55,2 60,5 39,1
* 6,3 19,4 15,20 0,324 287 52,1 384 1070 358 235 257 599 66,6 42,9
* 71 21,6 16,90 0,322 312 56,8 380 116,0 386 2,32 280 64,7 73,3 47,0
* 8,0 24,0 18,80 0,319 338 615 3,76 1240 41,4 228 305 694 80,3 51,2
88 26,0 20,40 0,317 359 653 372 1310 436 224 324 731 862 54,7
* 10,0 28,9 22,70 0,314 387 70,3 3,66 1390 463 2,19 349 77,7 94,2 59,4
* 11,0 31,3 2450 0,312 406 738 3,60 1440 481 2,15 367 80,8 100,0 62,8
* 12,5 34,6 27,10 0,308 429 781 3,552 150,0 50,0 2,08 389 843 1080 67,2
120 x 60 * 3,6 12,3 9,66 0,351 227 379 4,30 76,3 25,4 249 183 43,3 47,2 28,9
4,0 13,6 10,70 0,350 249 41,5 4,28 83,1 27,7 247 201 471 51,9 31,7
¥ 45 15,2 11,90 0,348 275 45,8 4,25 91,2 30,4 245 222 51,7 57,6 35,1
5,0 16,7 13,10 0,347 299 49,9 4,23 98,8 329 243 242 56,0 63,1 38,4
* 56 18,6 14,60 0,346 327 546 4,20 1070 358 240 265 608 695 42,1
6,3 20,7 16,20 0,344 358 59,7 4,16 116,0 388 2,37 290 65,9 76,7 46,3

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.49 / Notes voir page 3.49 / Note vedi pagina 3.49
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Aussere Kantenldnge Wanddicke Querschnittsfliche  Gewicht Oberflache Statische Werte" fiir die Biegeachse? fur die Verdrehung® |Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques” pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique 3
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici" per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico
Dimensione nominale X=X y-y di resistenza
mm mm cm? kg/m m2/m l,cm* W,cm? i,cm l,cm* W, cm?® i, cm Ircm? Crcm?d Wpixem® W, cm?
120 x 60 * 71 23,0 18,1 0,342 391 65,2 4,12 126 41,9 2,34 317 71,3 84,4 50,8
8,0 25,6 20,1 0,339 425 70,8 4,08 135 45,0 2,30 344 76,6 92,7 554
8,8 27,8 21,8 0,337 452 75,3 4,04 142 47,5 2,27 366 80,8 99,6 59,2
* 10,0 30,9 24,3 0,334 488 81,4 397 152 505 2,21 396 86,1 109,0 64,4
* 11,0 335 263 0,332 514 857 3,92 158 52,6 217 417 897 1160 682
* 12,5 37,1 291 0,328 546 91,1 3,84 165 549 2,11 442 938 1260 73,1
120 x 80 * 4,0 15,2 11,9 0,390 303 504 4,46 161 40,2 3,25 330 65,0 61,2 46,1
* 45 17,0 13,3 0,388 335 55,8 4,44 177 44,3 3,23 366 71,6 68,0 51,2
5,0 18,7 14,7 0,387 365 60,9 4,42 193 48,2 3,21 401 77,9 74,6 56,1
* 56 20,8 163 0,386 401 66,8 4,39 211 527 3,18 442 850 823 618
6,3 23,2 18,2 0,384 440 733 436 230 57,6 3,15 487 92,9 91,0 68,2
* 71 25,8 20,3 0,382 482 80,3 4,32 251 62,8 3,12 535 101,0 100,0 75,2
8,0 28,8 22,6 0,379 525 875 4,27 273 681 3,08 587 1100 111,0 82,6
88 31,3 245 0,377 561 935 4,24 290 724 3,04 629 1170 1190 887
10,0 34,9 27,4 0,374 609 102,0 418 313 78,1 299 688 126,0 1310 97,3
* 11,0 37,9 29,7 0,372 645 108,0 4,13 329 822 295 732 132,0 140,0 104,0
* 12,5 42,1 33,0 0,368 692 1150 405 349 874 288 789 1410 153,0 113,0
* 14,2 46,6 366 0,363 734 122,0 397 367 91,8 281 843 1480 1660 121,0
140 x 70 * 4,0 16,0 12,6 0,410 404 57,7 502 136 38,8 291 3256 66,0 71,7 44,0
* 45 17,9 14,0 0,408 447 63,8 500 149 42,7 2,89 360 72,6 79,7 48,8
5,0 19,7 15,5 0,407 488 69,8 498 163 46,56 2,87 394 79,0 87,6 53,5
¥ 5,6 21,9 17,2 0,406 536 76,6 495 177 50,7 2,84 433 86,2 96,7 58,9
6,3 24,4 19,2 0,404 589 84,2 4,91 194 55,3 2,81 477 94,0 107,0 65,0
7.1 27,3 21,4 0,402 647 92,4 4,87 211 60,2 2,78 523 102,0 118,0 71,5
* 8,0 30,4 23,8 0,399 707 101,00 482 228 651 274 572 111,0 130,0 78,5
* 8,8 33,0 25,9 0,397 756 108,0 4,78 242 69,1 2,71 613 1180 1410 84,3

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.49 / Notes voir page 3.49 / Note vedi pagina 3.49
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Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fir die Biegeachse? fir die Verdrehung® | Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques” pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique 3
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici” per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico
Dimensione nominale X=X y-y di resistenza
mm mm cm? kg/m m2/m l,cm* W,cm? i,cm lyem*  W,cm?® i,cm lrem*  Cyem?d Wpixem® W, cm?
140 x 70 * 10,0 36,9 29,0 0,394 823 118,0 4,72 260 74,3 2,65 668 127,0 155,0 92,3
* 11,0 40,1 31,4 0,392 874 125,0 4,67 273 78,0 2,61 708 133,0 166,0 98,5
* 12,5 44,6 35,0 0,388 939 134,0 459 289 82,6 2,65 761 141,0 182,0 107,0
* 14,2 49,4 38,8 0,383 1000 143,0 4,50 302 86,4 2,47 809 148,0 197,0 114,0
140 x 80 * 4,0 16,8 13,2 0,430 441 62,9 5,12 184 46,0 3,31 411 76,5 77,1 52,2
* 4,5 18,8 14,7 0,428 488 69,7 5,10 203 50,7 3,29 456 84,4 85,8 58,0
5,0 20,7 16,3 0,427 534 76,3 5,08 221 55,3 3,27 499 91,9 94,3 63,6
* 56 23,0 181 0,426 587 83,8 505 242 60,5 3,24 550 101,0 1040 70,2
6,3 25,7 20,2 0,424 646 92,3 5,01 265 66,2 3,21 607 110,0 1150 77,5
* 71 28,7 22,5 0,422 709 101,0 4,97 289 72,3 3,17 668 120,0 128,0 85,56
8,0 32,0 25,1 0,419 776 111,0 493 314 78,5 3,14 733 130,0 141,0 941
* 8,8 34,8 27,3 0,417 832 119,0 489 335 83,6 3,10 787 139,0 152,0 101,0
*10,0 38,9 30,6 0,414 908 130,0 4,83 362 90,5 3,05 862 150,0 168,0 111,0
* 11,0 42,3 33,2 0,412 965 138,0 4,78 382 95,4 3,01 919 159,0 180,0 119,0
* 12,5 471 37,0 0,408 1040 149,0 4,70 407 102,0 2,94 994 169,0 198,0 130,0
* 14,2 52,3 41,0 0,403 1110 159,0 4,62 430 107,0 2,87 1070 179,0 215,0 140,0
150 x 100 * 4,0 19,2 15,1 0,490 607 81,0 563 324 64,8 4,11 660 105,0 97,4 73,6
4,5 21,5 16,9 0,488 674 89,9 560 359 71,8 4,09 734 116,0 109,0 82,0
5,0 23,7 18,6 0,487 739 98,5 5568 392 78,5 4,07 807 127,0 119,0 90,1
* 5,6 26,4 20,7 0,486 814 109,0 555 431 86,2 4,04 891 139,0 132,0 99,6
6,3 29,5 23,1 0,484 898 120,0 552 474 94,8 4,01 986 153,0 147,0 110,0
* 71 32,9 25,9 0,482 990 132,0 548 520 104,0 3,97 1090 168,0 163,0 122,0
8,0 36,8 28,9 0,479 1090 145,0 544 569 114,0 3,94 1200 183,0 180,0 135,0
* 8,8 40,1 31,5 0,477 1170 156,0 540 610 122,0 3,90 1300 196,0 195,0 146,0
10,0 44,9 35,3 0,474 1280 171,0 534 665 133,0 3,85 1430 2140 216,0 161,0

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.49 / Notes voir page 3.49 / Note vedi pagina 3.49
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Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fir die Biegeachse? fir die Verdrehung® | Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques” pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique 3
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici” per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico
Dimensione nominale X=X y-y di resistenza
mm mm cm? kg/m m2/m l,cm* W,cm? i,cm I, cm* W, cm?® i, cm Ircm? Crcm?d Wpixem® W, cm?
150 x 100 * 11,0 48,9 38,4 0,472 1370 183,0 5,29 707 141,0 3,80 1540 228,0 233 173,0
12,5 54,6 42,8 0,468 1490 198,0 5,22 763 153,0 3,74 1680 246,0 256 190,0
*1 14,2 60,8 47,7 0,463 1600 214,0 5,14 816 163,0 3,66 1820 263,0 280 207,0
* 16,0 67,0 52,6 0,459 1710 228,0 505 862 172,0 3,59 1950 278,0 304 223,0
160 x 80 * 4,5 20,6 16,1 0,468 679 84,9 575 229 57,1 3,33 547 97,2 106 64,8
5,0 22,7 17,8 0,467 744 93,0 5,72 249 62,3 3,31 600 106,0 116 71,1
* 5,6 25,3 19,9 0,466 819 102,0 569 273 68,2 3,29 661 116,0 128 78,5
6,3 28,2 22,2 0,464 903 113,0 5,66 299 74,8 3,26 730 127,0 142 86,8
* 71 31,5 24,7 0,462 994 124,0 5,62 327 81,7 3,22 804 139,0 158 95,9
8,0 35,2 27,6 0,459 1090 136,0 5,67 356 89,0 3,18 883 151,0 175 106,0
* 8,8 38,3 30,1 0,457 1170 147,0 553 379 94,9 3,15 949 161,0 189 114,0
10,0 42,9 33,7 0,454 1280 161,0 5,47 411 103,0 3,170 1040 175,0 209 125,0
* 11,0 46,7 36,6 0,452 1370 171,0 542 435 109,0 3,05 1110 1850 225 134,0
12,5 52,1 40,9 0,448 1490 186,0 534 465 116,0 2,99 1200 198,0 247 146,0
* 14,2 57,9 45,5 0,443 1600 200,0 5,25 492 123,0 2,91 1290 210,0 270 159,0
* 16,0 63,8 50,1 0,439 1700 212,0 5,16 514 128,0 2,84 1370 220,0 292 170,0
160 x 90 * 45 21,5 16,9 0,488 734 91,7 5,84 299 66,4 3,73 672 111,0 113 75,3
* 5,0 23,7 18,6 0,487 804 101,0 582 326 72,5 3,71 738 121,0 124 82,7
5,6 26,4 20,7 0,486 886 111,0 5,79 358 79,5 3,68 814 133,0 137 91,4
* 6,3 29,5 23,1 0,484 978 122,0 5,76 393 87,3 3,65 901 146,0 152 101,0
7.1 32,9 25,9 0,482 1080 135,0 5,72 431 95,7 3,62 995 160,0 169 112,0
* 8,0 36,8 28,9 0,479 1180 148,0 568 470 1050 3,58 1100 174,0 187 124,0
* 8,8 40,1 31,5 0,477 1270 159,0 564 503 112,0 3,54 1180 186,0 202 133,0
* 10,0 44,9 35,3 0,474 1400 175,0 558 547 122,0 3,49 1300 203,0 224 147,0

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.49 / Notes voir page 3.49 / Note vedi pagina 3.49
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Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fir die Biegeachse? fir die Verdrehung® | Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques” pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique 3
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici” per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico
Dimensione nominale X=X y-y diresistenza
mm mm cm? kg/m m2/m l,cm?* W,cm® i,cm lyem*  W,cm?® i,cm lrem*  Crcem?® Wpixem® W, cm?
160 x 90 * 11,0 48,9 38,4 0,472 1490 187 5,563 581 129 3,45 1390 215 241 158
* 12,6 54,6 42,8 0,468 1620 203 5,45 624 139 3,38 1520 231 266 173
*1 14,2 60,8 47,7 0,463 1750 219 5,36 665 148 3,31 1640 247 291 188
* 16,0 67,0 52,6 0,459 1860 233 5,27 700 155 3,23 1750 260 315 202
180 x 100 * 5,0 26,7 21,0 0,547 1150 128 6,57 460 92 4,15 1040 154 157 104
5,6 29,8 234 0,546 1270 141 6,54 506 101 4,12 1150 169 174 115
* 6,3 33,3 26,1 0,544 1410 156 6,50 557 111 4,09 1280 186 194 128
71 37,2 29,2 0,542 1560 173 6,47 613 123 4,06 1410 205 215 142
* 8,0 41,6 32,6 0,639 1710 190 6,42 671 134 4,02 1560 224 239 157
* 8,8 45,4 35,6 0,537 1850 205 6,38 720 144 3,98 1690 240 259 170
10,0 50,9 40,0 0,534 2040 226 6,32 787 157 3,93 1860 263 288 188
* 11,0 55,56 43,5 0,632 2180 243 6,27 839 168 3,89 2000 280 311 203
*12,5 62,1 48,7 0,528 2380 265 6,20 908 182 3,82 2190 303 344 223
* 14,2 69,3 54,4 0,523 2590 288 6,11 974 195 3,75 2390 326 378 244
* 16,0 76,6 60,1 0,519 2780 309 6,02 1030 207 3,67 2560 346 411 264
* 17,5 82,5 64,7 0,515 2910 324 594 1070 215 3,61 2690 359 437 278
200 x 100 6,3 35,8 28,1 0,584 1830 183 7,15 613 123 4,14 1470 208 228 140
* 71 40,0 31,4 0,682 2020 202 7,11 674 135 4,10 1630 229 254 155
8,0 44,8 35,1 0,579 2230 223 7,06 739 148 4,06 1800 251 282 172
* 8,8 48,9 38,4 0,577 2410 241 7,02 793 159 4,03 1950 270 306 186
10,0 54,9 43,1 0,574 2660 266 6,96 869 174 3,98 2160 295 341 206
* 11,0 59,9 47,0 0,572 2860 286 6,91 926 185 3,93 2320 315 369 222
12,5 67,1 52,7 0,568 3140 314 6,84 1000 201 3,87 2540 341 408 245
* 14,2 75,0 58,9 0,563 3420 342 6,75 1080 216 3,80 2770 368 450 268

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.49 / Notes voir page 3.49 / Note vedi pagina 3.49
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S355J2H
EN 10210
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fir die Biegeachse? fir die Verdrehung® | Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques” pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique 3
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici” per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico
Dimensione nominale X=X y-y diresistenza
mm mm cm? kg/m m2/m l,cm?* W,cm® i,cm lyem*  W,cm?® i,cm lrem*  Crcem?® Wpixem® W, cm?
200 x 100 16,0 83,0 65,2 0,559 3680 368 6,66 1150 229 3,72 2980 391 491 290
* 17,5 89,5 70,2 0,555 3870 387 6,68 1190 239 3,65 3140 407 523 307
*1 20,0 100,0 78,3 0,548 4140 414 6,44 1250 251 3,55 3350 429 570 331
200 x 120 6,3 38,3 30,1 0,624 2070 207 7,34 929 155 4,92 2030 255 253 177
* 71 42,9 33,7 0,622 2290 229 7,30 1030 171 4,89 2250 282 281 197
8,0 48,0 37,6 0,619 2530 253 7,26 1130 188 4,85 2490 310 313 218
* 88 52,4 41,1 0,617 2730 273 7,22 1220 203 4,82 2700 334 340 237
10,0 58,9 46,3 0,614 3030 303 7,17 1340 223 4,76 3000 367 379 263
* 11,0 64,3 50,4 0,612 3260 326 7,12 1430 239 4,72 3240 393 410 284
12,5 72,1 56,6 0,608 3580 358 7,04 1560 260 4,66 3570 428 455 314
*1 14,2 80,7 63,3 0,603 3910 391 6,96 1690 282 4,58 3920 464 503 346
* 16,0 89,4 70,2 0,599 4220 422 6,87 1810 302 4,50 4250 497 550 377
* 17,5 96,5 757 0,595 4460 446 6,80 1900 317 4,44 4500 521 586 400
*| 20,0 108,0 84,6 0588 4790 479 6,67 2020 337 4,33 4860 555 642 435
200 x 150 * 6,3 42,1 33,0 0,684 2420 242 7,58 1550 207 6,07 2950 326 289 237
* 71 471 37,0 0,682 2680 268 7,55 1720 229 6,03 3280 361 322 264
* 8,0 52,8 41,4 0,679 2970 297 7,50 1890 253 5,99 3640 398 359 294
* 8,8 57,7 45,3 0,677 3220 322 7,47 2050 273 596 3960 430 390 319
* 10,0 64,9 51,0 0,674 3570 357 7,41 2260 302 591 4410 475 436 356
* 11,0 70,9 55,6 0,672 3850 385 7,37 2430 325 5,86 4770 510 473 386
* 12,5 79,6 62,5 0,668 4240 424 7,30 2670 356 5,80 5290 559 525 428
* 14,2 89,2 70,0 0,663 4640 464 7,22 2920 389 5,72 5830 610 582 473
* 16,0 99,0 77,7 0,659 5040 504 7,13 3150 420 5,64 6370 658 638 518
* 17,5 107,0 84,0 0,655 5330 533 7,06 3330 444 558 6780 694 682 553
*1 20,0 120,0 94,0 0,648 5770 577 6,94 3580 477 5,47 7400 746 750 606

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.49 / Notes voir page 3.49 / Note vedi pagina 3.49
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S355J2H
EN 10210
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fir die Biegeachse? fir die Verdrehung® | Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques” pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique 3
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici” per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico
Dimensione nominale X=X y-y di resistenza
mm mm cm? kg/m m2/m l,cm?* W,cm® i,cm lyem*  W,cm?® i,cm lrem*  Crcem?® Wpixem® W, cm?
220 x 120 6,3 40,8 32,0 0,664 2610 237 8,00 1010 168 4,98 2320 283 292 191
* 71 45,7 35,9 0,662 2890 263 7,96 1120 186 4,94 2570 312 326 213
8,0 51,2 40,2 0,659 3200 291 7,91 1230 205 4,90 2850 343 362 236
* 8,8 55,9 43,9 0,657 3470 315 7,87 1320 221 4,87 3090 370 394 256
10,0 62,9 49,4 0,654 3840 349 7,82 1460 243 4,81 3430 407 440 285
* 11,0 68,7 53,9 0,652 4140 376 7,77 1560 261 4,77 3700 436 477 308
* 12,6 771 60,5 0,648 4560 415 7,69 1710 285 4,71 4090 476 530 341
* 14,2 86,3 67,8 0,643 5000 454 7,61 1850 309 4,63 4490 517 586 376
* 16,0 95,8 75,2 0,639 5410 492 7,52 1990 331 4,55 4870 555 643 410
* 17,6 103,0 81,2 0,635 5730 521 7,44 2090 348 4,49 5160 583 686 436
* 20,0 116,0 90,8 0,628 6180 562 7,31 2220 370 4,38 5590 622 754 475
250 x 100 * 71 47 1 37,0 0,682 3560 285 8,69 827 165 4,19 2200 291 363 188
* 8,0 52,8 41,4 0,679 3940 315 8,64 909 182 4,15 2430 319 404 209
* 8,8 57,7 45,3 0,677 4270 341 8,60 977 195 4,12 2630 343 439 226
* 10,0 64,9 51,0 0,674 4730 379 8,564 1070 214 4,06 2910 376 491 251
* 11,0 70,9 55,6 0,672 5100 408 8,49 1150 229 4,02 3130 402 532 271
* 12,5 79,6 62,5 0,668 5620 450 8,41 1240 249 3,96 3440 438 592 299
* 14,2 89,2 70,0 0,663 6160 493 8,31 1340 269 3,88 3750 473 655 329
* 16,0 99,0 77,7 0,659 6690 535 8,22 1430 287 3,80 4050 505 719 358
250 x 150 6,3 48,4 38,0 0,784 4140 331 9,25 1870 250 6,22 4050 413 402 283
* 71 54,2 42,6 0,782 4610 368 9,22 2080 277 6,19 4520 457 449 315
8,0 60,8 47,7 0,779 5110 409 9,177 2300 306 6,15 5020 506 501 350
* 8,8 66,5 52,2 0,777 5550 444 9,13 2490 331 6,12 5460 547 545 381

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.49 / Notes voir page 3.49 / Note vedi pagina 3.49
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S355J2H
EN 10210
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fir die Biegeachse? fir die Verdrehung® | Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques” pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique 3
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici” per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico
Dimensione nominale X=X y-y di resistenza
mm mm cm? kg/m m2/m l,cm?* W, cm?® i,cm lyem*  W,cm?® i,cm Ircm? Crcm® Wpixem® W, cm?
250 x 150 10,0 74,9 58,8 0,774 6170 494 9,08 2750 367 6,06 6090 605 611 426
* 11,0 81,9 64,3 0,772 6670 534 9,03 2970 396 6,02 6600 652 663 462
12,5 92,1 72,3 0,768 7390 591 8,96 3270 435 5,96 7330 717 740 514
* 14,2 103,0 81,1 0,763 8140 651 8,87 3580 477 5,88 8100 784 823 570
16,0 115,0 90,3 0,759 8880 710 8,79 3870 516 5,80 8870 849 906 625
* 17,5 124,0 97,7 0,755 9450 756 8,71 4100 547 5,74 9460 898 972 669
* 20,0 140,0 110,0 0,748 10310 824 8,59 4430 590 5,63 10370 971 1070 736
260 x 140 6,3 48,4 38,0 0,784 4350 335 9,49 1660 237 5,86 3800 399 411 267
* 71 54,2 42,6 0,782 4840 372 9,45 1840 263 5,82 4230 442 459 298
8,0 60,8 47,7 0,779 5370 413 9,40 2030 290 5,78 4700 488 511 331
* 8,8 66,5 52,2 0,777 5830 449 9,37 2200 314 5,75 5110 527 557 360
10,0 74,9 58,8 0,774 6490 499 9,31 2430 347 5,70 5700 584 624 402
* 11,0 81,9 64,3 0,772 7020 540 9,26 2620 374 5,65 6170 628 678 436
* 12,6 92,1 72,3 0,768 7770 597 9,18 2880 411 5,59 6840 690 756 485
*1 14,2 103,0 81,1 0,763 8560 658 9,10 3140 449 5,62 7560 754 840 537
* 16,0 115,0 90,3 0,759 9340 718 9,01 3400 486 5,44 8260 815 925 588
* 17,6 124,0 97,7 0,755 9940 765 8,94 3590 513 5,37 8800 862 992 629
* 20,0 140,0 110,0 0,748 10840 834 8,81 3870 553 5,26 9620 930 1100 691
260 x 180 * 6,3 53,4 41,9 0,864 5170 397 9,83 2930 325 7,40 5810 524 475 369
* 71 59,9 47,0 0,862 5750 442 9,80 3250 362 7,37 6480 581 531 412
* 8,0 67,2 52,7 0,859 6390 492 9,75 3610 401 7,33 7220 644 592 459
* 8,8 73,5 57,7 0,857 6940 534 9,72 3910 435 7,30 7860 698 645 500
10,0 82,9 65,1 0,854 7740 595 9,66 4350 483 7,24 8800 775 724 560
* 11,0 90,7 71,2 0,852 8380 645 9,62 4700 522 7,20 9550 837 787 608
12,5 102,0 80,1 0,848 9300 715 9,54 5200 577 7,13 10640 924 879 679

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.49 / Notes voir page 3.49 / Note vedi pagina 3.49
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S355J2H
EN 10210
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fir die Biegeachse? fir die Verdrehung® | Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques” pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique 3
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici” per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico
Dimensione nominale X=X y-y diresistenza
mm mm cm? kg/m m2/m l,cm?* W,cm® i,cm lyem*  W,cm?® i,cm lrem*  Crcem?® Wpixem® W, cm?
260 x 180 *1 14,2 115,0 90,1 0,843 10280 791 9,46 5720 635 7,06 11820 1020 980 755
*16,0 128,0 100,0 0,839 11250 865 9,38 6230 692 6,98 12990 1110 1080 831
* 17,5 138,0 109,0 0,835 12000 923 9,31 6620 736 6,91 13920 1180 1160 892
* 20,0 156,0 122,0 0,828 13150 1010 9,19 7210 802 6,81 15350 1280 1290 986
300 x 200 * 71 68,4 53,7 0,982 8730 582 11,30 4670 467 8,26 9470 757 698 528
8,0 76,8 60,3 0,979 9720 648 11,30 5180 518 8,22 10560 840 779 589
* 8,8 84,1 66,0 0,977 10570 705 11,20 5630 563 8,18 11510 912 851 643
10,0 94,9 74,5 0,974 11820 788 11,20 6280 628 8,13 12910 1020 956 721
* 11,0 104,0 81,5 0,972 12820 855 11,10 6800 680 8,09 14040 1100 1040 784
12,5 117,0 91,9 0,968 14270 952 11,00 7540 754 8,02 15680 1220 1170 877
*1 14,2 132,0 103,0 0,963 15830 1060 11,00 8330 833 7,95 17460 1340 1300 978
16,0 147,0 115,0 0,959 17390 1160 10,90 9110 911 7,87 19250 1470 1440 1080
* 17,5 159,0 125,0 0,955 18620 1240 10,80 9720 972 7,81 20680 1570 1550 1160
* 20,0 180,0 141,0 0,948 20520 1370 10,70 10650 1065 7,70 22910 1710 1730 1290
350 x 250 * 6,3 73,6 57,8 1,180 13200 754 13,40 7890 631 10,40 15210 1010 892 709
* 71 82,6 64,9 1,180 14750 843 13,40 8800 704 10,30 17020 1130 999 794
* 8,0 92,8 72,8 1,180 16450 940 13,30 9800 784 10,30 19030 1250 1120 888
* 8,8 102,0 79,8 1,180 17930 1020 13,30 10670 853 10,20 20780 1360 1220 970
* 10,0 115,0 90,2 1,170 20100 1150 13,20 11940 955 10,20 23350 1530 1380 1090
* 11,0 126,0 98,8 1,170 21860 1250 13,20 12960 1040 10,10 25450 1650 1500 1190
* 12,6 142,0 112,0 1,170 24420 1400 13,10 14440 1160 10,170 28530 1840 1680 1330
* 14,2 160,0 126,0 1,160 27200 1550 13,00 16050 1280 10,00 31890 2040 1890 1490
* 16,0 179,0 141,0 1,160 30010 1710 12,90 17650 1410 9,93 35330 2250 2100 1650

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.49 / Notes voir page 3.49 / Note vedi pagina 3.49
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S355J2H
EN 10210
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fir die Biegeachse? fir die Verdrehung® | Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques” pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique 3
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici” per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico
Dimensione nominale X=X y-y di resistenza
mm mm cm? kg/m m2/m l,cm?* W,cm® i,cm lyem*  W,cm?® i,cm lrem*  Crcem?® Wpixem® W, cm?
400 x 200 * 6,3 73,6 57,8 1,18 15700 785 14,6 5380 538 8,55 12610 917 960 594
* 71 82,6 64,9 1,18 17530 877 14,6 5990 599 8,51 14100 1020 1080 665
* 8,0 92,8 72,8 1,18 19560 978 14,5 6660 666 8,47 15730 1130 1200 743
* 8,8 102,0 79,8 1,18 21330 1070 14,5 7240 724 8,44 17160 1230 1320 811
10,0 115,0 90,2 1,17 23910 1200 14,4 8080 808 8,39 19260 1380 1480 911
* 11,0 126,0 98,8 1,17 26010 1300 14,4 8760 876 8,34 20960 1490 1620 992
12,5 142,0 112,0 1,17 29060 1450 14,3 9740 974 8,28 23440 1660 1810 1110
* 14,2 160,0 126,0 1,16 32380 1620 14,2 10780 1080 8,21 26140 1830 2030 1240
16,0 179,0 141,0 1,16 35740 1790 14,1 11820 1180 8,13 28870 2010 2260 1370
400 x 300 6,3 86,2 677 1,38 20580 1030 155 13260 884 12,40 24740 1400 1210 994
* 71 96,8 76,0 1,38 23020 1150 15,4 14820 988 12,40 27710 1570 1350 1110
* 8,0 109,0 85,4 1,38 25710 1290 15,4 16540 1100 12,30 31010 1750 1520 1250
* 8,8 119,0 93,6 1,38 28060 1400 15,3 18040 1200 12,30 33910 1910 1660 1360
*10,0 135,0 106,0 1,37 31520 1580 15,3 20230 1350 12,20 38180 2140 1870 1540
* 11,0 148,0 116,0 1,37 34340 1720 15,2 22020 1470 12,20 41680 2320 2040 1680
* 12,5 167,0 131,0 1,37 38450 1920 15,2 24610 1640 12,10 46810 2590 2300 1880
* 14,2 189,0 148,0 1,36 42950 2150 15,1 27440 1830 12,10 52470 2890 2580 2110
* 16,0 211,0 166,0 1,36 47540 2380 15,0 30310 2020 12,00 58290 3180 2870 2350
450 x 250 * 6,3 86,2 67,7 1,38 24070 1070 16,7 9760 781 10,60 21630 1310 1290 863
* 71 96,8 76,0 1,38 26920 1200 16,7 10890 871 10,60 24220 1460 1450 967
* 8,0 109,0 85,4 1,38 30080 1340 16,6 12140 971 10,60 27080 1630 1620 1080
* 8,8 119,0 93,6 1,38 32840 1460 16,6 13230 1060 10,50 29590 1770 1770 1180
10,0 135,0 106,0 1,37 36890 1640 16,5 14820 1190 10,50 33280 1990 2000 1330
* 11,0 148,0 116,0 1,37 40200 1790 16,5 16110 1290 10,40 36300 2160 2190 1450
12,5 167,0 131,0 1,37 45030 2000 16,4 17970 1440 10,40 40720 2410 2460 1630
*1 14,2 189,0 148,0 1,36 50310 2240 16,3 20000 1600 10,30 45580 2680 2760 1830
16,0 211,0 166,0 1,36 55710 2480 16,2 22040 1760 10,20 50550 2950 3070 2030

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.49 / Notes voir page 3.49 / Note vedi pagina 3.49
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S355J2H
EN 10210
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fir die Biegeachse? fir die Verdrehung® | Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques” pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique 3
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici” per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico
Dimensione nominale X=X y-y di resistenza
mm mm cm? kg/m m2/m l,cm?* W,cm® i,cm lyem*  W,cm® i cm lrem*  Crcem?® Wpixem® W, cm?
500 x 300 * 71 111 87,2 1,58 39100 1560 18,8 17870 1190 12,7 38020 1970 1870 1320
* 8,0 125 97.9 1,58 43730 1750 18,7 19950 1330 12,6 42560 2200 2100 1480
* 88 137 1070 1,58 47780 1910 18,7 21770 1450 12,6 46550 2400 2300 1620
*10,0 155 122,0 1,57 53760 2150 18,6 24440 1630 12,6 52450 2700 2590 1830
* 11,0 170 133,0 1,57 58650 2350 18,6 26610 1770 12,5 57280 2930 2840 1990
12,5 192 151,0 1,57 65810 2630 18,5 29780 1990 12,5 64390 3280 3200 2240
* 14,2 217 1700 1,56 73700 2950 18,4 33240 2220 12,4 72240 3660 3590 2520
* 16,0 243 191,0 1,56 81780 3270 18,3 36770 2450 12,3 80330 4040 4010 2800
*1 20,0 300 235,0 1,55 98780 3950 18,2 44080 2940 12,1 97450 4840 4890 3410
" Die statischen Werte wurden mit folgender Rundung rin Abhéngigkeit von der Seitenlange a errechnet:
1,0-tbeia=100mm, 1,4 -tbeia> 100 = 140 mm, 2,0 - t bei a > 140 mm
Les valeurs statiques ont été calculé avec les arrondis r en tenant compte de la longueur des bords a:
1,0-tpoura=100mm, 1,4-tpoura> 100 = 140 mm, 2,0 - t pour a > 140 mm
| valori statici sono stati determinati con i seguenti arrontondamenti r a dipendenza della lunghezza dei
latia:1,0-tpera=100mm, 1,4-tpera> 100 =140 mm, 2,0 -t pera > 140 mm
2| =Tragheitsmoment, W = Widerstandsmoment, i = Tragheitsradius
| = Moment d’inertie, W = Moment de résistance, i = Rayon d’inertie
| = Momento d’inerzia, W = Momento di resistenza, i = raggio d’inerzia
* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar 3 |; = St. Venant'scher Drillwiderstand, W, = Torsionswiderstandsmoment
Livrable d’usine seulement par quantités minima I; = Résistance a la torsion St.Venant, W; = Moment de résistance a la torsion
Fornibile da ferriera solo in quantita minime I; = Resistenza S. Venanziana alla torsione, W; = Momento di resistenza alla torsione
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Profilés creux circulaires pour constructions en acier MISH

laminés a chaud " ”
Profili circolari per costruzioni in acciaio MISH
laminati a caldo y
S355J2H
EN 10210
Aussendurchmesser Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte fiir die Biegeachse" fur die Verdrehung? Plastisches
Widerstandsmoment
Diameétre extérieur Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques pour I'axe de courbure” pour la torsion? Moment de
résistance plastique
Diametro esterno Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici per I'asse di curvatu ra" perla torsione? Momento plastico 3
X-X & y-y di resistenza
mm mm cm? kg/m m?/m lem? W, cm?® icm I+ cm? Crcom? W, cm?
21,3 * 3,2 1,82 1,43 0,067 0,768 0,722 0,650 1,54 1,44 1,06
33,7 * 3,2 3,07 2,41 0,106 3,600 2,140 1,080 7,21 4,28 2,99
* 4,0 3,73 2,93 0,106 4,190 2,490 1,060 8,38 4,97 3,55
42,4 * 3,2 3,94 3,09 0,133 7,620 3,690 1,390 15,20 7,19 4,93
* 4,0 4,83 3,79 0,133 8,990 4,240 1,360 18,00 8,48 5,92
5,0 5,87 4,61 0,133 10,500 4,930 1,330 20,90 9,86 7,04
48,3 * 3,2 4,53 3,66 0,152 11,600 4,800 1,600 23,20 9,59 6,52
4,0 5,67 4,37 0,152 13,800 5,700 1,670 27,50 11,40 7,87
5,0 6,80 5,34 0,152 16,200 6,690 1,540 32,30 13,40 9,42
* 6,3 8,31 6,563 0,152 18,700 7,760 1,500 37,50 15,50 11,20
60,3 * 4,0 7,07 5,65 0,189 28,200 9,340 2,000 56,30 18,70 12,70
* 5,0 8,69 6,82 0,189 33,500 11,100 1,960 67,00 22,20 15,30
* 6,3 10,70 8,39 0,189 39,500 13,100 1,920 79,00 26,20 18,50
76,1 * 4,0 9,06 7,11 0,239 59,100 15,500 2,550 118,00 31,00 20,80
* 5,0 11,20 8,77 0,239 70,900 18,600 2,520 142,00 37,30 25,30
* 6,3 13,80 10,80 0,239 84,800 22,300 2,480 170,00 44,60 30,80
8,0 17,10 13,40 0,239 101,000 26,400 2,420 201,00 52,90 37,30
88,9 4,0 10,70 8,38 0,279 96,300 21,700 3,000 193,00 43,30 28,90
* 5,0 13,20 10,30 0,279 116,000 26,200 2,970 233,00 52,40 35,20
* 6,3 16,30 12,80 0,279 140,000 31,500 2,930 280,00 63,10 43,10
* 8,0 20,30 16,00 0,279 168,000 37,800 2,870 336,00 75,60 52,50
* 10,0 24,80 19,50 0,279 196,000 44,100 2,810 392,00 88,20 62,60
* 12,5 30,00 23,60 0,279 225,000 50,600 2,740 450,00 101,00 73,60

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime
Andere Abmessungen auf Anfrage / Autres dimensions sur demande / Altre dimensioni su richiesta Fussnoten siehe Seite 3.59 / Notes voir page 3.59 / Note vedi pagina 3.59
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Kreisférmige Stahlbau-Hohlprofile MSH .~ © : i

warmgewalzt
Profilés creux circulaires pour constructions en acier MISH

laminés a chaud ” :
Profili circolari per costruzioni in acciaio MISH
laminati a caldo < A
S355J2H
EN 10210
Aussendurchmesser Wanddicke Querschnittsflaiche  Gewicht ~ Oberflache Statische Werte fir die Biegeachse" fiir die Verdrehung? Plastisches
Widerstandsmoment
Diameétre extérieur Epaisseur de paroi  Section Poids Surface Valeurs statiques pour I'axe de courbure” pour la torsion? Moment de
résistance plastique
Diametro esterno Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici per |’asse di curvatura” per la torsione? Momento plastico 3
X-X & y-y di resistenza
mm mm cm? kg/m m?/m lem? W, cm?® icm I+ cm? Crcom? W, cm?
101,6 * 4,0 12,3 9,63 0,319 146 28,8 3,45 293 57,6 38,1
* 50 15,2 11,90 0,319 177 34,9 3,42 355 69,9 46,7
* 6,3 18,9 14,80 0,319 215 42,3 3,38 430 84,7 57,3
* 8,0 23,5 18,50 0,319 260 51,1 3,32 519 102,0 70,3
* 10,0 28,8 22,60 0,319 305 60,1 3,26 611 120,0 84,2
*12,5 35,0 27,50 0,319 354 69,7 3,18 708 139,0 99,9
114,3 5,0 17,2 13,50 0,359 257 45,0 3,87 514 89,9 59,8
* 6,3 21,4 16,80 0,359 313 54,7 3,82 625 109,0 73,6
* 8,0 26,7 21,00 0,359 379 66,4 3,77 759 133,0 90,6
*10,0 32,8 25,70 0,359 450 78,7 3,70 899 157,0 109,0
12,5 40,0 31,40 0,359 526 92,0 3,63 1050 184,0 130,0
139,7 5,0 21,2 16,60 0,439 481 68,8 4,77 961 138,0 90,8
* 6,3 26,4 20,70 0,439 589 84,3 4,72 1180 169,0 112,0
* 8,0 33,1 26,00 0,439 720 103,0 4,66 1440 206,0 139,0
*10,0 40,7 32,00 0,439 862 123,0 4,60 1720 247,0 169,0
12,5 50,0 39,20 0,439 1020 146,0 4,52 2040 292,0 203,0
159,0 * 5,0 24,2 19,00 0,500 718 90,3 5,45 1440 181,0 119,0
* 6,3 30,2 23,70 0,500 882 111,0 5,40 1760 222,0 147,0
* 8,0 38,0 29,80 0,500 1080 136,0 5,35 2170 273,0 183,0
*10,0 46,8 36,70 0,500 1300 164,0 5,28 2610 328,0 222,0
12,5 57,5 45,20 0,500 1550 196,0 5,20 3110 391,0 269,0
16,0 71,9 56,40 0,500 1860 234,0 5,09 3720 468,0 329,0

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime
Andere Abmessungen auf Anfrage / Autres dimensions sur demande / Altre dimensioni su richiesta Fussnoten siehe Seite 3.59 / Notes voir page 3.59 / Note vedi pagina 3.59
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Kreisférmige Stahlbau-Hohlprofile MSH .~ © : i

warmgewalzt

Profilés creux circulaires pour constructions en acier MISH
laminés a chaud

Profili circolari per costruzioni in acciaio MISH

X X

laminati a caldo < A
S355J2H
EN 10210
Aussendurchmesser Wanddicke Querschnittsflaiche  Gewicht ~ Oberflache Statische Werte fir die Biegeachse" fiir die Verdrehung? Plastisches
Widerstandsmoment
Diameétre extérieur Epaisseur de paroi  Section Poids Surface Valeurs statiques pour I'axe de courbure” pour la torsion? Moment de
résistance plastique
Diametro esterno Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici per |’asse di curvatura” per la torsione? Momento plastico 3
X-X & y-y di resistenza

mm mm cm? kg/m m?/m lem? W, cm?® icm I+ cm? Crcom? W, cm?
168,3 * 6,3 32,1 25,2 0,529 1050 125 5,73 2110 250 165

* 8,0 40,3 31,6 0,529 1300 154 5,67 2590 308 206

* 10,0 49,7 39,0 0,529 1560 186 5,61 3130 372 251

* 12,5 61,2 48,0 0,529 1870 222 5,63 3740 444 304

* 16,0 76,6 60,1 0,529 2240 267 5,41 4490 533 372
177,8 * 6,3 33,9 26,6 0,559 1250 141 6,07 2500 281 185

* 8,0 42,7 33,5 0,559 1540 173 6,01 3080 347 231

* 12,5 64,9 51,0 0,559 2230 251 5,86 4460 502 342

* 16,0 81,3 63,8 0,559 2690 302 5,75 5370 605 420
193,7 * 6,3 37,1 29,1 0,609 1630 168 6,63 3260 337 221

*¥ 8,0 46,7 36,6 0,609 2020 208 6,57 4030 416 276

* 10,0 57,7 45,3 0,609 2440 252 6,50 4880 504 338

* 12,5 71,2 55,9 0,609 2930 303 6,42 5870 606 411

* 16,0 89,3 70,1 0,609 3550 367 6,31 7110 734 507

* 20,0 109,0 85,7 0,609 4170 431 6,18 8340 861 606
219,1 8,0 53,1 41,6 0,688 2960 270 7,47 5920 540 357

*10,0 65,7 51,6 0,688 3600 328 7,40 7200 657 438

* 12,5 81,1 63,7 0,688 4340 397 7,32 8690 793 534

* 16, 102,0 80,1 0,688 5300 483 7,20 10590 967 661

*1 20,0 125,0 98,2 0,688 6260 572 7,07 12520 1140 795
2445 * 8,0 59,4 46,7 0,768 4160 340 8,37 8320 681 448

* 10,0 73,7 57,8 0,768 5070 415 8,30 10150 830 550

* 12,5 91,1 715 0,768 6150 503 8,21 12290 1010 673

* 16,0 115,0 90,2 0,768 7530 616 8,10 15070 1230 837

* 20,0 141,0 111,0 0,768 8960 733 7,97 17910 1470 1010

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime
Andere Abmessungen auf Anfrage / Autres dimensions sur demande / Altre dimensioni su richiesta Fussnoten siehe Seite 3.59 / Notes voir page 3.59 / Note vedi pagina 3.59
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Kreisférmige Stahlbau-Hohlprofile MSH ~ : i

warmgewalzt

Profilés creux circulaires pour constructions en acier MISH
laminés a chaud

Profili circolari per costruzioni in acciaio MISH

X X

laminati a caldo < A
S355J2H
EN 10210
Aussendurchmesser Wanddicke Querschnittsflaiche  Gewicht ~ Oberflache Statische Werte fir die Biegeachse" fiir die Verdrehung? Plastisches
Widerstandsmoment
Diameétre extérieur Epaisseur de paroi  Section Poids Surface Valeurs statiques pour I'axe de courbure” pour la torsion? Moment de
résistance plastique
Diametro esterno Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici per |’asse di curvatura” per la torsione? Momento plastico 3
X-X & y-y di resistenza
mm mm cm? kg/m m?/m lem? W, cm?® icm I+ cm? Crcom? W, cm?
273,0 * 8,0 66,6 52,3 0,858 5850 429 9,37 11700 857 562
*10,0 82,6 64,9 0,858 7150 524 9,31 14310 1050 692
12,5 102,0 80,3 0,858 8700 637 9,22 17390 1270 849
* 16,0 129,0 101,0 0,858 10710 784 9,10 21410 1570 1060
* 20,0 159,0 125,0 0,858 12800 938 8,97 25600 1880 1280
* 30,0 229,0 180,0 0,858 17160 1260 8,66 34320 2510 1780
*1 40,0 293,0 230,0 0,858 20460 1500 8,36 40910 3000 2190
323,9 * 8,0 79,4 62,3 1,020 9910 612 11,20 19820 1220 799
* 10,0 98,6 77,4 1,020 12160 751 11,10 24320 1500 986
* 12,5 122,0 96,0 1,020 14850 917 11,00 29690 1830 1210
* 16,0 155,0 121,0 1,020 18390 1140 10,90 36780 2270 1520
* 20,0 191,0 150,0 1,020 22140 1370 10,80 44280 2730 1850
* 30,0 277,0 217,0 1,020 30220 1870 10,40 60440 3730 2600
* 50,0 430,0 338,0 1,020 41690 2570 9,84 83380 5150 3790
355,6 8,0 87,4 68,6 1,120 13200 742 12.30 26400 1480 967
10,0 109,0 85,2 1,120 16220 912 12,20 32450 1820 1190
12,5 135,0 106,0 1,120 19850 1120 12,10 39700 2230 1470
16,0 171,0 134,0 1,120 24660 1390 12,00 49330 2770 1850
* 20,0 211,0 166,0 1,120 29790 1680 11,90 59580 3350 2260
* 30,0 307,0 241,0 1,120 41010 2310 11,60 82020 4610 3190
40,0 397,0 311,0 1,120 50170 2820 11,20 100300 5640 4010
368,0 * 10,0 112,0 883 1,160 18030 980 12,70 36060 960 1280
*12,5 140,0 110,0 1,160 22080 1200 12,60 44160 2400 1580
* 16,0 177,0 139,0 1,160 27460 1490 12,50 54920 2980 1980
*1 20,0 219,0 172,0 1,160 33210 1800 12,30 66420 3610 2420
* 30,0 319,0 250,0 1,160 45850 2490 12,00 91700 4980 3440

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime
Andere Abmessungen auf Anfrage / Autres dimensions sur demande / Altre dimensioni su richiesta Fussnoten siehe Seite 3.59 / Notes voir page 3.59 / Note vedi pagina 3.59
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Kreisférmige Stahlbau-Hohlprofile MSH .~ © : i

warmgewalzt
Profilés creux circulaires pour constructions en acier MISH

laminés a chaud )
Profili circolari per costruzioni in acciaio MISH
laminati a caldo D
S$355J2H
EN 10210
Aussendurchmesser Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte fiir die Biegeachse" fur die Verdrehung? Plastisches
Widerstandsmoment
Diameétre extérieur Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques pour I'axe de courbure” pour la torsion? Moment de
résistance plastique
Diametro esterno Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici per |’asse di curvatura” per la torsione? Momento plastico 3
X-X & y-y di resistenza

mm mm cm? kg/m m2/m lem# W, cm? icm Irecm? Crcm? W, cm?
406,4 10,0 125 97.8 1,28 24480 1200 14,0 48950 2410 1570

* 12,5 155 121,0 1,28 30030 1480 13,9 60060 2960 1940

* 16,0 196 154,0 1,28 37450 1840 13,8 74900 3690 2440

*1 20,0 243 191,0 1,28 45430 2240 13,7 90860 4470 2990
457,0 10,0 140 110,0 1,44 35090 1540 15,8 70180 3070 2000

12,5 175 137,0 1,44 43140 1890 15,7 86290 3780 2470

*1 16,0 222 174,0 1,44 53960 2360 15,6 107900 4720 3110

* 25,0 339 266,0 1,44 79420 3480 15,3 158800 6950 4670

* 30,0 402 316,0 1,44 92170 4030 15,1 184300 8070 5480

* 40,0 524 411,0 1,44 114900 5030 14,8 229900 10060 6980
508,0 12,5 195 153,0 1,60 59760 2350 17,5 119500 4710 3070

* 16,0 247 194,0 1,60 74910 2950 17,4 149800 5900 3870

*1 20,0 307 241,0 1,60 91430 3600 17,3 182900 7200 4770

| =Tragheitsmoment, W = Widerstandsmoment, i = Tragheitsradius
| =Moment d’inertie, W = Moment de résistance, i = Rayon d’inertie
| = Momento d’inerzia, W = Momento di resistenza, i = raggio d'inerzia
* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d’usine seulement par quantités minima 2|, = St. Venant'scher Drillwiderstand, W; = Torsionswiderstandsmoment
Fornibile da ferriera solo in quantita minime I; = Résistance a la torsion St.Venant, W; = Moment de résistance a la torsion

Andere Abmessungen auf Anfrage / Autres dimensions sur demande / Altre dimensioni su richiesta I; = Resistenza S. Venanziana alla torsione, W; = Momento di resistenza alla torsione

3.58 3.69
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Quadratische Stahlbau-Hohlprofile RHS (RRW)

warmgewalzt

Profilés creux carrés pour constructions en acier RHS
laminés a chaud

Profili quadri per costruzioni in acciaio RHS

laminati a caldo

S355J2H

EN 10210

Aussere Kantenlange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache

Nennmass

Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface

Dimension nominale

Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie

Dimensione nominale

mm mm cm? kg/m m?/m

40 x 40 * 3,0 4,34 3,41 0,152

*l 3,2 4,60 3,61 0,152

4,0 5,59 4,39 0,150
5,0 6,73 5,28 0,147

50 x 50 * 3,0 5,54 4,35 0,192
3,2 5,88 4,62 0,192
4,0 7,19 5,64 0,190
5,0 8,73 6,85 0,187
6,3 10,60 8,31 0,184

60 x 60 * 3,0 6,74 5,29 0,232
3,2 7,16 5,62 0,232
4,0 8,79 6,90 0,230
5,0 10,70 8,42 0,227
6,3 13,10 10,30 0,224
8,0 16,00 12,50 0,219

70x 70 3,6 9,42 7,40 0,271
5,0 12,70 9,99 0,267
6,3 15,60 12,30 0,264
8,0 19,20 15,00 0,259

80 x 80 3,6 10,90 8,53 0,311
5,0 14,70 11,60 0,307
6,3 18,10 14,20 0,304
8,0 22,40 17,50 0,299

90 x 90 3,6 12,30 9,66 0,351
5,0 16,70 13,10 0,347
6,3 20,70 16,20 0,344
8,0 25,60 20,10 0,339

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime

3.60

y
i
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B
Statische Werte" fiir die Biegeachse? fur die Verdrehung® Plastisches
Widerstandsmoment
Valeurs statiques" pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
résistance plastique
Valori statici" per I'asse di curvatura? per latorsione® Momento plastico 3
y-y & x-x di resistenza
lem?* W, cm? icm lrecm* Crcm? W, cm?®
9,78 4,89 1,50 15,7 7,10 5,97
10,20 5,11 1,49 16,5 7,42 6,28
11,80 5,91 1,45 19,5 8,54 7,44
13,40 6,68 1,41 22,5 9,60 8,66
20,20 8,08 1,91 32,1 11,80 9,70
21,20 8,49 1,90 33,8 12,40 10,20
25,00 9,99 1,86 40,4 14,50 12,30
28,90 11,60 1,82 47,6 16,70 14,50
32,80 13,10 1,76 55,2 18,80 17,00
36,20 12,10 2,32 56,9 17,70 14,30
38,20 12,70 2,31 60,2 18,60 15,20
45,40 15,10 2,27 72,5 22,00 18,30
53,30 17,80 2,23 86,4 25,70 21,90
61,60 20,50 2,17 102,0 29,60 26,00
69,70 23,20 2,09 118,0 33,40 30,40
68,60 19,60 2,70 108,0 28,70 23,30
88,50 25,30 2,64 142,0 36,80 30,80
104,00 29,70 2,68 169,0 42,90 36,90
120,00 34,20 2,50 200,0 49,20 43,80
105,00 26,20 3,11 164,0 30,50 31,00
137,00 34,20 3,05 217,0 49,80 41,10
162,00 40,50 2,99 262,0 58,70 49,70
189,00 47,30 2,91 312,0 68,30 59,50
152,00 33,80 3,62 237,0 49,70 39,70
200,00 44,40 3,45 316,0 64,80 53,00
238,00 53,00 3,40 382,0 77,00 64,30
281,00 62,60 3,32 459,0 90,50 77,60

Fussnoten siehe Seite 3.67 / Notes voir page 3.67 / Note vedi pagina 3.67
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Quadratische Stahlbau-Hohlprofile RHS (RRW)

warmgewalzt

Profilés creux carrés pour constructions en acier RHS
laminés a chaud

Profili quadri per costruzioni in acciaio RHS

laminati a caldo

S355J2H
EN 10210
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache
Nennmass
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface
Dimension nominale
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie
Dimensione nominale
mm mm cm? kg/m m?/m
100 x 100 4,0 15,2 11,9 0,390
5,0 18,7 14,7 0,387
6,3 23,2 18,2 0,384
8,0 28,8 22,6 0,379
10,0 34,9 27,4 0,374
120 x 120 5,0 22,7 17,8 0,467
6,3 28,2 22,2 0,464
8,0 35,2 27,6 0,459
10,0 42,9 33,7 0,454
12,5 52,1 40,9 0,448
140 x 140 5,0 26,7 21,0 0,547
6,3 33,3 26,1 0,544
8,0 41,6 32,6 0,539
10,0 50,9 40,0 0,534
* 12,5 62,1 48,7 0,528
150 x 150 50 28,7 22,6 0,587
6,3 35,8 28,1 0,584
8,0 44,8 35,1 0,579
10,0 54,9 43,1 0,574
12,5 67,1 52,7 0,568
16,0 83,0 65,2 0,559
160 x 160 * 5,0 30,7 24,1 0,627
* 6,3 38,3 30,1 0,624

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime

3.62
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Statische Werte" fiir die Biegeachse? fiir die Verdrehung® Plastisches
Widerstandsmoment
Valeurs statiques" pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
résistance plastique
Valori statici" per I'asse di curvatura? per latorsione® Momento plastico 3
y-y & x-x di resistenza
lem?* W, cm? icm lrecm* Crcm? W, cm?®
232 46,4 3,91 361 68,2 54,4
279 55,9 3,86 439 81,8 66,4
336 67,1 3,80 534 97,8 80,9
400 79,9 3,73 646 116,0 98,2
462 92,4 3,64 761 133,0 116,0
498 83,0 4,68 777 122,0 97,6
603 100,0 4,62 950 147,0 120,0
726 121,0 4,55 1160 176,0 146,0
852 142,0 4,46 1382 206,0 175,0
982 164,0 4,34 1623 236,0 207,0
807 115,0 5,50 1253 170,0 135,0
984 141,0 5,44 1540 206,0 166,0
1195 171,0 5,36 1892 249,0 204,0
1416 202,0 5,27 2272 294,0 246,0
1653 236,0 5,16 2696 342,0 293,0
1002 134,0 5,90 1550 197,0 156,0
1223 163,0 5,85 1909 240,0 192,0
1491 199,0 5,77 2351 291,0 237,0
1773 236,0 5,68 2832 344,0 286,0
2080 277,0 5,67 3375 402,0 342,0
2430 324,0 5,41 4026 467,0 411,0
1225 153,0 6,31 1892 226,0 178,0
1499 187,0 6,26 2333 275,0 220,0

Fussnoten siehe Seite 3.67 / Notes voir page 3.67 / Note vedi pagina 3.67
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Quadratische Stahlbau-Hohlprofile RHS (RRW) Y
warmgewalzt ‘
Profilés creux carrés pour constructions en acier RHS i
laminés a chaud i i'*:;’}
Profili quadri per costruzioni in acciaio RHS |
laminati a caldo v
B
S355J2H
EN 10210
Aussere Kantenldnge Wanddicke Querschnittsfliche  Gewicht Oberflache Statische Werte" fiir die Biegeachse? fiir die Verdrehung® Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques" pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici" per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico 3
Dimensione nominale y-y & x-x di resistenza
mm mm cm? kg/m m?/m lem? W, cm?3 icm I+ cm? Crcm? W, cm?
160 x 160 * 8,0 48,0 37,6 0,619 1831 229 6,18 2880 335 272
*10,0 58,9 46,3 0,614 2186 273 6,09 3478 398 329
* 12,6 72,1 56,6 0,608 2576 322 5,98 4158 467 395
* 16,0 89,4 70,2 0,599 3020 379 5,82 4988 546 476
180 x 180 6,3 43,3 34,0 0,704 2168 241 7,07 3361 355 281
8,0 54,4 42,7 0,699 2661 296 7,00 4162 434 349
10,0 66,9 52,5 0,694 3193 355 6,91 5048 518 424
* 12,0 79,1 62,1 0,689 3677 409 6,82 5873 595 494
16,0 102,0 80,2 0,679 4504 500 6,64 7343 724 621
200 x 200 *¥ 5,0 38,7 30,4 0,787 2445 245 7,95 3756 362 283
6,3 48,4 38,0 0,784 3011 301 7,89 4653 444 350
8,0 60,8 47,7 0,779 3709 371 7,81 5778 545 436
10,0 74,9 58,8 0,774 4471 447 7,72 7031 655 531
12,5 92,1 72,3 0,768 5336 534 7,61 8491 778 643
16,0 115,0 90,3 0,759 6394 639 7,46 10340 927 785
250 x 250 6,3 61,0 47,9 0,984 6014 481 9,93 9238 712 556
8,0 76,8 60,3 0,979 7455 596 9,86 11525 880 694
10,0 94,9 74,5 0,974 9055 724 9,77 14106 1065 851
12,5 117,0 91,9 0,968 10915 873 9,66 17164 1279 1037
16,0 147,0 115,0 0,959 13267 1061 9,50 21138 1546 1280
300 x 300 6,3 73,6 57,8 1,180 10547 703 12,00 16136 1043 809
8,0 92,8 72,8 1,180 13128 875 11,90 20194 1294 1013
10,0 115,0 90,2 1,170 16026 1068 11,80 24807 1575 1246
12,5 142,0 112,0 1,170 19442 1296 11,70 30333 1904 1525
16,0 179,0 141,0 1,160 23850 1590 11,50 37622 2325 1895

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.67 / Notes voir page 3.67 / Note vedi pagina 3.67
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Quadratische Stahlbau-Hohlprofile RHS (RRW)

<

warmgewalzt
Profilés creux carrés pour constructions en acier RHS Y . N
laminés a chaud N
Profili quadri per costruzioni in acciaio RHS
laminati a caldo
B
S355J2H
EN 10210
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fiir die Biegeachse? fir die Verdrehung® Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques" pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici” per I'asse di curvatura? per latorsione® Momento plastico
Dimensione nominale y-y & x-x di resistenza
mm mm cm? kg/m m?/m lem? W, cm?3 icm I+ cm? Crcm? W, cm?
350 x 350 * 8,0 109 85,4 1,38 21129 1207 13,9 32384 1789 1392
10,0 135 106,0 1,37 25884 1479 13,9 39886 2185 1715
12,5 167 131,0 1,37 31541 1802 13,7 48934 2654 2107
16,0 211 166,0 1,36 38942 2225 13,6 60990 3264 2630
400 x 400 10,0 155 122,0 1,57 39128 1956 15,9 60092 2895 2260
12,5 192 151,0 1,57 47839 2392 15,8 73906 3530 2782
16,0 243 191,0 1,56 59344 2967 15,6 92442 4362 3484
*1 20,0 300 235,0 1,55 71535 3577 15,4 112489 5237 4247
" Die statischen Werte wurden mit folgender Rundung rin Abhangigkeit von der Seitenlange a errechnet:
1,0-tbeia=100mm, 1,4-tbeia> 100 = 140 mm, 2,0 - t bei a > 140 mm
Les valeurs statiques ont été calculé avec les arrondis r en tenant compte de la longueur des bords a:
1,0-tpoura=100mm, 1,4-tpoura> 100 = 140 mm, 2,0 - t pour a > 140 mm
| valori statici sono stati determinati con i seguenti arrontondamenti r a dipendenza della lunghezza dei
latia:1,0-tpera=100mm, 1,4-tpera> 100 = 140 mm, 2,0 -t pera > 140 mm
2| =Tragheitsmoment, W = Widerstandsmoment, i = Tragheitsradius
| =Moment d’inertie, W = Moment de résistance, i = Rayon d’inertie
| = Momento d’inerzia, W = Momento di resistenza, i = raggio d’inerzia
* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar 3 |; = St. Venant'scher Drillwiderstand, W, = Torsionswiderstandsmoment
Livrable d’usine seulement par quantités minima I; = Résistance a la torsion St.Venant, W; = Moment de résistance a la torsion
Fornibile da ferriera solo in quantita minime I; = Resistenza S. Venanziana alla torsione, W; = Momento di resistenza alla torsione
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Rechteckige Stahlbau-Hohlprofile RHS (RRW) B ] i

warmgewalzt 1 T
Profilés creux rectangulaires pour constructions =
en acier RHS =+ x
laminés a chaud }
Profili rettangolari per costruzioni in acciaio RHS ¥ N
laminati a caldo v
S$355J2H
EN 10210
Aussere Kantenlange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fiir die Biegeachse? fiir die Verdrehung® |Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques" pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici" per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico 3
Dimensione nominale X=X y-y di resistenza
mm mm cm? kg/m m2/m lem? Wem?  icm lcm* Wemd  icm Ircm* Crcm?d Woem®  Wp,em?
50 x 30 3,2 4,60 3,61 0,152 14,2 5,68 1,76 6,20 4,13 1,16 14,2 6,80 7,25 5,00
4,0 5,59 4,39 0,150 16,5 6,60 1,72 7,08 4,72 1,13 16,6 7,77 8,59 5,88
5,0 6,73 5,28 0,147 18,7 7,49 1,67 7,89 5,26 1,08 19,0 8,67 10,00 6,80
60 x 40 * 3,0 5,54 4,35 0,192 26,5 882 2,18 1390 5,95 1,58 29,2 11,20 10,90 8,19
3,2 5,88 4,62 0,192 27,8 9,27 2,18 14,60 7,29 1,57 30,8 11,70 11,50 8,64
4,0 7,19 5,64 0,190 32,8 10,90 2,14 17,00 8,52 1,54 36,7 13,70 13,80 10,30
5,0 8,73 6,85 0,187 38,1 12,70 2,09 1950 9,77 1,50 43,0 15,70 16,40 12,20
6,3 10,60 8,31 0,184 43,4 14,50 2,02 21,90 11,00 1,44 495 17,60 19,20 14,20
80 x40 3,2 7,16 5,62 0,232 57,2 14,30 2,83 1890 9,46 1,63 46,2 16,10 18,00 11,00
4,0 8,79 6,90 0,230 68,2 17,10 2,79 22,20 11,10 1,59 55,2 18,90 21,80 13,20
5,0 10,70 8,42 0,227 80,3 20,10 2,74 25,70 12,90 1,55 65,1 21,90 26,10 15,70
6,3 13,10 10,30 0,224 93,3 23,30 2,67 29,20 14,60 1,49 75,6 24,80 31,170 18,40
8,0 16,00 12,50 0,219 106,0 26,50 2,58 32,10 16,10 1,42 85,8 27,40 36,50 21,20
90 x 50 3,6 9,42 7,40 0,271 98,3 21,80 3,23 38,70 15,50 2,03 89,4 25,90 27,20 18,00
5,0 12,70 9,99 0,267 127,0 28,30 3,16 49,20 19,70 1,97 116,0 32,90 36,00 23,50
6,3 15,60 12,30 0,264 150,0 33,30 3,10 57,00 22,80 1,91 138,0 38,10 43,20 28,00
8,0 19,20 15,00 0,259 174,0 38,60 3,01 64,60 2580 1,84 160,0 43,20 51,40 32,90
100 x 50 *| 3,0 8,54 671 0,292 110,0 21,90 3,58 36,80 14,70 2,08 884 2500 27,30 16,80
3,2 9,08 7,13 0,292 116,0 23,20 3,57 38,80 15,50 2,07 93,4 26,40 2890 17,70
4,0 11,20 8,78 0,290 140,0 27,90 3,53 46,20 18,60 2,03 113,0 31,40 35,20 21,50
5,0 13,70 10,80 0,287 167,0 33,30 3,48 54,30 21,70 1,99 1350 36,90 42,60 25,80
6,3 16,90 13,30 0,284 197,0 39,40 3,42 63,00 25,20 1,93 160,0 4290 51,30 30,80
8,0 20,80 16,30 0,279 230,0 46,00 3,33 71,70 28,70 1,86 186,0 4890 61,40 36,30
100 x 60 3,6 10,90 8,63 0,311 145,0 28,90 3,65 64,80 21,60 2,44 142,0 35,60 3560 24,90
5,0 14,70 11,60 0,307 189,0 37,80 3,58 83,60 27,90 2,38 188,0 4590 47,40 32,90
6,3 18,10 14,20 0,304 225,0 45,00 3,562 98,10 32,70 2,33 224,0 53,80 57,30 39,50
8,0 22,40 17,50 0,299 264,0 52,80 3,44 113,00 37,80 2,25 265,0 62,20 68,70 47,10

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.75/ Notes voir page 3.75/ Note vedi pagina 3.75

3.68 3.69
<« )




Rechteckige Stahlbau-Hohlprofile RHS (RRW)

warmgewalzt

Profilés creux rectangulaires pour constructions

en acier RHS
laminés a chaud

Profili rettangolari per costruzioni in acciaio RHS

laminati a caldo

S$355J2H
EN 10210
Aussere Kantenlange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache
Nennmass
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface
Dimension nominale
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie
Dimensione nominale
mm mm cm? kg/m m2/m
120 x 60 3,6 12,3 9,7 0,351
5,0 16,7 13,1 0,347
6,3 20,7 16,2 0,344
8,0 25,6 20,1 0,339
120 x 80 5,0 18,7 14,7 0,387
6,3 23,2 18,2 0,384
8,0 28,8 22,6 0,379
10,0 34,9 27,4 0,374
150 x 100 5,0 23,7 18,6 0,487
6,3 29,5 23,1 0,484
8,0 36,8 28,9 0,479
10,0 449 35,3 0,474
12,5 54,6 42,8 0,468
160 x 80 5,0 22,7 17,8 0,467
6,3 28,2 22,2 0,464
8,0 35,2 27,6 0,459
10,0 42,9 33,7 0,454
12,5 52,1 40,9 0,448
200 x 100 5,0 28,7 22,6 0,587
6,3 35,8 28,1 0,584
8,0 44,8 35,1 0,579
10,0 54,9 43,1 0,574
12,5 67,1 52,7 0,568
16,0 83,0 65,2 0,559

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime

3.70
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Statische Werte" fiir die Biegeachse?
Valeurs statiques" pour I'axe de courbure?

Valori statici" per I'asse di curvatura?
X=X y-vy

fir die Verdrehung®

pour la torsion®

per la torsione®

Plastisches

Widerstandsmoment

Moment de

résistance plastique

Momento plastico
di resistenza

lem* Wem3  icm lecm? Wemd  icm Ircm* Crcm?d Woem®  Wp,em?
227 37,9 4,30 76,3 25,4 2,49 183 43,3 47,2 28,9
299 499 4,23 98,8 329 243 242 56,0 63,1 38,4
358 59,7 4,176 116,0 38,8 2,37 290 659 76,7 46,3
425 70,8 4,08 135,0 45,0 2,30 344 76,6 92,7 55,4
365 60,9 4,42 193,0 48,2 3,21 401 779 74,6 56,1
440 73,3 4,36 230,0 57,6 3,15 487 929 91,0 68,2
525 87,5 4,27 273,0 68,1 3,08 587 110,0 111,0 82,6
609 1020 4,18 3130 78,1 299 688 1260 1310 97,3
739 98,5 558 392,0 78,5 4,07 807 127,0 119,0 90,1
898 120,0 552 4740 94,6 4,01 986 153,0 147,0 110,0
1087 145,0 544 569,0 114,0 3,94 1203 183,0 180,0 135,0
1282 171,0 5,34 665,0 133,0 3,85 1432 214,0 216,0 161,0
1488 198,0 5,22 763,0 153,0 3,74 1679 246,0 256,0 190,0
744 93,0 5,72 249,0 62,3 3,31 600 106,0 116,0 71,1
903 113,0 566 299,0 74,8 3,26 730 127,0 142,0 86,8
1091 136,0 557 356,0 89,0 3,18 883 151,0 175,0 106,0
1284 161,0 547 411,0 103,0 3,170 1041 175,0 209,0 125,0
1485 186,0 5,34 465,0 116,0 2,99 1204 198,0 247,0 146,0
1495 149,0 7,21 505,0 101,0 4,19 1204 172,0 1850 114,0
1829 183,0 7,15 613,0 123,0 4,14 1475 208,0 228,0 140,0
2234 2230 7,06 739,0 148,0 4,06 1804 251,0 282,0 1720
2664 266,0 6,96 869,0174,0 3,98 2156 295,0 341,0 206,0
3136 314,0 6,84 1004,0 201,0 3,87 2541 341,0 408,0 245,0
3678 368,0 6,66 1147,0229,0 3,72 2982 391,0 491,0 290,0
Fussnoten siehe Seite 3.75/ Notes voir page 3.75/ Note vedi pagina 3.75
3.71
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Rechteckige Stahlbau-Hohlprofile RHS (RRW) B :i

warmgewalzt ‘
Profilés creux rectangulaires pour constructions |
en acier RHS =+

\

|

Y

!
o

laminés a chaud

Profili rettangolari per costruzioni in acciaio RHS X
laminati a caldo

S$355J2H
EN 10210
Aussere Kantenlange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte" fiir die Biegeachse? fiir die Verdrehung® |Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques” pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
Dimension nominale résistance plastique
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici" per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico 3
Dimensione nominale X=X y-y di resistenza
mm mm cm? kg/m m2/m lem? Wem?  icm lcm* Wemd  icm It cm? Crcm? Woem®  Wp,em?
200 x 120 5,0 30,7 241 0,627 1685 168 740 762 127 4,98 1648 210 205 144
6,3 38,3 30,1 0,624 2065 207 7,34 929 155 4,92 2028 255 253 177
* 8,0 48,0 37,6 0,619 2529 253 7,26 1128 188 4,85 2495 310 313 218
* 10,0 58,9 46,3 0,614 3026 303 7,17 1337 223 4,76 3001 367 379 263
* 12,6 72,1 56,6 0,608 3576 358 7,04 1562 260 4,66 3569 428 455 314
* 16,0 89,4 70,2 0,599 4221 422 6,87 1813 302 4,50 4247 497 550 377
250 x 150 5,0 38,7 30,4 0,787 3360 269 9,31 1527 204 6,28 3278 337 324 228
6,3 48,4 38,0 0,784 4143 331 9,25 1874 250 6,22 4054 413 402 283
8,0 60,8 47,7 0,779 5111 409 9,177 2298 306 6,15 5021 506 501 350
10,0 74,9 58,8 0,774 6174 494 9,08 2755 367 6,06 6090 605 611 426
12,5 92,1 72,3 0,768 7387 591 896 3265 435 596 7326 717 740 514
16,0 115,0 90,3 0,759 8879 710 879 3873 516 5,80 8868 849 906 625
300 x 200 6,3 61,0 47,9 0,984 7829 522 11,30 4193 419 8,29 8476 681 624 472
8,0 76,8 60,3 0,979 9717 648 11,30 5184 518 8,22 10562 840 779 589
10,0 94,9 74,5 0,974 11819 788 11,20 6278 628 8,13 12908 1015 956 721
12,5 117,0 91,9 0,968 14273 952 11,00 7537 754 8,02 15677 1217 1165 877
16,0 147,0 115,0 0,959 17390 1159 10,90 9109 911 7,87 19252 1468 1441 1080
400 x 200 * 6,3 73,6 57,8 1,180 15696 785 14,60 5376 538 8,55 12612 917 960 594
* 8,0 92,8 72,8 1,180 19562 978 14,50 6660 666 8,47 15735 1135 1203 743
10,0 115,0 90,2 1,170 23914 1196 14,40 8084 808 8,39 19259 1376 1480 911
12,5 142,0 112,0 1,170 29063 1453 14,30 9738 974 8,28 23438 1656 1813 1111
16,0 179,0 141,0 1,160 35738 1787 14,10 11824 1182 8,13 28871 2010 2256 1374
450 x 250 * 8,0 109,0 85,4 1,380 30082 1337 16,60 12142 971 10,60 27083 1629 1622 1081
10,0 135,0 106,0 1,370 36895 1640 16,50 14819 1185 10,60 33284 1986 2000 1331

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnoten siehe Seite 3.75/ Notes voir page 3.75/ Note vedi pagina 3.75
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Rechteckige Stahlbau-Hohlprofile RHS (RRW)
warmgewalzt

Profilés creux rectangulaires pour constructions
en acier RHS

laminés a chaud

Profili rettangolari per costruzioni in acciaio RHS
laminati a caldo

S$355J2H
EN 10210
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache
Nennmass
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface
Dimension nominale
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie
Dimensione nominale
mm mm cm? kg/m m?2/m
450 x 250 12,5 167 131 1,37
16,0 211 166 1,36
500 x 300 *10,0 155 122 1,57
12,5 192 151 1,57
* 16,0 243 191 1,56
*1 20,0 300 235 1,55

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime

3.74
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Statische Werte" fiir die Biegeachse? fiir die Verdrehung® |Plastisches
Widerstandsmoment
Valeurs statiques" pour I'axe de courbure? pour la torsion® Moment de
résistance plastique
Valori statici" per I'asse di curvatura? per la torsione® Momento plastico
X=X y-y di resistenza
lem* Wem3  icm lecm? Wemd  icm Ircm* Crcm?d Woem®  Wp,em?

45026 2001 16,4 17973 1438 10,4 40719 2406 2458 1631
55705 2476 16,2 22041 1763 10,2 50545 2947 3070 2029

53762 2150 18,6 24439 1629 12,6 52450 2696 2595 1826
65813 2633 18,5 29780 1985 12,5 64389 3281 3196 2244
81783 3271 18,3 36768 2451 12,3 80329 4044 4005 2804
98777 3951 18,2 44078 2939 12,1 97447 4842 4885 3408

" Die statischen Werte wurden mit folgender Rundung rin Abhangigkeit von der Seitenlange a errechnet:
1,0-tbeia=100mm, 1,4-tbeia> 100 = 140 mm, 2,0 - t beia > 140 mm
Les valeurs statiques ont été calculé avec les arrondis r en tenant compte de la longueur des bords a:
1,0-tpoura=100mm, 1,4-tpoura> 100 = 140 mm, 2,0 - t pour a > 140 mm
| valori statici sono stati determinati con i seguenti arrontondamenti r a dipendenza della lunghezza dei
latia:1,0-tpera=100mm, 1,4-tpera> 100 = 140 mm, 2,0 -t pera > 140 mm

2| =Tragheitsmoment, W = Widerstandsmoment, i = Tragheitsradius
| =Moment d’inertie, W = Moment de résistance, i = Rayon d’inertie
| = Momento d’inerzia, W = Momento di resistenza, i = raggio d’inerzia

3 1; = St. Venant'scher Drillwiderstand, Wy = Torsionswiderstandsmoment
I; = Résistance a la torsion St.Venant, W; = Moment de résistance a la torsion
I; = Resistenza S. Venanziana alla torsione, W; = Momento di resistenza alla torsione
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Quadratische Stahlbau-Hohlprofile (RRK)
kaltgewalzt

Profilés creux carrés pour constructions en acier
laminés a froid

Profili quadri per costruzioni in acciaio

laminati a freddo

S355J2H
EN 10219
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte fiir die Biegeachse fir die Verdrehung Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques pour I’axe de courbure pour la torsion Moment de 3
Dimension nominale résistance plastique
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici per |'asse di curvatura per latorsione Momento plastico
Dimensione nominale y-y & x-x di resistenza
mm mm cm? kg/m m2/m lcm? Wcm? icm ly cm? Wy cm? Wpcm?
25 x 25 * 2,0 1,74 1,36 0,093 1,48 1,19 0,92 2,53 1,80 1,47
* 25 2,09 1,64 0,091 1,69 1,35 0,90 2,97 2,07 1,71
30x 30 * 3,0 3,01 2,36 0,110 3,50 2,34 1,08 6,15 3,68 2,96
40 x 40 * 2,0 2,94 2,31 0,153 6,94 3,47 1,54 11,30 5,23 4,13
* 25 3,69 2,82 0,151 8,22 4,11 1,61 13,60 6,21 4,97

3,0 4,21 3,30 0,150 9,32 4,66 1,49 15,80 7,07 5,72

4,0 5,35 4,20 0,146 11,10 5,54 1,44 19,40 8,48 7,01
50 x b0 * 25 4,59 3,60 0,191 17,00 6,78 1,92 27,50 10,20 8,07

3,0 5,41 4,25 0,190 19,50 7,79 1,90 32,10 11,80 9,39

4,0 6,95 5,45 0,186 23,80 9,49 1,85 40,40 14,40 11,70

5,0 8,36 6,56 0,183 27,00 10,80 1,80 47,50 16,60 13,70
60 x 60 3,0 6,61 5,19 0,230 35,10 11,70 2,31 57,10 17,70 14,00

4,0 8,565 6,71 0,226 43,60 14,50 2,26 72,60 22,00 17,60

5,0 10,40 8,13 0,223 50,50 16,80 2,21 86,40 25,60 20,90
70x 70 * 3,0 7,81 6,13 0,270 57,50 16,40 2,71 92,40 24,70 19,40

4,0 10,20 7,97 0,266 72,10 20,60 2,67 118,00 31,10 24,80

5,0 12,40 9,70 0,263 84,60 24,20 2,62 142,00 36,70 29,60
80 x 80 3,0 9,01 7,07 0,310 87,80 22,00 3,12 140,00 33,00 25,80

4,0 11,80 9,22 0,306 111,00 27,80 3,07 180,00 41,80 33,10

5,0 14,40 11,30 0,303 131,00 32,90 3,03 218,00 49,70 39,70

6,0 16,80 13,20 0,299 149,00 37,30 2,98 252,00 56,60 45,80
90 x 90 * 3,0 10,20 8,01 0,350 127,00 28,30 3,53 201,00 42,50 33,00

4,0 13,40 10,50 0,346 162,00 36,00 3,48 261,00 54,20 42,60

5,0 16,40 12,80 0,343 193,00 42,90 3,43 316,00 64,70 51,40

6,0 19,20 15,10 0,339 220,00 49,00 3,39 368,00 74,20 59,50

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnote siehe Seite 3.83 / Note voir page 3.83 / Nota vedi pagina 3.83
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Quadratische Stahlbau-Hohlprofile (RRK)
kaltgewalzt

Profilés creux carrés pour constructions en acier
laminés a froid

Profili quadri per costruzioni in acciaio

laminati a freddo

S355J2H
EN 10219
Aussere Kantenlange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte fiir die Biegeachse fir die Verdrehung Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques pour I’axe de courbure pour la torsion Moment de 3
Dimension nominale résistance plastique
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici per I'asse di curvatura per latorsione Momento plastico
Dimensione nominale y-y & x-x di resistenza
mm mm cm? kg/m m2/m lcm? Wcm? icm ly cm? Wy cm? Wpcm?
100 x 100 3 11,4 8,96 0,390 177 35,4 3,94 279 53,2 41,2
4 15,0 11,70 0,386 226 45,3 3,89 362 68,1 53,3
5 18,4 14,40 0,383 271 54,2 3,84 441 81,7 64,6
6 21,6 17,00 0,379 311 62,3 3,79 514 94,1 75,1
8 27,2 21,40 0,366 366 73,2 3,67 645 114,0 91,1
10 32,8 25,60 0,357 411 82,2 3,65 750 130,0 105,0
110x 110 ¥ b 20,4 16,00 0,423 368 66,9 4,25 594 101,0 79,3
* 6 24,0 18,90 0,419 425 77,2 4,20 695 116,0 92,5
120 x 120 3 13,8 10,80 0,470 312 52,1 4,76 488 78,2 60,2
4 18,2 14,30 0,466 402 67,1 4,71 637 101,0 78,3
5 22,4 17,60 0,463 485 80,9 4,66 779 122,0 95,5
6 26,3 20,80 0,459 562 93,7 4,61 913 141,0 112,0
8 33,6 26,40 0,446 677 113,0 4,49 1163 175,0 138,0
10 40,6 31,80 0,437 777 129,0 4,38 1376 203,0 162,0
140 x 140 * 4 21,4 16,80 0,546 652 93,1 5,62 1023 140,0 108,0
5 26,4 20,70 0,543 791 113,0 5,48 1256 170,0 132,0
6 31,2 24,50 0,539 920 131,0 5,43 1479 198,0 155,0
8 40,0 31,40 0,526 1127 161,0 5,30 1901 248,0 194,0
10 48,6 38,10 0,517 1312 187,0 5,20 2274 291,0 230,0
150 x 150 * 4 23,0 18,00 0,586 808 108,0 5,93 1265 162,0 125,0
5 28,4 22,30 0,583 982 131,0 5,89 1554 197,0 153,0
6 33,6 26,40 0,579 1146 153,0 5,84 1833 230,0 180,0
8 43,2 34,00 0,566 1412 188,0 5,71 2364 289,0 226,0
10 52,6 41,30 0,557 1653 220,0 5,61 2839 341,0 269,0

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnote siehe Seite 3.83 / Note voir page 3.83 / Nota vedi pagina 3.83

3.78 3.79
<« )




Quadratische Stahlbau-Hohlprofile (RRK)
kaltgewalzt

Profilés creux carrés pour constructions en acier
laminés a froid

Profili quadri per costruzioni in acciaio

laminati a freddo

S355J2H
EN 10219
Aussere Kantenlange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte fiir die Biegeachse fir die Verdrehung Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques pour I’axe de courbure pour la torsion Moment de
Dimension nominale résistance plastique 3
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici per I'asse di curvatura per latorsione Momento plastico
Dimensione nominale y-y & x-x di resistenza
mm mm cm? kg/m m2/m lcm? Wcm? icm ly cm? Wy cm? Wpcm?
160 x 160 * 4,0 24,6 19,3 0,626 987 123 6,34 1541 185 143
5,0 30,4 23,8 0,623 1202 150 6,29 1896 226 175
6,0 36,0 28,3 0,619 1405 176 6,25 2239 264 206
8,0 46,4 36,5 0,606 1741 218 6,12 2897 334 260
10,0 56,7 44,4 0,597 2048 256 6,02 3490 395 311
180 x 180 * 5,0 34,4 27,0 0,703 1737 193 7,11 2724 290 224
6,0 40,8 32,1 0,699 2037 226 7,06 3223 340 264
8,0 52,8 41,5 0,686 2546 283 6,94 4189 432 336
10,0 64,6 50,7 0,677 3017 335 6,84 5074 515 404
*1 12,0 74,5 58,5 0,658 3322 369 6,68 5865 584 454
12,56 77,0 60,5 0,656 3406 378 6,65 6050 600 467
200 x 200 5,0 384 30,1 0,783 2410 241 7,93 3763 362 279
6,0 45,6 35,8 0,779 2833 283 7,88 4459 426 330
8,0 59,2 46,5 0,766 3566 357 7,76 5815 544 421
10,0 72,6 57,0 0,757 4251 425 7,65 7072 651 508
* 12,0 84,1 66,0 0,738 4730 473 7,50 8230 743 576
12,5 87,0 68,3 0,736 4859 486 7,47 8502 765 594
220 x 220 6,0 50,4 39,6 0,859 3813 347 8,70 5976 521 402
* 8,0 65,6 51,5 0,846 4828 439 8,58 7815 668 516
*10,0 80,6 62,3 0,837 5782 526 8,47 9533 804 625
250 x 250 6,0 57,6 45,2 0,979 5672 454 9,92 8843 681 524
* 6,3 60,1 47,1 0,973 5873 470 9,89 9290 711 544
8,0 75,2 59,1 0,966 7229 578 9,80 11598 878 676
10,0 92,6 72,7 0,957 8707 697 9,70 14197 1062 822
* 12,0 108,0 84,8 0,938 9859 789 9,55 16691 1226 944
12,5 112,0 88,0 0,936 10161 813 9,52 17283 1266 975

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnote siehe Seite 3.83 / Note voir page 3.83 / Nota vedi pagina 3.83

3.80 3.81
<« )




Quadratische Stahlbau-Hohlprofile (RRK)
kaltgewalzt

Profilés creux carrés pour constructions en acier
laminés a froid

Profili quadri per costruzioni in acciaio

laminati a freddo

S355J2H
EN 10219
Aussere Kantenlange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte fiir die Biegeachse fir die Verdrehung Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques pour I’axe de courbure pour la torsion Moment de
Dimension nominale résistance plastique
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici per I'asse di curvatura per latorsione Momento plastico
Dimensione nominale y-y & x-x di resistenza
mm mm cm? kg/m m2/m lcm? Wcm? icm ly cm? Wy cm? Wpcm?
300 x 300 6,0 69,6 54,7 1,179 9964 664 12,0 15434 997 764
* 6,3 72,7 57,0 1,173 10342 689 11,9 13218 1042 795
8,0 91,2 71,6 1,166 12801 853 11,8 20312 1293 991
10,0 113,0 88,4 1,157 15519 1035 11,7 24966 1572 1211
*1 12,0 132,0 104,0 1,138 17767 1184 11,6 29514 1829 1402
12,5 137,0 108,0 1,136 18348 1223 11,6 30601 1892 1451
| =Tragheitsmoment
W = Widerstandsmoment Die Querschnittswerte wurden unter Verwen-
W = Plastisches Widerstandsmoment dung der Nennmasse H, B und T sowie des Aus-
i =Trégheitshalbmesser . senradius der Eckenrundung R ermittelt:
* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar lv = Trégheitsmoment gegen Verdrillung R=2,0-Thbei T<=6mm
Livrable d’usine seulement par quantités minima Wy = Widerstandsmoment gegen Verdrillung R=25-Thei6mm<T=10mm
Fornibile da ferriera solo in quantita minime rechn. Dichte = 7,85 kg / dm? R=3,0-TheiT>10 mm

3.82 3.83
<« )



Rechteckige Stahlbau-Hohlprofile (RRK) B :i

kaltgewalzt ‘ N P
Profilés creux rectangulaires pour constructions en acier |
laminés a froid SN i R
Profili rettangolari per costruzioni in acciaio \
laminati a freddo A
Y
S355J2H
EN 10219
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte fiir die Biegeachse fur die Verdrehung | Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques pour I'axe de courbure pour la torsion Moment de
Dimension nominale résistance plastique
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici per I'asse di curvatura per la torsione Momento plastico 3
Dimensione nominale X—X y-vy di resistenza
mm mm cm? kg/m m2/m Ixcm* Wxcm?®  ixcm lycm* Wycm? iycm lyem? Wycm?3 Wpem?® W, ecm?®
50 x 30 * 3 4,21 3,30 0,150 12,8 5,13 1,75 5,70 3,80 1,16 13,5 6,49 6,57 4,58
4 5,35 4,20 0,146 153 6,70 1,69 6,69 4,46 1,12 16,5 7,71 8,05 5,68
60 x 40 3 5,41 4,25 0,190 254 8,46 2,17 13,4 6,72 1,58 29,3 11,20 10,50 7,94
4 6,95 5,45 0,186 31,0 10,30 2,11 16,3 8,14 1,53 36,7 13,70 13,20 9,89
* b 8,36 6,56 0,183 353 11,80 2,06 18,4 9,21 1,48 429 15,60 1540 11,50
70 x50 * 3 6,61 5,19 0,230 44,1 12,60 2,58 26,1 10,40 1,99 53,6 17,10 15,40 12,20
* 4 8,35 6,71 0,226 54,7 15,60 2,53 32,2 12,90 1,94 68,1 21,20 19,50 15,40
*' b 10,40 8,13 0,223 63,5 18,10 2,48 37,2 14,90 1,90 80,8 26,60 23,10 18,20
80 x 40 3 6,61 5,19 0,230 52,3 13,10 2,81 17,6 8,78 1,63 43,9 15,30 16,50 10,20
4 8,65 6,71 0,226 64,8 16,20 2,75 21,5 10,70 1,59 55,2 18,80 20,90 12,80
5 10,40 8,13 0,223 751 18,80 2,69 246 12,30 1,54 65,0 21,70 24,70 15,00
80 x 60 3 7,81 6,13 0,270 70,1 17,50 3,00 449 15,00 2,40 88,4 24,10 21,20 17,40
4 10,20 7,97 0,266 87,9 22,00 2,94 56,1 18,70 2,35 113,0 30,30 27,00 22,10
5 12,40 9,70 0,263 103,0 25,80 2,89 65,7 2190 2,31 136,0 3570 32,20 26,40
90 x 50 3 7,81 6,13 0,270 81,9 18,20 3,24 32,7 13,10 2,05 76,7 22,40 22,60 15,00
4 10,20 7,97 0,266 103,0 22,80 3,18 40,7 16,30 2,00 97,7 28,00 28,80 19,10
5 12,40 9,70 0,263 121,0 26,80 3,12 47,4 19,00 1,96 1170 32,80 34,40 22,70
100 x 40 3 7,81 6,13 0,270 92,3 18,50 3,44 21,7 10,80 1,67 59,1 19,40 23,80 12,40
* 4 10,20 7,97 0,266 116,0 23,10 3,38 26,7 13,40 1,62 74,5 24,00 30,30 15,70
* b 12,40 9,70 0,263 136,0 27,170 3,31 30,8 15,40 1,58 87,9 2790 36,10 18,50
100 x 50 3 8,41 6,60 0,290 106,0 21,30 3,56 36,1 14,40 2,07 88,6 25,00 26,70 16,40
4 11,00 8,59 0,286 134,0 26,80 3,50 45,0 18,00 2,03 113,0 31,40 34,170 20,90
5 13,30 10,50 0,283 158,0 31,60 3,44 525 21,00 1,98 1350 36,80 40,80 25,00
6 15,60 12,30 0,279 179,0 35,80 3,38 58,7 2350 1,94 1540 41,40 46,90 28,50

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnote siehe Seite 3.93 / Note voir page 3.93/ Nota vedi pagina 3.93

3.84 3.85
<« )




Rechteckige Stahlbau-Hohlprofile (RRK) B :i

kaltgewalzt ‘ N P
Profilés creux rectangulaires pour constructions en acier |
laminés a froid X
Profili rettangolari per costruzioni in acciaio |
laminati a freddo A
Y
S355J2H
EN 10219
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte fiir die Biegeachse fur die Verdrehung | Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques pour I'axe de courbure pour la torsion Moment de
Dimension nominale résistance plastique 3
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici per I'asse di curvatura per la torsione Momento plastico
Dimensione nominale X—X y-vy di resistenza
mm mm cm? kg/m m2/m Ixcm* Wxcm?®  ixcm lycm* Wycm? iycm lyem? Wycm?3 Wpem?® W, ecm?®
100 x 60 3 9,01 7,07 0,310 121 241 3,66 54,7 18,2 246 1220 30,6 29,6 20,8
4 11,80 9,22 0,306 153 305 360 687 229 242 156,0 38,7 379 26,6
5 14,40 11,30 0,303 181 36,1 355 808 269 237 1880 458 456 31,9
6 16,80 13,20 0,299 205 411 349 91,2 304 233 2160 51,9 52,5 36,6
100 x 80 * 3 10,20 8,01 0,350 149 298 3,82 106,0 264 3,22 196,0 41,9 354 304
4 13,40 10,50 0,346 190 379 3,77 134,00 335 3,177 2540 534 456 39,2
5 16,40 12,80 0,343 226 45,2 3,72 160,0 399 3,12 308,0 63,7 55,1 47,2
6 19,20 15,10 0,339 258 51,7 3,67 182,0 455 3,08 3570 73,0 638 54,7
120 x 40 * 3 9,01 7,07 0,310 148 24,7 4,05 258 129 1,69 74,6 235 32,2 14,6
* 4 11,80 9,22 0,306 187 31,2 399 319 16,0 1,65 94,2 29,2 41,2 18,5
¥ 5 14,40 11,30 0,303 221 368 392 369 185 160 111,0 34,1 49,5 22,0
* 6 16,80 13,20 0,299 250 41,7 385 41,0 205 156 126,0 38,0 56,9 25,1
120 x 60 3 10,20 8,01 0,350 189 31,5 430 644 215 251 156,0 37,1 39,2 24,2
4 13,40 10,50 0,346 241 40,1 4,25 81,3 27,1 247 2010 471 50,56 31,1
5 16,40 12,80 0,343 287 47,8 4,19 96,0 320 242 242,0 55,9 61,0 374
6 19,20 15,10 0,339 328 547 4,13 109,0 36,3 2,38 2800 636 706 431
120 x 80 * 3 11,40 8,96 0,390 230 384 449 1230 309 329 2560 508 46,2 35,0
4 15,00 11,70 0,386 295 49,1 444 157,0 39,3 3,24 3310 64,9 59,8 45,2
5 18,40 14,40 0,383 353 589 4,39 188,0 46,9 3,20 4020 77,8 725 54,7
6 21,60 17,00 0,379 406 67,7 4,33 2150 538 3,15 4690 894 84,3 63,6
8 27,20 21,40 0,366 476 79,3 4,18 2520 629 3,04 584,0 1080 1020 76,9
140 x 60 * 3 11,40 8,96 0,390 278 39,7 494 74,2 24,7 255 192,0 43,6 50,0 27,6
* 4 15,00 11,70 0,386 356 50,8 488 938 31,3 251 2470 554 646 35,6
5 18,40 14,40 0,383 426 60,8 482 1110 37,1 2,46 2980 65,9 78,3 42,9
* 6 21,60 17,00 0,379 489 699 4,76 126,0 421 242 3450 753 91,0 49,6

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnote siehe Seite 3.93 / Note voir page 3.93/ Nota vedi pagina 3.93

3.86 3.87
<« )




Rechteckige Stahlbau-Hohlprofile (RRK) B :i

kaltgewalzt

oWe i : ) )T
Profilés creux rectangulaires pour constructions en acier !
laminés a froid SN i R
Profili rettangolari per costruzioni in acciaio \
laminati a freddo A

Y
S355J2H
EN 10219
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte fiir die Biegeachse fur die Verdrehung | Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques pour I'axe de courbure pour la torsion Moment de
Dimension nominale résistance plastique
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici per I'asse di curvatura per la torsione Momento plastico 3
Dimensione nominale X—X y-y di resistenza
mm mm cm? kg/m m2/m Ixcm* Wxcm?®  ixcm lycm* Wycm? iycm lyem? Wycm?3 Wpem?® W, ecm?®
140 x 70 4 15,8 12,4 0,406 393 56,1 4,99 133 38,1 2,91 326 65,9 70,1 43,2
5 19,4 15,2 0,403 471 67,4 494 159 45,4 2,86 395 78,9 85,1 52,3
140 x 80 4 16,6 13,0 0,426 430 61,4 5,10 180 45,1 3,30 412 76,5 755 51,3
5 20,4 16,0 0,423 517 73,9 5,04 216 54,0 3,26 501 91,8 91,8 62,2
6 24,0 18,9 0,419 597 85,3 4,98 248 62,0 3,21 584 106,0 107,0 72,4
150 x 100 * 3 14,4 11,3 0,490 461 61,4 565 248 495 4,15 507 814 735 558
4 19,0 14,9 0,486 595 79,3 5,60 319 63,7 4,10 662 1050 95,7 72,5
5 23,4 18,3 0,483 719 95,9 5,65 384 76,8 4,05 809 127,0 117,0 88,3
6 27,6 21,7 0,479 835 111,0 550 444 88,8 4,01 948 147,0 137,0 103,0
8 35,2 27,7 0,466 1008 134,0 5,35 536 107,0 3,90 1206 182,0 169,0 128,0
10 42,6 33,4 0,457 1162 155,0 5,22 614 123,0 3,80 1426 211,0 199,0 150,0
160 x 80 * 3 13,8 108 0,470 464 580 580 159 39,8 339 380 686 714 443
* 4 18,2 14,3 0,466 598 74,7 5,74 204 50,9 3,35 494 880 929 57,4
5 22,4 17,6 0,463 722 90,2 5,68 244 61,0 3,30 601 106,0 113,0 69,7
6 26,4 20,8 0,459 836 105,0 5,62 281 70,2 3,26 702 122,0 132,0 81,3
8 33,6 26,4 0,446 1001 125,0 5,46 335 83,7 3,16 882 150,0 163,0 100,0
* 10 40,6 31,8 0,437 1146 143,0 5,32 380 95,0 3,06 1031 1720 1910 117,0
160 x 90 * 4 19,0 14,9 0,486 646 80,8 5,84 266 59,0 3,74 606 100,0 99,1 66,7
) 23,4 18,3 0,483 782 97,7 5,79 320 71,0 3,70 740 121,0 121,0 81,2
* 6 27,6 21,7 0,479 907 113,0 5,73 369 82,0 3,65 866 140,0 1420 94,8
* 8 35,2 27,7 0,466 1094 137,0 5,57 444 98,6 3,55 1097 172,0 175,0 117,0
180 x 100 * 4 21,4 168 0,546 926 1030 659 374 74,8 4,18 854 1270 1260 84,0
* 5 26,4 20,7 0,543 1124 1250 653 452 90,4 4,14 1045 154,0 154,0 103,0
6 31,2 24,5 0,539 1310 146,0 6,48 524 105,0 4,10 1227 179,0 181,0 120,0
* 8 40,0 31,4 0,526 1599 178,0 6,32 638 128,0 3,99 1565 223,0 226,0 150,0
10 48,6 38,1 0,517 1860 207,0 6,19 736 147,0 3,89 1859 260,0 268,0 177,0

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnote siehe Seite 3.93 / Note voir page 3.93/ Nota vedi pagina 3.93

3.88 3.89
<« )




Rechteckige Stahlbau-Hohlprofile (RRK) B :i

kaltgewalzt ‘ N P
Profilés creux rectangulaires pour constructions en acier |
laminés a froid = b -+ x
Profili rettangolari per costruzioni in acciaio |
laminati a freddo A
Y
S355J2H
EN 10219
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache Statische Werte fiir die Biegeachse fur die Verdrehung | Plastisches
Nennmass Widerstandsmoment
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface Valeurs statiques pour I'axe de courbure pour la torsion Moment de
Dimension nominale résistance plastique
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie Valori statici per I'asse di curvatura per la torsione Momento plastico 3
Dimensione nominale X—X y-vy di resistenza
mm mm cm? kg/m m2/m Ixcm* Wxcm?®  ixcm lycm* Wycm? iycm lyem? Wycm?3 Wpem?® W, ecm?®
200 x 80 * 4,0 21,4 16,8 0,546 1046 105 7,00 250 62,5 3,42 664 111 132 69,6
5,0 26,4 20,7 0,543 1269 127 6,94 300 75,1 3,38 808 134 162 84,7
* 6,0 31,2 24,5 0,539 1477 148 6,88 347 86,7 3,33 945 155 190 99,1
* 8,0 40,0 31,4 0,526 1796 180 6,70 418 105,0 3,23 1192 191 237 123,0
200 x 100 * 4,0 23,0 18,0 0,586 1200 120 7,23 411 82,2 4,23 985 142 148 91,7
5,0 28,4 22,3 0,683 1459 146 7,17 497 99,4 4,19 1206 172 181 112,0
6,0 33,6 26,4 0,579 1703 170 7,12 577 115,0 4,14 1417 200 213 132,0
8,0 43,2 34,0 0,566 2091 209 6,95 705 141,0 4,04 1811 250 267 165,0
10,0 52,6 41,3 0,657 2444 244 6,82 818 164,0 3,94 2154 292 318 195,0
200 x 120 * 5,0 30,4 23,8 0,623 1649 165 7,37 750 125,0 497 1652 210 201 142,0
* 6,0 36,0 28,3 0,619 1929 193 7,32 874 146,0 493 1947 245 237 166,0
* 8,0 46,4 36,5 0,606 2386 239 7,17 1079 180,0 4,82 2507 308 298 210,0
* 10,0 56,6 44,4 0,597 2806 281 7,04 1262 210,0 4,72 3007 364 356 250,0
220 x 120 * 6,0 38,4 30,2 0,659 2439 222 7,97 952 159,0 4,98 2222 271 274 180,0
* 8,0 49,6 39,0 0,646 3029 275 7,81 1180 197,0 4,87 2864 342 346 227,0
250 x 150 * 5,0 38,4 30,1 0,783 3304 264 9,28 1508 201,0 6,27 3285 337 320 226,0
6,0 45,6 35,8 0,779 3886 311 9,23 1768 236,0 6,23 3886 396 378 266,0
8,0 59,2 46,5 0,766 4886 391 9,08 2219 296,0 6,12 5051 504 482 340,0
10,0 52,6 57,0 0,757 5825 466 8,96 2634 351,0 6,02 6121 602 582 409,0
12,5 87,0 68,3 0,736 6633 531 8,73 3002 400,0 587 7315 704 678 478,0
300 x 100 5,0 38,4 30,1 0,783 4065 271 10,30 723 145,0 4,34 2044 262 348 160,0
6,0 45,6 35,8 0,779 4777 319 10,20 842 168,0 4,30 2404 306 411 188,0
8,0 59,2 46,5 0,766 5978 399 10,10 1045 209,0 4,20 3080 385 524 238,0
* 10,0 72,6 57,0 0,757 7106 474 9,90 1224 245,0 4,11 3681 455 631 285,0

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime Fussnote siehe Seite 3.93 / Note voir page 3.93/ Nota vedi pagina 3.93

3.90 3.91
<« )




Rechteckige Stahlbau-Hohlprofile (RRK)

kaltgewalzt

Profilés creux rectangulaires pour constructions en acier

laminés a froid

Profili rettangolari per costruzioni in acciaio

laminati a freddo

S355J2H
EN 10219
Aussere Kantenliange Wanddicke Querschnittsflache Gewicht Oberflache
Nennmass
Longueur ext. des bords Epaisseur de paroi Section Poids Surface
Dimension nominale
Lunghezza esterna spigolo Spessore parete Sezione Peso Superficie
Dimensione nominale
mm mm cm? kg/m m2/m
300 x 200 6,0 57,6 45,2 0,979
8,0 75,2 59,1 0,966
10,0 92,6 72,7 0,957
* 12,0 108,0 84,8 0,938
12,5 112,0 88,0 0,936
400 x 200 * 6,0 69,6 54,7 1,179
* 8,0 91,2 71,6 1,166
* 10,0 113,0 88,4 1,157
* 12,0 132,0 104,0 1,138
* 12,5 137,0 108,0 1,136

* Nur in Mindestmengen ab Werk lieferbar
Livrable d'usine seulement par quantités minima
Fornibile da ferriera solo in quantita minime

3.92
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Statische Werte fiir die Biegeachse fiir die Verdrehung | Plastisches
Widerstandsmoment
Valeurs statiques pour I'axe de courbure pour la torsion Moment de

Valori statici per I'asse di curvatura

per la torsione

résistance plastique
Momento plastico

X—X y-vy di resistenza
Ixcm* Wxcm?®  ixcm lycm* Wycm? iycm lyem? Wycm?3 Wpem?® W, ecm?®
7370 491 11,3 3962 396 8,29 8115 651 588 446
9389 626 11,2 5042 504 8,19 10627 838 757 575
11313 754 11,1 6058 606 8,09 12987 1012 921 698
12788 853 10,9 6854 685 7,96 15236 1167 1056 801
13179 879 10,9 7060 706 7,94 15768 1205 1091 828
14789 740 14,6 5092 509 8,55 12069 877 906 563
18974 949 14,4 6517 652 8,45 15820 1133 1173 728
23003 1150 14,3 7864 786 8,36 19369 1373 1434 888
26248 1312 14,1 8977 898 8,24 22782 1591 1656 1027
27101 1355 14,1 9261 926 8,22 23594 1644 1714 1062

| =Tragheitsmoment

W =Widerstandsmoment

W;p = Plastisches Widerstandsmoment

i =Tragheitshalbmesser

ly =Tragheitsmoment gegen Verdrillung
W,y = Widerstandsmoment gegen Verdrillung

rechn. Dichte = 7,86 kg / dm?

Die Querschnittswerte wurden unter Verwen-
dung der Nennmasse H, B und T sowie des Aus-
senradius der Eckenrundung R ermittelt:

R=20-TheiT<6mm

R=25-Thei6mm<T=10 mm

R=3,0-TheiT>10 mm
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Schnittschema fiir Schriagschnitte (Hohlprofile)
Schéma pour coupes en biais (profilés creux)

Schema per tagli obliqui (profili tubolari)

Bei Bestellungen mit Schragschnitten benotigen wir folgende Angaben:

Grosste Lange inmm
Winkel in Graden, nur ganze Grade
Figur-Nr. gemass nachstehender Aufstellung

Lors de commandes de coupes en biais veuillez indiquer:

Longueur maximale en mm
Angle en degrés entiers
N° de figure selon tabelle ci-dessous

Per I'ordinazione abbisognano le seguenti indicazioni:
Lunghezza massima in mm

Angolo in gradi, soltanto gradi interi
Numero dellafigura come databella seguente

Schnittschema fiir Schriagschnitte (Hohlprofile)

Schéma pour coupes en biais (profilés creux)

Schema per tagli obliqui (profili tubolari)
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Bleche

Seite
Aluzinc-Wellbleche 4.17
Blech DICUT 4.05
Elektrolytisch verzinkte Bleche 4.14
Gelochte Stahlbleche 4.18
Kaltfeinbleche 4.02
Kaltfeinbleche, Sondertiefziehgite 4.03
Laserbleche, gebeizt, dekapiert 4.04
Quartobleche, ungebeizt, schwarz 4.09
Riffelbleche, diagonal gerippt 4.10
Sendzimir-verzinkte Bleche 4.12
Sendzimir-verzinkte Rollenbleche 4.13
Tranenbleche 4.11
Vorlackierte Flachbleche 4.15
Vorlackierte Rollenbleche 4.15
Vorlackierte Wellbleche 4.16
Warmbreitbandbleche, gebeizt, dekapiert 4.06
Warmbreitbandbleche, gebeizt, dekapiert, Tiefziehgite 4.07
Warmbreitband- und Quartobleche, ungebeizt, schwarz 4.08




Kaltfeinbleche

Toles fines laminées a froid

Lamiere fini a freddo

\

DCO1

EN 10130

Format Dicke mm /Epaisseur mm / Spessore mm

Format 0,50 0,62 0,75 0,87 1,00
Formato

mm Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 x 2000 8 10 12 14 16
1250 x 2500 19 22 25
1500 x 3000 27 32 36
1500 x 4000

Format Dicke mm /Epaisseur mm / Spessore mm

Format 1,25 1,50 2,00 2,50 2,99
Formato

mm Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 x 2000 20 24 32 40 48
1250 x 2500 31 38 50 63 75
1500 x 3000 45 54 72 90 108
1500 x 4000 72 96 120 144

Andere Formate, Starken und Zuschnitte auf Anfrage
Autres formats, épaisseurs et découpes sur demande
Altri formati, spessori e ritagli su richiesta

4.02
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Kaltfeinbleche

Sondertiefziehglite
Toles fines laminées a froid
Qualité pour emboutissage profond

Lamiere fini a freddo
Qualita per stampaggio extra-profondo

\

DCo04
EN 10130
Format Dicke mm / Epaisseur mm /Spessore mm
Format 0,50 0,62 0,75 0,87 1,00
Formato
mm Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg
1000 x 2000 8 10 12 14 16
1250 x 2500 19 22 25
1500 x 3000 27 36
Format Dicke mm / Epaisseur mm/Spessore mm
Format 1,25 1,50 2,00 2,50 2,99
Formato
mm Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg
1000 x 2000 20 24 32 40 48
1250 x 2500 31 38 50 63 75
1500 x 3000 54 72 90 108
Andere Formate, Starken und Zuschnitte auf Anfrage
Autres formats, épaisseurs et découpes sur demande
Altri formati, spessori e ritagli su richiesta

4.03
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Laserbleche
gebeizt, dekapiert

Toles Laser

\

décapées

Lamiere per taglio al laser

decapate

S420NC

EN 10149

Format Dicke mm /Epaisseur mm / Spessore mm

Format 3 4 5 6 8
Formato

mm Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 x 2000 48 64 80 96 128
1250 x 2500 75 100 125 150 200
1500 x 3000 108 144 180 216 288
Format Dicke mm /Epaisseur mm / Spessore mm

Format 10 12

Formato

mm Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 x 2000 160 192

1250 x 2500 250 300

1500 x 3000 360 432

Laserbleche bis 20 mm auf Anfrage
Toles laser jusqu’a 20 mm sur demande
Lamiere per taglio al laser fino a 20 mm su richiesta

Andere Formate und Qualitaten auf Anfrage

Autres formats et qualités sur demande
Altri formati e qualita su richiesta
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Blech DICUT

Grobbleche, zum Laserschneiden geeignet

Toles DICUT

Tbles apte au laser

Lamiere DICUT
Lamiere grosse atte al taglio laser

\

S$355J2+N

EN 10025

Format Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm
Format 15 20 25
Formato

mm Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg
1000 x 2000 320

1250 x 2500 500

1500 x 3000 540 720 900
1500 x 4000 960

2000 x 4000 1280

4.05



Warmbreitbandbleche
gebeizt, dekapiert

Toles découpées de coils

\

décapées

Lamiere spianate da coils

decapate

DD11

EN 10111

Format Dicke mm /Epaisseur mm / Spessore mm

Format 3 4 5 6 8
Formato

mm Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 x 2000 48 64 80 96 128
1250 x 2500 75 100 125 150 200
1500 x 3000 108 144 180 216 288
1500 x 4000 144 192 240 288 384
Format Dicke mm /Epaisseur mm / Spessore mm

Format 10 12

Formato

mm Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 x 2000 160 192

1250 x 2500 250 300

1500 x 3000 360 432

1500 x 4000 480

Laserbleche bis 20 mm auf Anfrage
Toles laser jusqu’a 20 mm sur demande
Lamiere per taglio al laser fino a 20 mm su richiesta

Andere Formate und Qualitaten auf Anfrage
Autres formats et qualités sur demande
Altri formati e qualita su richiesta

4.06
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Warmbreitbandbleche

gebeizt, dekapiert, Tiefziehgte

Toles découpées de coils

décapées, qualité pour emboutissage profond

Lamiere spianate da coils
decapate, qualita per profondo stampaggio

\

DD12

EN 10111

Format Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm

Format 3 4 5 6 8
Formato

mm Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 x 2000 48 64 80 96

1250 x 2500 75 100 125 150

1500 x 3000 108 144 180 216 288
1500 x 4000 144 192 240 288

Laserbleche bis 20 mm auf Anfrage
Toles laser jusqu’a 20 mm sur demande
Lamiere per taglio al laser fino a 20 mm su richiesta

Andere Formate und Qualitaten auf Anfrage
Autres formats et qualités sur demande
Altri formati e qualita su richiesta

< } 4.07



Warmbreitband- und Quartobleche
ungebeizt, schwarz

Toles découpées de coils et toles fortes
non décapées, noires

Lamiere spianate da coils e lamiere grosse
non decapate, nere

\

S$235JRG2

EN 10025

Format Dicke mm /Epaisseur mm / Spessore mm

Format 3 4 5 6 8
Formato

mm Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 x 2000 48 64 80 96 128
1250 x 2500 75 100 125 150 200
1500 x 3000 108 144 180 216 288
1500 x 4000 144 192 240 288 384
2000 x 4000 192 256 320 384 512
2000 x 5000 240 320 400 480 640
2000 x 6000 288 384 480 576 768
Format Dicke mm /Epaisseur mm / Spessore mm

Format 10 12 15 20

Formato

mm Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 x 2000 160 192 240 320

1250 x 2500 250 300 375 500

1500 x 3000 360 432 540 720

2000 x 4000 640 768 960 1280

2000 x 6000 960 1152 1440 1920

2500 x 6000 1200 1440 1800 2400

Andere Formate und Qualitaten auf Anfrage
Autres formats et qualités sur demande
Altri formati e qualita su richiesta

4.08

« )



Quartobleche
ungebeizt, schwarz

Toles fortes

\

non décapées, noires

Lamiere grosse
non decapate, nere

S$235JRG2

EN 10025

Format Dicke mm /Epaisseur mm / Spessore mm

Format 25 30 35 40 45 50 60
Formato

mm Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 x 2000 400 480 560 640 720 800 960
1250 x 2500 625 750 875 1000 1125 1250 1500
1500 x 3000 900 1080 1260 1440 1620 1800 2160
2000 x 4000 1600 1920 2240 2560

2000 x 6000 2400 2880 3360 3840

2500 x 6000 3600 4800

Format Dicke mm /Epaisseur mm /Spessore mm

Format 70 80 90 100 110 120

Formato

mm Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 x 2000 1120 1280 1440 1600 1760 1920

1250 x 2500 1750 2000 2250 2500 2750 3000

1500 x 3000 2520 2880 3240 3600 4320

2000 x 4000

2000 x 6000

2500 x 6000

Andere Formate und Qualitaten auf Anfrage
Autres formats et qualités sur demande
Altri formati e qualita su richiesta
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Riffelbleche
diagonal gerippt, Rippenhdhe 1-2 mm
Toles striées
en losange, hauteur des stries 1-2 mm

Lamiere striate
striatura diagonale, altezza di striatura 1-2 mm

S$235JRG2

EN 10025

Format Grundstarke mm / Epaisseur de base mm /Spessore di base mm
Format 3 4 5 6 8 10
Formato

mm Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 x 2000 58 74 90 106 138 170
1250 x 2500 91 116 141 166 216 266
1500 x 3000 130 166 203 239 310 382

Andere Formate auf Anfrage
Autres formats sur demande
Altri formati su richiesta
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Tranenbleche
Tranenhdhe 1-2 mm
Toles a larmes

hauteur des larmes 1-2 mm
Lamiere bugnate
altezza lacrime 1-2 mm

$235JRG2

EN 10025

Format Grundstarke mm / Epaisseur de base mm / Spessore di base mm
Format 5

Formato

mm Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 x 2000 84

1250 x 2500 131

1500 x 3000 188

1500 x 4000 252

Andere Formate auf Anfrage
Autres formats sur demande
Altri formati su richiesta




Sendzimir-verzinkte Bleche

Toles galvanisées sendzimir

\

Lamiere zincate sendzimir

DX51D+Z

EN 10327

Format Dicke mm / Epaisseur mm / Spessore mm

Format 0,50 0,62 0,75 0,87 1,00 1,25
Formato

mm Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 x 2000 8 10 12 14 16 20
1250 x 2000 13 15 18 20

1250 x 2500 16 19 22 25 31
1500 x 3000 27 32 36 45
1500 x 4000

Format Dicke mm /Epaisseur mm /Spessore mm

Format 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00

Formato

mm Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 x 2000 24 32 40 48

1250 x 2000

1250 x 2500 38 50 63 75

1500 x 3000 54 72 90 108 144

1500 x 4000 72 96 144

Andere Formate und Zuschnitte auf Anfrage
Autres formats et découpes sur demande
Altri formati e ritagli su richiesta

4.12
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Sendzimir-verzinkte Rollenbleche
in Rollen a ca. 100 kg

Toles galvanisées sendzimir

en rouleaux d’env. 100 kg

Lamiere zincate sendzimir

in rotoli a ca. 100 kg

DX51D+2
EN 10327
Breite Dicke mm /Epaisseur mm / Spessore mm
Largeur 0,62 0,75 0,87 1,00
Larghezza
mm Gewicht kg/m / Poids kg/m / Peso kg/m
200 1,00
250 1,25
333 1,67
400 2,00
500 2,50
670 3,40
750 3,80
1000 5,00 6 7 8
4.13



Elektrolytisch verzinkte Bleche

25/25-APC

Toles électro-zinguées

25/25-APC

Lamiere zincate elettroliticamente

\

25/25-APC

DCO1+ZE

EN 10152

Format Dicke mm /Epaisseur mm / Spessore mm

Format 062 075 0,87 100 125 150 200 250 3,00
Formato

mm Tafelgewicht kg / Poids par feuille kg / Peso al foglio kg

1000 x 2000 10 12 14 16 20 24 32 40 48
1250 x 2500 16 19 22 25 31 38 50 63 75
1500 x 3000 27 36 45 54 72 90 108
1500 x 4000 72 96 144

Andere Formate, Starken und Zuschnitte auf Anfrage
Autres formats, épaisseurs et découpes sur demande
Altri formati, spessori e ritagli su richiesta

4.14
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Vorlackierte Flachbleche

Toles prélaquées planes

Lamiere preverniciate piane

\

DX51D+2

EN 10327

Format Dicke Gewicht/m? Tafelgewicht
Format Epaisseur Poids/m? Poids par feuille
Formato Spessore Peso/m? Peso al foglio
mm mm kg kg

1000 x 2000 0,87 7 14

1000 x 2000 1,00 8 16

Vorlackierte Rollenbleche
in Rollen a ca. 100 kg

Toles prélaquées

en rouleaux d’env. 100 kg
Lamiere preverniciate

in rotoli a ca. 100 kg

DX51D+2
EN 10327
Breite Dicke Gewicht/m
Largeur Epaisseur Poids/m
Larghezza Spessore Peso/m
mm mm kg
1000 0,60 4,8
1000 0,87 7,0
1000 1,00 8.0
Zubehor auf Anfrage
Accessoires sur demande
Accessori su richiesta

4.15



Vorlackierte Wellbleche
Toles ondulées prélaquées

Lamiere preverniciate ondulate

DX51D+Z
EN 10327
Profil Baubreite Dicke Lange Tafelgewicht
Profil Largeur utile Epaisseur Longueur Poids par feuille
Profilo Larghezza utile Spessore Lunghezza Peso al foglio
bxh B
mm mm mm mm kg
76 x 18 836 0,62 1500 7,5

2000 10,0

2500 12,5

3000 15,0

4000 20,0

5000 25,0

First- und Trapezbleche auf Anfrage
Toles de faitage et de trapéze sur demande
Colmi e lamiere grecate su richiesta

Zubehor auf Anfrage
Accessoires sur demande
Accessori su richiesta
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Aluzinc-Wellbleche
Toles ondulées Aluzinc

Lamiere ondulate Aluzinc

DX51D+AZ
EN 10327
Profil Baubreite Dicke Lange Tafelgewicht
Profil Largeur utile Epaisseur Longueur Poids par feuille
Profilo Larghezza utile Spessore Lunghezza Peso al foglio
bxh B
mxm mm mm mm kg
100 x 30 800 0,62 2000 10,0

2500 12,5

3000 15,0

First- und Trapezbleche auf Anfrage
Toles de faitage et de trapeze sur demande
Colmi e lamiere grecate su richiesta

Zubehor auf Anfrage
Accessoires sur demande
Accessori su richiesta

4.17



Gelochte Stahlbleche
dekapiert, Format 1000 x 2000 mm

Toles perforées en acier
décapées, format 1000 x 2000 mm
Lamiere acciaio forate
decapate, formato 1000 x 2000 mm

DC 01/DD11
EN 10130
Rundlochung Teilung Dicke Durchlass Tafel-Gewicht
Trous ronds Entraxe Epaisseur Passage Poids de la feuille
Fori tondi Passo Spessore Sup. forata Peso foglio
Zmm mm mm % kg / Tl
3 5 1,0 33 10,7
5 1,6 33 16,1
5 2,0 33 21,8
4 6 1,0 40 9,6
6 1,5 40 14,4
7 2,0 30 19,2
5 7 1,0 45 8,7
7 1,5 45 13,2
8 2,0 35 20,8
8 11 1,0 47 9,6
1y 1,5 47 14,4
12 2,0 40 19,2
12 3,0 40 28,8
10 13 1,5 53 14,4
15 2,0 40 19,2
15 3,0 40 29,5

~
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Gelochte Stahlbleche
dekapiert, Format 1000 x 2000 mm

Toles perforées en acier
décapées, format 1000 x 2000 mm
Lamiere acciaio forate
decapate, formato 1000 x 2000 mm

DC01/DD11
EN 10130
Vierkantlochung Steg Dicke Durchlass Tafel-Gewicht
Trous carrés Barette Epaisseur Passage Poids de la feuille
Fori quadri Anima Spessore Sup. forata Peso foglio
mm/mm mm mm % kg / Tfl
5/ 5 3 1,0 38 9,9
3 1,5 38 10,5
8/ 8 4 1,0 44 8.9
4 1,5 44 13,4
4 2,0 44 17,8
10/10 2 1,0 69 4,8
2 1,5 69 7.2
4.19
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Stahlrohre
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Gas- und Wasserleitungsrohre
mittelschwere Reihe, druckgepruft
Tubes a gaz et a eau

série moyenne, essayés a la pression

Tubi acqua e gas _
serie media, provati alla pressione

S$195T resp. St 33

DIN 2440 resp. EN 10255-M, DIN 2444 resp. EN 10240 A1*

NW Aussen-J Wandstarke Innen-J Gewicht kg / m ohne G + M**
DN I extér. Epaiss. de paroi @ intér. Poids kg / m a bouts lisses**
g nom. I esterno Spess. parete  Jinterno Peso kg/m senzaf.e m.**
schwarz verzinkt
noir galv.
mm mm mm nero zincati
Y 13,5 2,35 8,8 0,65 0,69
% 17,2 2,35 12,5 0,85 0,89
% 21,3 2,65 16,0 1,22 1,27
% 26,9 2,65 21,6 1,68 1,65
1 33,7 3,25 27,2 2,44 2,65
1% 42,4 3,25 35,9 3,14 3,28
1% 48,3 3,25 41,8 3,61 3,77
2 60,3 3,65 53,0 5,10 5,33
2% 76,1 3,65 68,8 6,51 6,80
3 88,9 4,05 80,8 8,47 8,85
4 114,3 4,50 105,3 12,10 12,60
* fiir Verzinkung
pour la galvanisation
per zincatura
** Rohren mit Gewinde und Muffen ca. 4% hoheres Gewicht
Tubes filetés et manchonnés pésent env. 4% de plus
Tubi con filetti e manicotto peso maggiorato del 4% circa
geschweisst oder nahtlos,
schwarz oder verzinkt,
mit glatten Enden oder mit Gewinde und Muffe
soudés ou sans soudure,
noirs ou vernis,
a bouts lisses ou filetés et manchonnés
saldati o senza saldatura,
neri o zincati,
ad estremita lisce o con filetti e manicotto
5.01
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Gas- und Wasserleitungsrohre
mittelschwere Reihe, druckgepruft

Tubes a gaz et a eau
série moyenne, essayés a la pression
Tubi acqua e gas
serie media, provati alla pressione

S$195T resp. St 33

DIN 2440 resp. EN 10255-M

NW Aussen-J Wandstarke Innen-J Gewicht
DN J extér. Epaiss. de paroi Jintér. Poids
@ nom. @ esterno Spess. parete I interno Peso
" mm mm mm kg/m
% 17,2 2,35 12,5 0,85
% 21,3 2,65 16,0 1,22
% 26,9 2,65 21,6 1,68
1 33,7 3,25 27,2 2,44
1% 42,4 3,25 35,9 3,14
1% 48,3 3,25 41,8 3,61
2 60,3 3,65 53,0 5,10

geschweisst, grundiert, Grundierung: rotbraun
soudés, vernis brun-rouge

saldati, preverniciati, colore: marrone

andere Farb-Grundierungen auf Anfrage
autres couleurs de vernis sur demande
altre tinte su richiesta
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Gas- und Wasserleitungsrohre, kunststoffummantelt : i
mittelschwere Reihe, druckgepruft

Tubes a gaz et a eau avec enrobage

en matiére synthétique _ .

série moyenne, essayés a la pression

Tubi acqua e gas, rivestiti in materia plastica
serie media, provati alla pressione

S$195T resp. St 33
EN 10255/2004

NW Aussen-J ohne Isolation Wandstarke Innen-&J Gewicht**
DN (J extér. sans isolation Epaiss. de paroi Jintér. Poids**
Znom. J esterno senza isolazione  Spess. parete @ interno Peso**
" mm mm mm kg/m
% 21,3 2,65 16,0 1,45
% 26,9 2,65 21,6 1,73
1 33,7 3,25 27,2 2,66
1% 42,4 3,25 35,9 3,43
1% 48,3 3,25 41,8 3,94
2 60,3 3,65 53,0 5,61
2% 76,1 3,65 68,8 7,17
3 88,9 4,05 80,8 9,32
4 114,3 4,50 105,3 13,30

** Rohren mit Gewinde und Muffen ca. 4% hoheres Gewicht
Tubes filetés et manchonnés pésent env. 4% de plus
Tubi con filetti e manicotto peso maggiorato del 4% circa

geschweisst oder nahtlos,
verzinkt,
mit glatten Enden oder mit Gewinde und Muffe

soudés ou sans soudure,
galvanisés,
a bouts lisses ou filetés et manchonnés

saldati o senza saldatura,
zincati,
ad estremita lisce o con filetti e manicotto
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Dampfrohre = i

schwere Reihe, druckgeprift

Tubes a vapeur
série lourde, essayés a la pression

Tubi vapore
serie pesante, provati alla pressione
S$195T

EN 10255-H resp. DIN 2441

NW Aussen-J Wandstarke Innen-J Gewicht
DN J extér. Epaiss. de paroi Jintér. Poids
@ nom. I esterno Spess. parete I interno Peso
" mm mm mm kg/m
% 17,2 2,90 11,4 1,02
% 21,3 3,25 14,8 1,45
% 26,9 3,25 20,4 1,90
1 33,7 4,05 25,6 2,97
1% 42,4 4,05 34,3 3,84
1% 48,3 4,05 40,2 4,43
2 60,3 4,50 51,3 6,17
2% 76,1 4,50 67,1 7,90
3 88,9 4,85 79,2 10,10
4 114,3 5,40 103,5 14,40

nahtlos, mit glatten Enden, schwarz
sans soudure, a bouts lisses, noirs
senza saldatura, ad estremita lisce, neri
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Gas- und Wasserleitungsrohre (Konstruktionsrohre)
leichte Reihe Il

Tubes a gaz et a eau (tubes de constructions)
série légere ll

Tubi acqua e gas (tubi da costruzione)

serie leggeralll

S235JR resp. St 37.0

EN 10219 resp. DIN 2458 /1615

NW Aussen-J Wandstéarke Innen-& Gewicht
DN I extér. Epaiss. de paroi Jintér. Poids
Znom. J esterno Spess. parete @ interno Peso
" mm mm mm kg/m

% 26,9 2,35 22,2 1,41
1 33,7 2,65 28,4 2,01
1% 42,4 2,65 37.1 2,68
1% 48,3 2,90 42,5 3,25
2 60,3 2,90 54,5 4,11

schwarz oder verzinkt, geschweisst, mit glatten Enden
noirs ou galvanisés, soudés, a bouts lisses
neri o zincati, saldati, ad estremita lisce
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Gelanderrohre

geschweisst, mit glatten Enden, schwarz oder walzblank
Tubes cl6tures

soudés, a bouts lisses, noirs ou blancs

Tubi parapetto

saldati, ad estremita lisce, neri o da nastro decapato

NW Aussen-J Wandstarke Innen-J Gewicht

DN J extér. Epaiss. de paroi Jintér. Poids

@ nom. I esterno Spess. parete I interno Peso

" mm mm mm kg/m
% 17,2 2,00 13,2 0,75
% 21,3 1,75 17,8 0,84
% 21,3 2,00 17,3 0,95
% 26,9 1,75 23,4 1,08
% 26,9 2,00 22,9 1,22

1 33,7 2,00 29,7 1,55

1% 42,4 2,00 38,4 1,94

1% 48,3 2,00 44,3 2,27

2 60,3 2,00 56,3 2,86

Geldanderrohre

geschweisst, feuerverzinkt, mit glatten Enden

Tubes clotures

soudés, galvanisés a bouts lisses

Tubi parapetto

saldati, zincati a fuoco, ad estremita lisce

NW Aussen-J Wandstéarke Innen-J Gewicht

DN  extér. Epaiss. de paroi Jintér. Poids

@ nom. @ esterno Spess. parete interno Peso

" mm mm mm kg/m
% 26,9 2 22,9 1,23

1 33,7 2 29,7 1,56

1% 42,4 2 38,4 1,93

1% 48,3 2 44,3 2,22

2 60,3 2 56,3 2,88
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Langsgeschweisste Siederohre
mit glatten Enden, schwarz, druckgeprift, gut schweissbar

Tubes bouilleurs soudés
a bouts lisses, noirs, essayés a la pression, bonne soudabilité

Tubi bollitori saldati
ad estremita lisce, neri, provati alla pressione, adatto per saldatura

St 37.0 (P235)
DIN 2458, DIN 1626 resp. EN 10217-1

Aussen-J Wandstarke Innen-  Gewicht [Aussen-J Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
J esterno Spess.parete interno Peso Jesterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
31,8 2,3 27,2 1,68 |127,0 4,0 119,0 12,20
33,7 2,3 29,1 1,78 |133,0 4,0 125,0 12,80
38,0 2,3 334 2,04 |139,7 4,0 131,7 13,50
42,4 2,3 37,8 2,29 |152,4 4,0 144,4 14,64
44,5 2,3 39,9 2,41 |1569,0 4,0 151,0 15,30
48,3 2,3 43,7 2,63 |159,0 4,5 150,0 17,10
51,0 2,6 45,8 3,12 |168,3 4,0 160,3 16,30
54,0 2,6 48,8 3,30 (168,3 4,5 159,3 18,20
57,0 2,6 51,8 3,62 (177,8 4,5 168,3 19,20
60,3 2,9 54,5 4,14 (193,7 4,5 184,7 20,90
63,5 2,9 57,7 4,36 [(219,1 4,5 210,1 23,70
70,0 29 64,2 4,83 (2445 5,0 2345 29,50
76,1 2,9 70,3 5,28 |273,0 5,0 263,0 33,00
82,5 3,2 76,1 6,31 |323,9 5,6 312,7 44,00
88,9 3,2 82,5 6,81 |355,6 5,6 344,4 48,20
95,0 3,2 88,6 7,25 [406,4 6,3 393,8 62,40
101,6 3,6 94,4 8,76 |508,0 6,3 495,4 78,20
108,0 3,6 100,8 9,33 |610,0 6,3 597,4 94,10
114,3 3,6 107,1 9,90 |711,0 71 696,8 124,00
121,0 4,0 113,0 11,60

Spiralgeschweisste Stahlrohre auf Anfrage
Tubes en acier soudés en spirale sur demande
Tubi acciaio saldati a spirale su richiesta
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Lingsgeschweisste Siederohre = i

mit glatten Enden, grundiert, druckgepruft, gut schweissbar

Tubes bouilleurs soudés
a bouts lisses, vernis, essayés a la pression, bonne soudabilité

Tubi bollitori saldati
ad estremita lisce, preverniciati, provati alla pressione, adatto per saldatura
St 37.0 (P235)

DIN 2458, DIN 1626 resp. EN 10217-1

Aussen-J Wandstarke Innen-&J Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete interno Peso Jesterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
33,7 2,3 29,1 1,78 108,0 3,6 100,8 9,33
38,0 2,3 33,4 2,04 1143 3,6 107,1 9,90
42,4 2,3 37,8 2,29 133,0 4,0 125,0 12,80
44,5 2,3 39,9 2,41 139,7 4,0 131,7 13,50
48,3 2,3 43,7 2,63 159,0 4,5 150,0 17,10
51,0 2,6 45,8 3,12 168,3 4,5 159,3 18,20
57,0 2,6 51,8 3,62 219,1 4,5 210,1 23,70
60,3 2,9 54,5 4,14
70,0 2,9 64,2 4,83
76,1 2,9 70,3 5,28
88,9 3,2 82,5 6,81
101,6 3,6 94,4 8,76

Grundierung: rotbraun, andere Farbgrundierungen auf Anfrage
Vernis: brun-rouge, autres couleurs de vernis sur demande
Colore: marrone, altre tinte su richiesta

5.08 < }




Nahtlose Siederohre
normalwandig, warmgewalzt, druckgepruft

Tubes bouilleurs sans soudure
a paroi normale, laminés a chaud, essayés a la pression

Tubi bollitori senza saldatura
a parete normale, laminati a caldo, provati alla pressione
St 37.0 (P235)

DIN 2448, DIN 1629 resp. EN 10216-1

Aussen-J Wandstarke Innen- Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht

Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids

Jesterno Spess.parete Jinterno Peso J esterno Spess.parete Jinterno Peso

mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
10,2 1,6 70 0,34 127,0 4,0 119,0 12,2
13,5 1,8 93 0,52 133,0 4,0 125,0 12,8
17,2 1,8 13,6 0,69 139,7 4,0 131,7 13,5
20,0 2,0 16,0 0,89 152,4 4,5 143,4 16,4
26,9 2,3 22,3 1,41 159,0 4,5 150,0 171
30,0 2,6 24,8 1,77 165,1 4,5 156,1 17,8
31,8 2,6 26,6 1,88 [168,3 4,5 159,3 18,1
33,7 2,6 28,5 2,01 177,8 5,0 167,8 21,3
38,0 2,6 32,8 2,29 193,7 5,6 182,5 26,0
42,4 2,6 37,2 2,557 219,1 6,3 206,5 33,1
44,5 2,6 39,3 2,70 2445 6,3 231,9 37,1
48,3 2,6 43,1 2,95 267,0 6,3 254,4 40,6
51,0 2,6 458 3,12 273,0 6,3 260,4 41,6
54,0 2,6 48,8 3,30 298,56 7.1 284,3 51,1
57,0 2,9 51,2 3,90 |323,9 7.1 309,7 55,6
60,3 2,9 545 4,14 |355,6 8,0 339,6 68,3
63,6 2,9 57,7 4,36 |368,0 8,0 352,0 70,8
70,0 2,9 64,2 4,83 (4064 8,8 388,8 85,9
76,1 2,9 70,3 5,28 |419,0 10,0 399,0 101,0
82,5 3,2 76,1 6,31 457,0 10,0 437,0 110,0
88,9 3,2 82,5 6,81 508,0 11,0 486,0 135,0

101,6 3,6 94,4 8,76

108,0 3,6 100,8 9,33

114,3 3,6 107,1 9,90

mit glatten Enden, schwarz

a bouts lisses, noirs

ad estremita lisce, neri
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Stahlrohre nahtlos, starkwandig i

warmgewalzt

Tubes en acier sans soudure, a parois épaisses
laminés a chaud

Tubi acciaio senza saldatura, a parete grossa
laminati a caldo
E355 (St 52.0)

DIN 2448, DIN 1629 resp. EN 10297-1

Aussen-J Wandstarke Innen-&J Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-&J Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete Jinterno Peso O esterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
20,0 2,3 15,4 1,00 |30,0 4,5 21,0 2,83
2,9 14,2 1,22 5,0 20,0 3,08
4,0 12,0 1,58 6,3 17,4 3,68
5,0 10,0 1,85 71 15,8 4,01
21,3 23 16,7 1,08 8,0 140 4,34
3,2 149 143 1318 29 26,0 2,07
4,0 133 1,71 3.6 246 2,50
5,0 11,3 2,01 5,0 21,8 3,30
250 23 204 1,29 56 206 3,62
2,6 19,8 1,44 71 17,6 4,32
3,2 18,6 1,72 8,0 15,8 4,70
36 178 190 1350 6,0 20,0 3,84
5,0 15,0 2,47 8,0* 16,0 4,73
6.3 124291 1337 32 273 241
26,9 4,0 18,9 2,26 5,0 23,7 3,54
4,5 17,9 2,49 5,6 225 3,88
5,0 169 2,70 6.3 21,1 4,26
7,1 12,7 3,47 7.1 195 4,66
8.0 17,7 5,07
300 29 242 1,94 . , .
3.2 23.6 2.11 8.8 16,1 5,40
3,6 22,8 2,34 (36,0 5,6% 25,0 4,14
4,0 22,0 2,56 8,0* 20,0 5,52

* Ausser DIN 2448 (stranggepresst, Glite St 52.0/20 MnV 6)
Hors norme DIN 2448 (filés a la presse, en acier St 52.0/20 MnV 6)
Fuori DIN 2448 (estrusi, in St 52.0/20 MnV 6)

** Aus dem Vollen gebohrte Stahlrohre, Giite St 52.0 resp. S355, aussen roh gewalzt,
bzw. roh geschmiedet
Tubes d’acier forés dans le plein, qualité Ac 52.0 resp. S355, laminés resp. forgés
al'extérieur
Tubi acciaio forati dal pieno, qualita Ac 52.0 risp. S355 esternamente grezzi,
laminati o forgiati
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Stahlrohre nahtlos, starkwandig
warmgewalzt

Tubes en acier sans soudure, a parois épaisses
laminés a chaud

Tubi acciaio senza saldatura, a parete grossa
laminati a caldo

S

E355 (St 52.0)
DIN 2448, DIN 1629 resp. EN 10297-1

Aussen-J Wandstarke Innen- Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids extér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete Jinterno Peso (J esterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
36,0 10,0%* 16,0 6,82 (48,3 3,2 41,9 3,66
38,0 3,2 31,6 2,75 oo oy ool
4,0 30,0 3,35 ! ! !
5’0 28’0 4’07 5,6 37,1 5,90
6,3 254 4,93 6,3 35,7 6,53
8,0 22,0 5,92 7,1 34,1 7,21
10,0 180 691 8.0 323 795
8,8 30,7 8,67
*
400 §'g* §§'8 2'8? 10,0 283 9,45
! ! ! 12,5 23,3 11,00
42,4 4,0 34,4 3,79
4.5 334 421 |90.0 7,0% 36,0 8,19
5.0 324 461 9,0* 320 978
5’6 31'2 5’08 12,5* 25,0 11,60
' ' ' 15,0%* 20,0 13,00
6,3 29,8 5,61
7.1 28,2 6,18 |51.0 3,2 44,6 3,77
8,0 26,4 6,79 3,6 43,8 4,21
10,0 22,4 7,99 4,0 43,0 4,64
5, 41,0 5,67
44,5 4,0 36,5 4,00
4.5 355 444 5,6 398 627
5,0 34,5 4,87 6,3 38,4 6,94
6,3 31,9 5,94 7,1 36,8 7,69
7.1 30,3 6,55 8,0 35,0 8,48
8,0 28,6 7,20 10,0 31,0 10,10
10,0 24,5 8,61 11,0 29,0 10,90
12,5 19,5 9,86 12,5 26,0 11,90
450  65* 320 6,80 14.2 226 12,90
8,b* 28,0 8,63 |54,0 5,0 44,0 6,04
12,5* 20,0 10,00 6,3 41,4 7,41

* & ** siehe Seite 5.10 / voir page 5.10/ vedi pagina 5.10
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Stahlrohre nahtlos, starkwandig i

warmgewalzt

Tubes en acier sans soudure, a parois épaisses
laminés a chaud

Tubi acciaio senza saldatura, a parete grossa
laminati a caldo
E355 (St 52.0)

DIN 2448, DIN 1629 resp. EN 10297-1

Aussen-J Wandstarke Innen-& Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete interno Peso Jesterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
54,0 8,0 38,0 9,04 |60,3 11,0 38,3 13,40
10,0 34,0 10,90 12,5 35,3 14,70
12,5 29,0 12,90 14,2 31,9 16,10
550  150%* 250 15,00 16,0 283 17,50
17,5%* 20,0 16,50 17,5 25,3 18,47
56,0 14,0%* 28,0 14,50 |63,0 11,5% 40,0 15,40
*
57,0 32 50,6 4,25 e 2o 12
4,0 49,0 5,23 ! ! !
5,0 47,0 6,41 |63,5 3,6 56,3 5,32
5,6 45,8 7,10 4,5 54,5 6,55
7.1 42,8 8,71 ! ! !
8,0 41,0 9,67 6,3 50,9 8,89
10,0 37,0 11,60 7.1 49,3 9,88
12,5 32,0 1370 o0 e 1090
14,2 28,6 15,00 ! ! !
16,0 25,0 16,20 10,0 43,5 13,20
60,0  150%* 30,0 16,60 e R
20,0%* 20,0 20,00 ! ! !
! ! ! 14,2 35,1 17,30
60,3 4,0 52,3 5,55
5.0 50.3 6.82 16,0 31,56 18,70
5,6 49,1 7,55 |65,0 18,5% 28,0 23,20
6,3 47,7 8,39 22,6%* 20,0 24,00
7.1 46,1 9,32 |70,0 3,2 63,6 5,27
8,0 44,3 10,30 3,6 62,8 5,90
8,8 42,7 11,20 4,0 62,0 6,51
10,0 40,3 12,40 4,5 61,0 7,27

* & ** siehe Seite 5.10/ voir page 5.10 / vedi pagina 5.10
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Stahlrohre nahtlos, starkwandig
warmgewalzt

Tubes en acier sans soudure, a parois épaisses
laminés a chaud

Tubi acciaio senza saldatura, a parete grossa
laminati a caldo

S

E355 (St 52.0)
DIN 2448, DIN 1629 resp. EN 10297-1

Aussen-J Wandstarke Innen- Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids extér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete Jinterno Peso (J esterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
70,0 5,0 60,0 8,01 |76,1 8,0 60,1 13,40
5,6 58,8 8,89 8,8 58,5 14,60
6,3 57,4 9,90 10,0 56,1 16,30
8,0 54,0 12,20 12,5 51,1 19,60
10,0 50,0 14,80 14,2 47,7 21,70
11,0 48,0 16,00 16,0 44,1 23,70
12,5 45,0 17,70 17,5 411 25,30
14,2 41,6 19,50 20,0 36,1 27,70
16,0 38,0 21,30 |80,0 8,6* 63,0 16,30
17,5 35,0 22,70 12,0% 56,0 21,40
20,0* 30,0 25,60 15,0* 50,0 25,20
22,6%* 25,0 27,00 17,6% 45,0 28,10
71,0 7,5% 56,0 12,50 20,0* 40,0 30,70
13,0% 45,0 19,30 22,5*% 35,0 33,40
15,5% 40,0 21,90 25,0%* 30,0 33,90
17,56% 36,0 23,80 30,0%* 20,0 37,50
75,0 7,5% 60,0 13,70 (82,5 3,6 75,3 7,00
9,6* 56,0 16,20 4,0 74,5 7,74
12,5% 50,0 20,10 4,5 73,5 8,66
15,0* 45,0 23,00 5,0 72,5 9,56
17,5% 40,0 25,60 6,3 69,9 11,80
20,0* 35,0 28,30 7.1 68,3 13,20
22,5%* 30,0 30,00 8,0 66,5 14,70
25,0%* 25,0 30,80 10,0 62,5 17,90
76,1 4,0 68,1 7,11 12,5 57,5 21,60
5,0 66,1 8,77 14,2 54,1 23,90
6,3 63,5 10,80 16,0 50,5 26,20
7.1 61,9 12,10 17,5 47,5 28,10

* & ** siehe Seite 5.10 / voir page 5.10/ vedi pagina 5.10
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Stahlrohre nahtlos, starkwandig i

warmgewalzt

Tubes en acier sans soudure, a parois épaisses
laminés a chaud

Tubi acciaio senza saldatura, a parete grossa
laminati a caldo
E355 (St 52.0)

DIN 2448, DIN 1629 resp. EN 10297-1

Aussen-J Wandstarke Innen-& Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete interno Peso Jesterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
82,5 20,0 42,5 30,8 90,0 27,6%* 35,0 43,80
22,2 38,1 33,0 30,0%* 30,0 45,80
25,0 325 35 1950 g0 79,0 17,20
85,0 9,0* 67,0 18,3 10,0* 75,0 22,80
12,0*% 61,0 23,0 12,6* 70,0 25,40
15,0* 55,0 27,3 14,2* 66,6 28,20
17,5% 500 304 16,0 630 31,20
20,0* 45,0 33,3 17,5*% 60,0 33,40
25,0* 35,0 38,3 19,56* 56,0 37,90
27,6%* 30,0 40,3 22,5* 50,0 41,80
88,9 5,0 789 10,3 25,0 45,0 43,20
6,3 76,3 12,8 30,0%* 35,0 49,60
8,0 729 16,0 100,0 10,0* 80,0 24,30
8,8 71,3 174 12,5% 750 28,90
10,0 68,9 19,5 14,5* 71,0 32,40
12,5 63,9 23,6 18,5* 63,0 39,00
14,2 60,5 26,2 22,0% 56,0 44,10
16,0 56,9 288 32,5%* 350 55,80
17,5 539 30,8 350%* 30,0 57,70
20,0 48,9 34,0 |101,6 4,0 93,6 9,63
22,2 44,5 36,5 4,5 92,6 10,80
25,0 38,9 39,4 5,0 91,6 11,90
90,0 9,5* 71,0 205 56 904 13,30
11,5% 67,0 23,8 6,3 89,0 14,80
13,5* 63,0 27,0 7.1 87,4 16,50
17,0% 56,0 32,1 8,0 85,6 18,50
20,0% 500 3509 10,0 816 22,60
25,0* 400 41,6 12,5 76,6 27,50

* & ** siehe Seite 5.10/ voir page 5.10 / vedi pagina 5.10
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Stahlrohre nahtlos, starkwandig

warmgewalzt

Tubes en acier sans soudure, a parois épaisses
laminés a chaud

Tubi acciaio senza saldatura, a parete grossa
laminati a caldo

S

E355 (St 52.0)
DIN 2448, DIN 1629 resp. EN 10297-1

Aussen-J Wandstarke Innen- Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids extér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete Jinterno Peso (J esterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
101,6 14,2 73,2 30,6 112,0 13,6% 85,0 355
16,0 69,6 33,8 16,0* 80,0 405
17,5 66,6 36,3 20,5* 71,0 48,8
20,0 61,6 40,2 24,5*% 63,0 554
22,2 57,2 43,5 30,0* 52,0 629
25,0 51,6 47,2
' ' ' 114,3 4,0 106,3 10,9
28,0 45,6 50,8 5.0 1043 135
106,0 10,6% 85,0 27,0 6,3 101,7 16,8
13,0% 80,0 32,3 7.1 100,1 18,8
17,5% 71,0 40,6
' ' ’ 8,0 98,3 21,0
21,6% 63,0 47,1 10,0 94,3 25,7
25,0* 56,0 52,1 12,5 89,3 314
30,0% 46,0 58,2 14,2 85,9 35,1
1080 45 99,0 11,5 16,0 82,3 388
5,0 98,0 12,7 17,56 79,3 41,8
6,3 95,4 15,8 20,0 74,3 46,5
7.1 93,8 17,7 22,2 69,9 504
8,0 920 19,7 25,0 64,3 55,1
10,0 88,0 24,2 28,0 58,3 59,6
12,5 830 294 36,0 423 695
14,2 79,6 32,8 118,0 11,6% 950 325
14,0* 90,0 39,0
16,0 76,0 36,3 19.0% 800 488
17,5 73,0 39,1 235 710 575
20,0 68,0 43,4 ' ¢ '
22,2 63,6 47,0 27,5 63,0 64,0
25,0 58,0 51,2 121,0 6,3 1084 17,8
28,0 52,0 55,2 7.1 106,8 19,9
112,0 11,0* 90,0 30,6 8,0 105,0 22,3

* siehe Seite 5.10/ voir page 5.10 / vedi pagina 5.10
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Stahlrohre nahtlos, starkwandig i

warmgewalzt

Tubes en acier sans soudure, a parois épaisses
laminés a chaud

Tubi acciaio senza saldatura, a parete grossa
laminati a caldo
E355 (St 52.0)

DIN 2448, DIN 1629 resp. EN 10297-1

Aussen-J Wandstarke Innen-& Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete interno Peso Jesterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
121 10,0 101,0 27,40 |127 22,2 82,6 57,4
12,5 96,0 33,40 25,0 77,0 62,9
14,2 92,6 37,40 28,0 71,0 68,4
16,0 89,0 41,40 30,0 67,0 71,8
17,5 86,0 44,70 |130 35,0% 60,0 84,8
20,0 81,0 49,80 40,0%* 50,0 91,5
22,2 76,6 54,10 45,0%* 40,0 96,9
25,0 71,0 59,20 50,0** 30,0 101,0
30,0 610 67,30 1132 21,0% 90,0 61,0
360 490 74.23 133 5,0 123,o 15,8
17,6% 90,0 49,80 7'1 118'8 22'0
22,6*% 80,0 60,10 8'0 1 17'0 24’7
27,0% 71,0 68,40 ! ! !
* 12,5 108,0 37,1
32,5 60,0 76,80
*% 14,2 104,6 41,6
35.0 250 80,30 16,0 101,0 46,2
37,5% 50,0 83,50 ' ' '
17,5 98,0 49,8
42 5%* 40,0 88,90 ' ' :
20,0 93,0 55,7
127 5,0 117,0 15,00 22,2 88,6 60,7
6,3 114,4 18,80 25,0 83,0 66,6
8.0 111,0 23,50
10,0 107,0 28,90 28,0 77,0 72,5
12,5 102,0 35,30 300 73,0 782
, , ’ 32,0 69,0 79,7
16,0 95,0 43,80 ! ! !
17,5 92,0 47,30 40,0 53,0 91,7
20,0 87,0 52,80 |135 35,0* 65,0 89,4

* & ** siehe Seite 5.10/ voir page 5.10 / vedi pagina 5.10
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Stahlrohre nahtlos, starkwandig
warmgewalzt

Tubes en acier sans soudure, a parois épaisses
laminés a chaud

Tubi acciaio senza saldatura, a parete grossa
laminati a caldo

S

E355 (St 52.0)
DIN 2448, DIN 1629 resp. EN 10297-1

Aussen-J Wandstarke Innen- Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids extér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete Jinterno Peso (J esterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
139,7 5,0 129,7 16,6 25,0 96,0 74,6
5,6 128,5 18,5 30,0 86,0 85,8
6,3 1271 20,7 36,0 74,0 97,6
7.1 1255 232 14500 12,5+ 1250 47,0
8,0 123,7 26,0 22,0* 106,0 73,7
10,0 119,7 32,0 35,0* 80,0 103,0
12,5 114,7 39,2 42,5% 65,0 116,0
16,0 107,7 48,8 50,0* 50,0 127,0
17,5 104,7 52,7 152,4 5,0 142,4 18,2
20,0 99,7 59,0 6,3 139,8 22,7
22,2 953 643 7.1 138,2 254
25,0 89,7 70,7 8,0 136,4 28,5
28,0 837 771 8,8 1348 31,2
30,0 79,7 81,2 10,0 132,4 35,1
36,0 67,7 92,1 12,5 127,4 43,1
140,0  37,5% 650 98,0 14,2 1240 484
40,0* 60,0 102,0 16,0 1204 53,8
42 ,5%* 55,0 105,0 17,5 17,4 58,2
45,0* 50,0 109,0 20,0 112,4 65,3
50,0%* 40,0 114,0 22,2 108,0 71,3
1460 8,0 130,0 27,2 25,0 1024 785
28,0 96,4 85,9
10,0 126,0 33,5
30,0 92,4 90,6
12,5 121,0 41,2 36.0 804 103.0
14,2 117,6 46,2 ! ! !
16,0 1140 513 40,0 724 1110
17,5 111,0 55,5 [159,0 5,0 149,0 19,0
20,0 106,0 62,1 5,6 147,8 21,2

* & ** siehe Seite 5.10 / voir page 5.10/ vedi pagina 5.10
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Stahlrohre nahtlos, starkwandig : i
warmgewalzt '

Tubes en acier sans soudure, a parois épaisses
laminés a chaud

Tubi acciaio senza saldatura, a parete grossa
laminati a caldo
E355 (St 52.0)

DIN 2448, DIN 1629 resp. EN 10297-1

Aussen-J Wandstarke Innen-& Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete interno Peso Jesterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
159,0 6,3 146,4 23,7 |165,1 17,5 130,1 63,7
7.1 144,8 26,6 20,0 125,1 71,6
8,0 143,0 29,8 22,2 120,7 78,2
10,0 139,0 36,7 25,0 115,1 86,4
12,5 134,0 45,2 28,0 109,1 94,7
14,2 130,6 50,7 30,0 105,17 100,0
16,0 127,0 56,4 36,0 93,1 115,0
17,5 124,0 61,1 40,0 85,1 123,0
20,0 119,0 68,6 |[168,3 6,3 155,7 25,2
22,2 114,6 74,9 7.1 1541 28,2
25,0 109,0 82,6 8,0 152,3 31,6
28,0 103,0 90,5 10,0 148,3 39,0
30,0 99,0 95,4 12,5 143,3 48,0
36,0 87,0 109,0 14,2 139,9 54,0
40,0 79,0 117,0 16,0 136,3 60,1
45,0 69,0 127,0 17,5 133,3 65,1
50,0 59,0 134,0 20,0 128,3 73,1
160,0  24,0* 1120 85,0 22,2 1239 80,0
25,0 118,3 88,3
52,57 55,0 1430 30,0 1083 102,0
60,0** 40,0 152,0 ! ! !
165,1 5,0 155,1 19,7 43138 ggg 1;;8
5,6 153,9 22,0 ! ! !
7.1 150,9 27,7 |170,0 50,0* 70,0 152,0
8,0 149,1 31,0 55,0* 60,0 160,0
* ¥
10,0 1451 38,2 60,0 50,0 167,0
12,5 140,1 47,0 |171,0 10,0 151,0 39,7
14,2 136,7 52,0 12,5 146,0 48,9
16,0 133,1 58,8 14,2 142,6 54,9

* & ** siehe Seite 5.10/ voir page 5.10 / vedi pagina 5.10
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Stahlrohre nahtlos, starkwandig

warmgewalzt

Tubes en acier sans soudure, a parois épaisses

laminés a chaud

Tubi acciaio senza saldatura, a parete grossa

laminati a caldo

E355 (St 52.0)

DIN 2448, DIN 1629 resp. EN 10297-1

Aussen-J Wandstarke Innen- Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids extér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete Jinterno Peso (J esterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
171,0 16,0 139,0 61,2 |180,0 55,0* 70,0 174,0
17,5 136,0 66,2 60,0* 60,0 182,0
20,0 131,0 74,5
! d ¢ 190,0 15,0% 160,0 72,3
30,0 111,0 104,0 29,0 132,0 122,0
36,0 99,0 120,0 42,0 106,0 159,0
40,0 91,0 129,0 50,0 90,0 178,0
45,0 81,0 140,0 60,0 70,0 198,0
177,8 5,6 166,6 23,8 [193,7 6,3 181,1 29,1
6,3 165,2 26,6 7.1 179,5 32,7
8,0 161,8 33,5 8,0 177,7 36,6
10,0 157,8 41,4 10,0 173,7 45,3
12,5 152,8 51,0 12,5 168,7 55,9
14,2 149,4 57,4 14,2 165,3 62,9
16,0 145,8 63,8 16,0 161,7 70,1
17,5 142,8 69,1 17,5 158,7 76,0
20,0 137,8 77,8 20,0 153,7 85,7
22,2 133,4 85,2 22,2 149,3 93,9
25,0 127,8 94,2 25,0 143,7 104,0
28,0 121,8 103,0 28,0 137,7 114,0
30,0 117,8  109,0 30,0 133,7 121,0
36,0 1058 126,0 32,0 129,7 1280
400 978 136.0 36,0 121,7 140,0
45,0 103,7 165,0
180,0  15,0* 150,0 68,0 ' ' ‘
27,5% 1250 110,0 50,0 93,7 177.0
40,0* 100,0 143,0 (200,0 20,0* 160,0 96,8
50,0* 80,0 165,0 30,0% 140,0 133,0
* siehe Seite 5.10/ voir page 5.10 / vedi pagina 5.10
5.19
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Stahlrohre nahtlos, starkwandig
warmgewalzt

Tubes en acier sans soudure, a parois épaisses
laminés a chaud

Tubi acciaio senza saldatura, a parete grossa

laminati a caldo

E355 (St 52.0)

DIN 2448, DIN 1629 resp. EN 10297-1

Aussen-J Wandstarke Innen-& Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete interno Peso Jesterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
200 44,0* 112,0 176,0 [219,1 7.1 204,9 37,1
55,0% 90,0 203,0 8,0 203,1 41,6
60,0* 80,0 213,0 10,0 199,1 51,6
65,0%* 70,0 222,0 12,5 194,1 63,7
70,0%* 60,0 231,0 14,2 190,7 71,8
203 6,3 190,4 30,6 16,0 187,71 801
17,5 184,1 87,0
8.0 1870 385 20,0 1791 98,2
8,8 185,4 42,1 ! ! !
10,0 183,0 47,6 22,2 174,7 108,0
12,5 178,0 58,7 25,0 169,17 120,0
28,0 163,1 132,0
14,2 1746 66,1 30,0 159,1  140,0
16,0 171,0 73,8 ! ! !
17,5 168,0 80,1 32,0 155,1 148,0
20,0 163,0 90,3 36,0 1471 163,0
40,0 139,1 177,0
22,2 1586 99,0 45,0 1291  193,0
25,0 153,0 110,0 ! ! !
28,0 147,0 121,0 50,0 119,17  209,0
30,0 143,0 128,0 (224,0 22,0% 180,0 120,0
36,0 131,0 148,0 32,0% 160,0 161,0
40,0 123,0 161,0 46,0* 132,0 211,0
45,0 113,0 175,0 50,0* 124,0 223,0
50,0 103,0 189,0 55,0* 114,0 237,0
*
212 21,0% 170,0 1080 60,0 1040 250,0
31,0* 150,0 147,0 (229,0 10,0 209,0 54,0
43,5* 125,0 188,0 12,5 204,0 66,7
50,0* 112,0 207,0 14,2 200,6 75,2
55,0% 102,0  220,0 7.5 1940 913
60,0* 92,0 232,0 20,0 189,0 103,0

* & ** siehe Seite 5.10/ voir page 5.10 / vedi pagina 5.10
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Stahlrohre nahtlos, starkwandig

warmgewalzt

Tubes en acier sans soudure, a parois épaisses

laminés a chaud

Tubi acciaio senza saldatura, a parete grossa

laminati a caldo

E355 (St 52.0)

DIN 2448, DIN 1629 resp. EN 10297-1

Aussen-J Wandstarke Innen- Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids extér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete Jinterno Peso (J esterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
229,0 25,0 179,0 126,0 [250 50,0* 150,0 257,0
30,0 169,0 147,015, 7,1 2398 42,2
35,0 159,0 167,0
40,0 1490 1860 10,0 2340 60,2
! ! ! 12,5 229,0 74,4
45,0 139,0 204,0 14,2 225,6 84,0
50,0 129,0 221,0 16,0 222.0 93.9
236,0  23,0* 190,0 132,0 17,5 219,0 102,0
33,0* 170,0 176,0 20,0 214,0 115,0
60,0* 116,0 269,0 25,0 204,0 141,0
2445 7,1 230,3 43,2 28,0 198,0 156,0
8,0 228,5 46,7 30,0 194,0 166,0
10,0 2245 57,8 32,0 190,0 175,0
12,5 2195 715 36,0 182,0 193,0
14,2 216,1 80,6 40,0 174,0 211,0
16,0 2125 90,2 45,0 164,0 232,0
17,5 2095 98,0 60,0 134,0 287,0
20,0 2045 111,0 70,0 114,0 318,0
22,2 200,1 122,0 |9g7 8,0 2510 51,1
25,0 1945 135,0 10.0 247.0 634
30,0 184,5 159,0 12’5 2420 785
36,0 172,5 185,0 14'2 238’6 88'5
40,0 164,5 202,0
450 1545 2210 175 2320 1080
50,0 1445 240.0 20,0 2270 122,0
60,0 1245 2730 22,2 222,6 134,0
70,0 104,5 301,0 25.0 217.0 1490
250,0 25,0* 200,0 152,0 30,0 207,0 175,0
35,0% 180,0 197,0 36,0 195,0 205,0
* siehe Seite 5.10/ voir page 5.10 / vedi pagina 5.10
5.21
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Stahlrohre nahtlos, starkwandig : i

warmgewalzt

Tubes en acier sans soudure, a parois épaisses
laminés a chaud

Tubi acciaio senza saldatura, a parete grossa
laminati a caldo
E355 (St 52.0)

DIN 2448, DIN 1629 resp. EN 10297-1

Aussen-J Wandstarke Innen-& Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
J esterno Spess.parete interno Peso Jesterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
267 40,0 187,0 224,00 (292,0 12,5 267,0 86,2
45,0 177,0 246,0 16,0 260,0 109,0
50,0 167,0 268,0 17,5 257,0 118,0
55,0 157,0 288,0 20,0 252,0 134,0
60,0 147,0 306,0 25,0 242,0 165,0
70,0 127,0 340,0 30,0 232,0 194,0
80,0 107,0 369,0 35,0 222,0 2220
273 7.1 258,8 46,6 40,0 2120 249,0
8,0 257,0 52,3 45,0 202,0 274,0
10,0 253,0 64,9 50,0 192,0 298,0
12,5 248,0 80,3 60,0 172,0 343,0
70,0 152,0 383,0
16,0 241,0 101,0
20,0 233,0 125,0 80,0 132,0 418,0
25,0 2230 1530 |95 8,0 2825 57,3
30,0 213,0 180,0 10,0 278,5 71,1
40,0 193,0 230,0 12,5 2735 88,2
50,0 1730 275,0 16,0 2665 1110
60,0 153,0 315,0 20,0 2585 137,0
279 12,5 2540 82,2 25,0 2485 169,0
30,0 238,5 199,0
17,5 244,0 113,0
20,0 2390 128,0 40,0 2185 255,0
25,0 229,0 157,0 50,0 1985 306,0
40,0 199,0 236,0 |305,0 10,0 285,0 72,8
50,0 179,0 282,0 12,5 280,0 90,2
60,0 159,0 324,0 15,0 275,0 107,0
70,0 139,0  361,0 7.5 2700 124,0
80,0 119,0 393,0 20,0 265,0 141,0
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Stahlrohre nahtlos, starkwandig

warmgewalzt

Tubes en acier sans soudure, a parois épaisses
laminés a chaud

Tubi acciaio senza saldatura, a parete grossa
laminati a caldo

E355 (St 52.0)

DIN 2448, DIN 1629 resp. EN 10297-1

Aussen- Wandstarke Innen- Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete Jinterno Peso J esterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
305,0 25,0 2550 173,0 |323,9 60,0 203,9 390,0
30,0 245,0 203,0 70,0 183,9 438,0
40,0 225,0 261,0 80,0 163,9 481,0
45,0 2150 2890 3439 125 3180 102,0
50,0 205,0 314,0 16,0 311,0 129,0
60,0 185,0 363,0 20,0 303,0 159,0
65,0 175,0 385,0 25,0 293,0 196,0
318,0 10,0 298,0 76,0 30,0 283,0 232,0
16,0 286,0 119,0 36,0 271,0 2725
20,0 278,0 147,0 40,0 263,0 299,0
25,0 268,0 181,0 45,0 253,0 331,0
30,0 258,0 213,0 50,0 243,0 361,0
35,0 248,0  244,0 55,0 233,0 391,0
40,0 238,0 274,0 ' ' !
50,0 218,0 330,0 |355,6 8,8 338,0 75,3
10,0 335,6 85,2
3239 80 307,9 623 12,5 330,6 106,0
10,0 3039 774 14,2 327,2 1200
12,5 298,9 96,0
14,2 2955 108,0 17,5 320,6 146,0
20,0 315,6 166,0
16,0 2919 121,0 25,0 305,6 204,0
20,0 283,9 150,0 30,0 2956 241,0
25,0 2739 184,0
300 2639 217.0 36,0 283,6 284,0
! ! ! 40,0 275,6 311,0
36,0 2519 256,0 50,0 2556 377,0
40,0 2439 280,0 60,0 235,6 437,0
&0 239 3100 700 2156 4330
! ! ! 80,0 195,6 544,0
55,0 213,9 365,0 100,0 155,6 630,0
5.23
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Stahlrohre nahtlos, starkwandig : i

warmgewalzt

Tubes en acier sans soudure, a parois épaisses
laminés a chaud

Tubi acciaio senza saldatura, a parete grossa
laminati a caldo
E355 (St 52.0)

DIN 2448, DIN 1629 resp. EN 10297-1

Aussen-J Wandstarke Innen-& Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
J esterno Spess.parete interno Peso Jesterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
368 8,8 350,4 78,0 (406,4 10,0 386,4 97,8
10,0 348,0 88,3 12,5 3814 121,0
12,5 343,0 110,0 14,2 378,0 137,0
14,2 339,6 124,0 16,0 374,4 154,0
16,0 336,0 139,0 20,0 366,4 191,0
20,0 328,0 172,0 25,0 356,4 235,0
22,2 3236 189,0 30,0 346,4 278,0
25,0 3180 211,0 36,0 3344 329,0
28,0 312,0 235,0 40,0 326,4 361,0
30,0 308,0 250,0 50,0 306,4 439,0
32,0 304,0 265,0 60,0 286,4 513,0
36,0 296,0 295,0 70,0 266,4 581,0
40,0 288,0 324,0 80,0 246,4 644,0
50,0 268,0 392,0 90,0 226,4 702,0
60,0 248,0 456,0 100,0 206,4 756,0
700 2280 5140 4190 125 3940 1250
80,0 208,0 568,0 16,0 387,0 159,0
90,0 188,0 617,0 20,0 379,0 197,0
100,0 168,0 661,0 25,0 369,0 243,0
394 14,2 365,6 133,0 30,0 359,0 288,0
16,0 362,0 149,0 40,0 339,0 3740
20,0 354,0 184,0 45,0 329,0 415,0
25,0 344,0 228,0 50,0 319,0 45b5,0
30,0 334,0 269,0 60,0 299,0 531,0
40,0 314,0 349,0 70,0 279,0 602,0
00 DD goaD 450 160 4130 169,0
! ! ! 17,5 410,0 184,0
70,0 254,0 559,0 25,0 3950 259,0
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Stahlrohre nahtlos, starkwandig

warmgewalzt

Tubes en acier sans soudure, a parois épaisses
laminés a chaud

Tubi acciaio senza saldatura, a parete grossa
laminati a caldo

E355 (St 52.0)
DIN 2448, DIN 1629 resp. EN 10297-1

Aussen- Wandstarke Innen- Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete Jinterno Peso J esterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
445 40,0 365 400 508 30 448 354
50,0 345 487 40 428 462
457 175 422 190 o pre N
20,0 417 216
25,0 407 266 521 40 441 474
300 397 316 1559 20 519 266
40,0 377 411 30 499 391
70,0 317 668 40 479 512
80,0 297 744 50 459 628
1000 257 880 159 g 570 291
470 17,5 435 195 622 40 549 574
20,0 430 222 60 502 832
30,0 410 326
40,0 390 424
50,0 370 518
60,0 350 607
495 30,0 435 344
50,0 395 549
508 12,5 483 153
16,0 476 194
20,0 468 241
25,0 458 298

< } 5.25



Préazisionsstahlrohre, nahtlos i

kaltgezogen, zugblank, hart (BK)

Tubes de précision en acier sans soudure
étirés a froid, clairs, durs (BK)

Tubi acciaio di precisione senza saldatura
stirati a freddo, duri (BK)

St 35 (E235+C)
DIN 2391/ A resp. EN 10305-1
Aussen-J Wandstarke Innen-& Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
J esterno Spess.parete interno Peso Jesterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
4 0,50 3,0 0,04 9 1,5 6,0 0,28
1,00 2,0 0,07 2,0 5,0 0,35
1,25 1,6 0,09 2,5 4,0 0,40
5 0,50 4,0 0,06 10 0,5 9,0 0,12
0,80 34 0,08 0,8 8,4 0,18
1,00 3,0 0,10 1,0 8,0 0,22
1,25 2,5 0,12 1,2 7,6 0,26
1,50 2,0 0,13 1,5 7,0 0,31
1,75 1,5 0,14 2,0 6,0 0,40
2,5 5,0 0,46
6 0,50 5,0 0,07 ' . ,
0,80 4,4 0,10 3,0 40 0,52
1,00 4,0 0,12 3,5 30 0,56
1,50 3,0 0,17
11 0,5 10,0 0,13
2,00 2,0 0,20 1,0 9,0 0,25
7 0,80 5,4 0,12 1,2 86 029
1,00 5,0 0,15 1,5 80 035
1,50 4,0 0,20 2,0 7.0 0,44
2,00 30 0,25 2’5 60 052
2,50 2,0 0,28 3,0 5,0 0,59
8 0,50 7,0 0,09 12 1,0 10,0 0,27
0,80 6,4 0,14 1,2 9,6 0,32
1,00 6,0 0,17 1,5 90 039
1,20 5,6 0,20 2,0 80 049
1,50 5,0 0,24 2,5 7,0 0,59
2,00 4,0 0,30 3,0 6,0 0,67
2,50 3,0 0,34 3,5 5,0 0,73
3,00 2,0 0,37 4,0 4,0 0,79
9 0,50 8,0 0,11 13 1,0 11,0 0,30
1,00 7,0 0,20 1,2 10,6 0,35
1,20 6,6 0,23 1,5 10,0 0,43

5.26 ‘ }



Prazisionsstahlrohre, nahtlos = i

kaltgezogen, zugblank, hart (BK)

Tubes de précision en acier sans soudure
étirés a froid, clairs, durs (BK)

Tubi acciaio di precisione senza saldatura
stirati a freddo, duri (BK)

St 35 (E235+C)
DIN 2391/ A resp. EN 10305-1
Aussen- Wandstarke Innen- Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete Jinterno Peso J esterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
13,0 2,00 9,0 0,54 16,0 2,5 11,0 0,83
2,50 8,0 0,65 3,0 10,0 0,96
3,00 7,0 0,74 3,5 9,0 1,08
3,50 6,0 0,82 4,0 8,0 1,18
4,00 5,0 0,89 4,5 7,0 1,28
14,0 1,00 120 0,32 50 60 136
1,50 11,0 0,46 16,5 3,0 10,5 1,00
1,75 10,5 0,53
2[00 10[0 0,59 17,0 1,0 15,0 0,40
1,5 14,0 0,57
2,50 9,0 0,71 2,0 13,0 0,74
3,00 8,0 0,81 2,5 12,0 0,89
3,50 7.0 0,91
4,00 6,0 0,99 3,0 11,0 1,04
3,5 10,0 1,17
4,50 5,0 1,05 4,0 9,0 1,28
5,00 4,0 1,11 5,0 7,0 1,48
14,5 2,00 10,6 0,62 18,0 1,0 16,0 0,42
15,0 1,00 130 0,35 1,2 156 0,50
1,20 12,6 0,41 1,5 15,0 0,61
1,50 120 0,50 2,0 140 0,79
2,00 11,0 0,64 25 130 096
2,50 10,0 0,77 3,0 12,0 1,11
3,00 9,0 0,89 3,5 11,0 1,25
3,50 8,0 0,99 4,0 10,0 1,38
4,00 7,0 1,09 4’5 9,0 1,50
4,50 6,0 1,17 5,0 8,0 1,60
5,00 5,0 1,23 6,0 6,0 1,78
16,0 1,00 14,0 0,37 19,0 1,0 17,0 0,44
1,50 13,0 0,54 1,5 16,0 0,65
1,80 12,4 0,63 2,0 15,0 0,84
2,00 12, 0,69 25 14,0 1,02
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Préazisionsstahlrohre, nahtlos i

kaltgezogen, zugblank, hart (BK)

Tubes de précision en acier sans soudure
étirés a froid, clairs, durs (BK)

Tubi acciaio di precisione senza saldatura
stirati a freddo, duri (BK)

St 35 (E235+C)
DIN 2391/ A resp. EN 10305-1

Aussen-J Wandstarke Innen-& Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
J esterno Spess.parete interno Peso Jesterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
19 3,0 13,0 1,18 22 3,0 16,0 1,41
35 12,0 1,34 35 15,0 1,60
4,5 10,0 1,61 4,0 14,0 1,78
20 1,0 180 0,47 4.5 130 194
1,2 17,6 0,56 5,0 12,0 2,10
1,5 17,0 0,68 55 11,0 2,24
2,0 16,0 0,89 6,0 10,0 2,37
2,5 150 1,08 6,5 90 249
3,0 14,0 1,26 7,0 8,0 2,59
> o0 Yea |23 1,0 210 054
! ! ! 1,5 20,0 0,80
4,5 11,0 1,72 2,0 19,0 1,04
5,0 10,0 1,85 2,5 18,0 1,26
> oy 3,0 17,0 1,48
! ! ! 3,5 16,0 1,68
6,5 7,0 2,16 4,0 15,0 1,87
21 1,0 19,0 0,49 5.0 130 222
1,5 18,0 0,72 24 1,0 22,0 0,57
2,0 17,0 0,94 1,5 21,0 0,83
2,5 16,0 1,14 2,0 20,0 1,09
3.0 15,0 1,33 2,5 19,0 1,33
3,5 14,0 1,51 3,0 18,0 1,65
4,0 13,0 1,68 3,6 17,0 1,77
4,5 12,0 1,83 4,0 16,0 1,97
22 0,8 20,4 0,42 45 150 2,16
1,0 20,0 0,52 5,0 14,0 2,34
1,2 19,6 0,62 6,0 12,0 2,66
1,5 19,0 0,76 7,0 10,0 2,94
2,0 18,0 0,99 25 1,0 23,0 0,69
2,5 17,0 1,20 1,2 22,6 0,70

5.28 ‘ }



Prazisionsstahlrohre, nahtlos i

kaltgezogen, zugblank, hart (BK)

Tubes de précision en acier sans soudure
étirés a froid, clairs, durs (BK)

Tubi acciaio di precisione senza saldatura
stirati a freddo, duri (BK)

St 35 (E235+C)
DIN 2391/ A resp. EN 10305-1

Aussen-J Wandstarke Innen-& Gewicht [Aussen- Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
J esterno Spess.parete interno Peso Jesterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
25,0 1,5 22,0 0,87 26 8,0 10 3,65
2,0 21,0 113 oy 1,0 2% 0,64
2,5 20,0 1,39
3,0 190 1,63 15 24 094
! ! ! 2,0 23 1,23
35 18,0 1,86 25 22 1,51
4,0 17,0 2,07 3.0 21 1,78
4,5 16,0 2,28
5,0 150 2,47 3,5 20 2,03
! ! ! 4,0 19 2,27
55 14,0 2,65 4,5 18 2,50
6,0 13,0 2,81 5.0 17 271
6,5 12,0 2,97 6.0 15 311
7,0 11,0 3,11 ! !
75 10,0 3.24 28 1,0 26 0,67
1,5 25 0,98
8.0 9,0 3,35
85 80 346 2,0 24 1,28
! ! ! 2,5 23 1,57
25,4 2, 21,4 1,1
° Y 204 T4 3,0 22 185
! ! ! 356 21 2,12
26,0 1,0 24,0 0,62 4,0 20 2,37
1,5 23,0 0,91 4,5 19 2,61
2 22 1,1
2'g 21'8 1'42 5,0 8 284
! ! ! 55 17 3,05
3,0 20,0 1,70 6,0 16 3,26
35 19,0 1,94 7,0 14 3,63
P 50 22 oo 1,0 27 0,69
! ! ! 1,5 26 1,02
5,0 16,0 2,59 2,0 25 1,33
55 15,0 2,78 2,5 24 1,63
2w o» m o
! ! ! 356 22 2,20
7,0 12,0 3,28 4,0 21 2,47
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Préazisionsstahlrohre, nahtlos i

kaltgezogen, zugblank, hart (BK)

Tubes de précision en acier sans soudure
étirés a froid, clairs, durs (BK)

Tubi acciaio di precisione senza saldatura
stirati a freddo, duri (BK)

St 35 (E235+C)
DIN 2391/ A resp. EN 10305-1

Aussen-J Wandstarke Innen-&J Gewicht |Aussen-J Wandstarke Innen-J Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
(J esterno Spess.parete Jinterno Peso Jesterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
30 1,0 28 0,72 32 5,0 22 3,33
1,5 27 1,05 5,5 21 3,59
2,0 26 1,38 6,0 20 3,85
2,5 25 1,70 7,0 18 4,32
3,0 24 2,00 8.0 16 4,74
35 23 2,29 10,0 12 5,43
P 22 297 |33 1,0 31 0,79
! ! 1,5 30 1,17
5,0 20 3,08 2,0 29 1,53
5,5 19 3,32 25 28 1,88
oD L 3,0 27 2,22
! ! 3,5 26 2,55
7,0 16 3,97 4,0 25 2,86
7,5 15 4,16 4,5 24 3,16
o0 L o 5,0 23 3,45
! ! 6,5 20 4,25
10,0 10 4,93 7,5 18 4,72
31 1,0 29 0,74 |34 1,0 32 0,81
1,5 28 1,09 1,5 31 1,20
2,0 27 1,43 2,0 30 1,68
2,5 26 1,76 2,5 29 1,94
3,0 25 2,07 3,0 28 2,29
32 1,0 30 077 3,5 27 268
4,0 26 2,96
1,5 29 1,13 45 25 397
2,0 28 1,48 ! !
2,5 27 1,82 5,0 24 3,568
3,0 26 2,15 6,0 22 414
6,5 21 4,41
3,5 25 2,46 3.0 18 513
4,0 24 2,76 ! !
4,5 23 3,05 35 1,0 33 0,84

5.30 ‘ }



Prazisionsstahlrohre, nahtlos i

kaltgezogen, zugblank, hart (BK)

Tubes de précision en acier sans soudure
étirés a froid, clairs, durs (BK)

Tubi acciaio di precisione senza saldatura
stirati a freddo, duri (BK)

St 35 (E235+C)
DIN 2391/ A resp. EN 10305-1
Aussen- Wandstarke Innen- Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete Jinterno Peso J esterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
35 1,5 32 1,24 37 3,0 31 2,62
2,0 31 1,63 5,0 27 3,95
20 o 20 38 1,0 36 0,91
! ! 1,5 35 1,35
3,5 28 2,72 2,0 34 1,78
4,0 27 3,06 2,5 33 2,19
4,5 26 3,39
' ' 3,0 32 2,59
5,6 24 4,00 4,0 30 3,35
6,0 23 4,29 4,5 29 3,72
6,5 22 4,57
' ' 5,0 28 4,07
7,0 21 4,83 5,5 27 4,41
7.5 20 5,09 6,0 26 4,74
10,0 15 6,17 6.5 25 5,05
36 1,0 34 0,86 7,0 24 5,35
1,5 33 1,28 8,0 22 5,92
2,0 32 1,68 |39 1,0 37 0,94
2,5 31 2,07 2,0 35 1,83
30 30 244 2,5 34 2,25
3:5 29 2:81 3,0 33 2,66
4,0 28 3,16 |40 1,0 38 0,96
5,0 26 3,82 1,5 37 1,42
2,0 36 1,87
60 el 25 35 231
8,0 20 5,52 3,0 34 2,74
10,0 16 6,41 3,6 33 3,15
4,0 32 3,65
37 1,0 35 0,89 ! !
15 34 131 4,5 31 3,94
2,0 33 1,73 5,0 30 4,32
2,5 32 2,13 5,5 29 4,68
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Préazisionsstahlrohre, nahtlos i

kaltgezogen, zugblank, hart (BK)

Tubes de précision en acier sans soudure
étirés a froid, clairs, durs (BK)

Tubi acciaio di precisione senza saldatura
stirati a freddo, duri (BK)

St 35 (E235+C)
DIN 2391/ A resp. EN 10305-1
Aussen-J Wandstarke Innen-& Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
J esterno Spess.parete interno Peso Jesterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
40 6,0 28 5,03 43 3,0 37 2,96
6,5 27 5,37 4,0 35 3,85
7,0 26 5,70 10,0 23 8,14
7/ 25 601 4y 1,0 42 1,06
8,0 24 6,31 1,5 41 1,57
9,0 22 6,88 2,0 40 2,07
10,0 20 7,40 2,5 39 2,56
41 1,0 39 0,99 3,0 38 3,03
1,5 38 1,46 3,5 37 3,50
2,0 37 1,92 4,0 36 3,95
25 36 2,37 5,0 34 4,81
3,0 35 2,81 6,0 32 5,62
4,0 33 385 4 1,0 43 1,09
42 1,5 39 1,50 1,5 42 1,61
2,0 38 1,97 2,0 41 2,12
2,5 37 2,44 2,5 40 2,62
3.0 36 289 3,0 39 3,11
3,5 35 3,32 3.5 38 3,59
4,0 34 3,75 4,0 37 4,04
5,0 32 4,56 4,5 36 4,50
6,0 30 533 5,0 3 4,93
7,0 28 6,04 6,0 33 5,77
8,0 26 6,71 6,5 32 6,17
8,6 25 7,02 7,0 31 6,56
10,0 22 7,89 75 30 6,94
11,0 20 8,41 8,0 29 7,30
43 1,0 41 1,04 o0 s =
1,5 40 1,54 ! !
2,0 39 2,02 46 1,0 44 1,11
25 38 2,50 1,5 43 1,65

5.32 ‘ }



Prazisionsstahlrohre, nahtlos = i
kaltgezogen, zugblank, hart (BK) '
Tubes de précision en acier sans soudure =

étirés a froid, clairs, durs (BK)

Tubi acciaio di precisione senza saldatura
stirati a freddo, duri (BK)
St 35 (E235+C)

DIN 2391/ Aresp. EN 10305-1

Aussen- Wandstarke Innen- Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete Jinterno Peso J esterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
46 2,0 42 2,17 50 6,0 38 6,51
2,5 41 2,68 7,0 36 7,42
3,0 40 3,18 7.5 35 7,86
4,0 38 4,14 8,0 34 8,29
5,0 36 5,06 9,0 32 9,10
47 1,0 45 1,13 10,0 30 9,87
12,5 25 11,56
15 a4 168 15,0 20 12,95
2,0 43 2,22 ' ,
2,5 42 2,74 |51 1,5 48 1,83
2,0 47 2,42
35 40 3,76 ' ,
48 1,0 46 1,16 30 o 3,55
1'5 45 1'72 52 1,0 50 1,26
2.0 a4 2.27 1,5 49 1,87
25 43 2,81 2,0 48 2,47
2,5 47 3,05
3,0 42 3,33
35 41 3,84 3,0 46 3,63
4,0 40 4,34 3,5 45 4,19
5,0 38 5,30 4,0 44 4,74
4,5 43 5,27
6,0 36 6,22
7,0 34 7,08 5,0 42 5,80
8,0 32 7,89 6,0 40 6,81
50 1,0 48 1,21 1(7)'8 gg 13';;
1,5 47 1,79 ! !
2,0 46 2,37 53 1,5 50 1,91
2,5 45 2,93 3,0 47 3,70
3,0 44 3,48 54 1,0 52 1,31
3,6 43 4,01 1,5 51 1,94
4,0 42 4,54 2,0 50 2,57
4,5 41 5,05 2,5 49 3,18
5,0 40 5,65 3,0 48 3,77

{ } 5.33



Prazisionsstahlrohre, nahtlos = i
kaltgezogen, zugblank, hart (BK) '
Tubes de précision en acier sans soudure -

étirés a froid, clairs, durs (BK)

Tubi acciaio di precisione senza saldatura
stirati a freddo, duri (BK)

St 35 (E235+C)
DIN 2391/ A resp. EN 10305-1
Aussen-J Wandstarke Innen-& Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
J esterno Spess.parete interno Peso Jesterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
54 3,5 47 4,36 |58 1,0 56 1,41
4,0 46 4,93 1,5 55 2,10
4,5 45 5,49 2,0 54 2,76
5,0 44 6,04 2,5 53 3,42
55 43 6,58 3,0 52 4,07
6,0 42 7,10 4,0 50 5,33
7,0 40 8,11 5,0 48 6,54
55 1,0 53 1,33 6.0 46 7,69
1,5 52 1,98 7,0 44 8,80
oy 2 204 |60 1,0 58 1,46
! ! 1,5 57 2,16
3,0 49 3,85 2,0 56 2,86
3,5 48 4,45 2,5 55 3,565
A R
! ! 35 53 4,88
5,0 45 6,17 4,0 52 5,562
6,0 43 7,25 4,5 51 6,16
6% pr 278 5,0 50 6,78
! ! 6,0 48 7,99
8,0 39 9,27 6,5 a7 8,b8
10,0 35 11,10 7,0 46 9,15
12,5 30 13,10
15,0 25 1480 7.5 45 9,71
! ! 8,0 44 10,26
56 2,0 52 2,66 9,0 42 11,32
3,0 50 3,92 10,0 40 12,33
P P > 11,0 38 13,29
! ! 12,5 35 14,64
8,0 40 9,47 15,0 30 16,65
57 2,5 52 3,36 |62 1,0 60 1,50
8,5 40 10,17 2,0 58 2,96

5.34 ‘ }



Prazisionsstahlrohre, nahtlos i

kaltgezogen, zugblank, hart (BK)

Tubes de précision en acier sans soudure
étirés a froid, clairs, durs (BK)

Tubi acciaio di precisione senza saldatura
stirati a freddo, duri (BK)

St 35 (E235+C)
DIN 2391/ A resp. EN 10305-1
Aussen- Wandstarke Innen- Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete Jinterno Peso J esterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
62 3,0 56 4,37 |67 35 60 5,48
4,0 54 572 lgg 1,5 65 2,46
5,0 52 7,03 2,0 64 3,26
6,0 50 8,29 ! !
! ! 4,0 60 6,31
7.0 48 9,50
100 42 12'82 69 4,5 60 7,16
70 1,0 68 1,70
63 1,5 60 2,28 1’5 67 2’53
64 2,0 60 3,06 2,0 66 3,35
2, 4.1
65 1,0 63 1,58 ° 65 6
1,5 62 2,35 3,0 64 4,96
2,0 61 3,11 3,5 63 5,74
2,5 60 3,85 4,0 62 6,51
4,5 61 7,27
3,0 59 4,59
3,5 58 5,31 5,0 60 8,02
4,0 57 6,02 6,0 58 9,47
4,5 56 6,71 7,0 56 10,88
7,5 55 11,56
5,0 55 7,40
5,5 54 8,07 8,0 b4 12,23
10,0 50 14,80
6,0 53 8,73 ' '
65 52 938 12,5 45 17,73
’ ! 15,0 40 20,35
7.0 o1 10,01 72 2,0 68 3,45
7.5 50 10,64 - 1122
8,0 49 11,25 0 58 '
10,0 45 13,56 |73 5,0 63 8,39
12,5 40 16,18 |74 2,0 70 3,55
15,0 35 18,50 75 1,5 72 2,72
66 3,0 60 4,66 2,0 71 3,60
5,0 56 7,52 2,5 70 4,47
13,0 40 16,99 3,0 69 5,33
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Préazisionsstahlrohre, nahtlos i

kaltgezogen, zugblank, hart (BK)

Tubes de précision en acier sans soudure
étirés a froid, clairs, durs (BK)

Tubi acciaio di precisione senza saldatura
stirati a freddo, duri (BK)

St 35 (E235+C)
DIN 2391/ A resp. EN 10305-1
Aussen-J Wandstarke Innen-& Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
J esterno Spess.parete interno Peso Jesterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
75 35 68 6,17 |82 6,0 70 11,25
4,0 67 7,00 7,0 68 12,95
50 65 88 |y g5 g g
: ' 4,0 75 7,79
7,5 60 12,49 5,0 73 9,62
8,0 59 13,22
10,0 55 16,03 (84 6.0 72 11,54
12,5 50 19,27 |85 1,5 82 3,09
2,0 81 4,09
15,0 45 22,20 ' .
2,5 80 5,09
76 3,0 70 5,40 3,0 79 6,07
6,0 64 10,36
3,5 78 7,04
78 2,5 73 4,66 4,0 77 7,99
3,0 72 5,55 5,0 75 9,87
4,0 70 7,30 6,0 73 11,69
6,0 66 10,65
7.5 70 14,33
80 1,0 78 1,95 8,0 69 15,19
1,5 77 2,90 10,0 65 18,50
2,0 76 3,85 12,5 60 22,35
2,5 75 4,78
86 3,0 80 6,14
3,0 74 5,70
4,0 72 7,50 |87 3,5 80 7,21
5,0 70 9,25
S @ tom W 28 @ ez
7.5 65 13,41 g9 1,5 87 3,27
8,0 64 14,21
2,0 86 4,34
10,0 60 17,26
12,5 55 20,81 25 85 5,40
! ! 3,0 84 6,44
15,0 50 24,05 4.0 82 8.48
82 4,0 74 7,69 5,0 80 10,48
5,0 72 9,50 6,0 78 12,43

5.36 ‘ }



Prazisionsstahlrohre, nahtlos i

kaltgezogen, zugblank, hart (BK)
Tubes de précision en acier sans soudure
étirés a froid, clairs, durs (BK)

Tubi acciaio di precisione senza saldatura
stirati a freddo, duri (BK)

St 35 (E235+C)
DIN 2391/ A resp. EN 10305-1
Aussen- Wandstarke Innen- Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete Jinterno Peso J esterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
90 7.5 75 15,26 |105 7.5 90 18,03
8,0 74 16,18 10,0 85 23,43
10,0 70 19,73 12,5 80 28,62
12,5 65 2389 1449 2,0 106 533
15,0 60 27,74 2,5 105 6,63
@ a0 m ees| 3 1 e
7,0 78 14,67 ! !
8,6 75 17,50 5,0 100 12,95
95 15 92 346 6,0 8 1539
7,5 95 18,96
2,0 1 4,59 8.0 94 2012
2,5 90 5,70 ! !
3,0 89 6,81 10,0 90 24,66
40 @7 898 150 80 354
5,0 85 11,10 ’ ’
7,5 80 16,18 |115 2,5 110 6,94
10,0 75 20,96 5,0 105 13,56
7,5 100 19,88
12,5 70 25,43 10.0 95 25,90
100 1,5 97 3,64
2.0 26 4.83 12,5 90 31,60
2,5 95 6,01 (120 2,0 116 5,82
3,0 94 7,18 2,5 115 7,24
w0 wooem| 3T R
5,0 90 11,71 ! !
6,0 88 13,91 5,0 110 14,18
7,5 85 17,11 6,0 108 16,87
7.5 105 20,81
10,0 80 22,20 ! !
12’5 75 26.97 8,0 104 22,10
15,0 70 31,44 10,0 100 27,13
105 2,5 100 6,32 15,0 %0 3884
5,0 95 12,33 |125 2,5 120 7,55
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Préazisionsstahlrohre, nahtlos i

kaltgezogen, zugblank, hart (BK)

Tubes de précision en acier sans soudure
étirés a froid, clairs, durs (BK)

Tubi acciaio di precisione senza saldatura
stirati a freddo, duri (BK)

St 35 (E235+C)
DIN 2391/ A resp. EN 10305-1
Aussen-J Wandstarke Innen-& Gewicht |Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
(J esterno Spess.parete Jinterno Peso Jesterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
125 5,0 115 14,80 |150 4,0 142 14,40
7,5 110 21,73 5,0 140 17,88
10,0 105 28,36 7,5 135 26,36
12,5 100 34,68 8,0 134 28,02
126 3,0 120 9,10 10,0 130 34,53
130 2,5 125 7,86 12,5 125 42,39
3,0 124 9,40 |155 2,5 150 9,40
4,0 122 12,43 5,0 145 18,50
5,0 120 15,41 7,5 140 27,28
7,5 115 22,66 (160 2,5 155 9,71
10,0 110 29,59 3,0 154 11,62
12,5 105 36,22 5,0 150 19,11
15,0 100 42,54 75 145 28,21
135 2,5 130 8,17 10,0 140 36,99
50 125 16,03 1165 2,5 160 10,02
7,5 120 23,58
10,0 115 30,83 |170 3,0 164 12,36
5,0 160 20,35
4,0 132 13,42 1 ' 1 '4
5,0 130 16,65 0.0 50 3946
7.5 125 24,51 15,0 140 57,34
10,0 120 32,06 (175 2,5 170 10,64
12,5 115 39,30 5,0 165 20,96
15,0 110 46,24 1459 2,5 175 10,94
145 2,5 140 8,79 5,0 170 21,58
5,0 135 17,26 7,5 165 31,91
10,0 125 33,29 10,0 160 41,93
150 2,5 145 9,09 12,5 155 51,64
3,0 144 10,88 15,0 150 61,04
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Prazisionsstahlrohre, nahtlos
kaltgezogen, zugblank, hart (BK)

Tubes de précision en acier sans soudure
étirés a froid, clairs, durs (BK)

Tubi acciaio di precisione senza saldatura
stirati a freddo, duri (BK)

St 35 (E235+C)
DIN 2391/ Aresp. EN 10305-1

Aussen- Wandstarke Innen- Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete Jinterno Peso J esterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
190 5,0 180 22,81 |225 5,0 215 27,13

oo e 818|250 100 230 59,19

! ! 15,0 220 86,93

195 50 185 2343 1554 6,5 241 39,67
200 5,0 190 24,05

10,0 180 46,86
210 5,0 200 25,28
220 5,0 210 26,51

10,0 200 51,79
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Hydraulikstahlrohre, nahtlos i

kaltgezogen, normalisierend blankgegliiht (NBK)
Tubes en acier pour conduites hydrauliques,
sans soudure

étirés a froid, recuits blancs normalisés (NBK)

Tubi per condotte idrauliche, senza saldatura
stirati a freddo, ricotti bianchi (NBK)

St 37.4 (E235+N)
DIN 2391/ C resp. EN 10305-4

Aussen-J Wandstarke Innen-& Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
J esterno Spess.parete interno Peso Jesterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
4 0,5*% 3 0,04 15 1,0 13 0,35
1,0% 2 0,07 1,5 12 0,50
% 2,0 11 0,64
5 1,0 3 0,10 25 10 0.77
6 1,0% 4 0,12
2:0* 2 0:20 1,5 13 0,54
2,0 12 0,69
8 1,0 6 0,17 2,5 1 0,83
1,6% 5 0,24
2,0* 4 0,30 3,0 10 0,96
10 1,0 8 0,22 18 1,0 16 0,42
1,5 7 0,31 1,5 15 0,61
2,0 6 0,40 2,0 14 0,79
2,5 5 0,46 25 13 0,96
12 1,0 10 0,27 3,0 12 1,11
1,5 9 0,39
2,0 8 0,49 |20 1,5 17 0,68
2,5 7 0,59 2,0 16 0,89
14 1,0 12 0,32 29 ” o8
I ’ ’ 14 1,2
1,5 11 0,46 3.0 6
2,0 10 0,59 3,5 13 1,42
25 9 0,71 4,0 12 1,58
35 7 0,91 21 3,0 15 1,33

innen und aussen gebondert (* nur aussen), wirbelstromgeprift,
Enden verschlossen

bondérisés a l'intérieur et a I’extérieur (* seulement a I'extérieur),
éprouvés au courant Foucault, extrémités fermées

bonderizzati internamente ed esternamente (* solo esternamente),
collaudati alla corrente turbolenta, estremita chiuse

5.40 ‘ }




Hydraulikstahlrohre, nahtlos i

kaltgezogen, normalisierend blankgegliht (NBK)

Tubes en acier pour conduites hydrauliques,
sans soudure

étirés a froid, recuits blancs normalisés (NBK)

Tubi per condotte idrauliche, senza saldatura
stirati a freddo, ricotti bianchi (NBK)

St 37.4 (E235+N)
DIN 2391 /C resp. EN 10305-4

Aussen- Wandstarke Innen- Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
Jesterno Spess.parete Jinterno Peso J esterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
22 1,5 19 0,76 33 4,0 25 2,86
2,0 18 099 gy 2,0 31 1,63
2,5 17 1,20
30 16 141 2,5 30 2,00
! ! 3,0 29 2,37
25 1,5 22 0,87 38 25 33 2.19
2,0 21 1,13
3,0 32 2,59
25 20 1,39
3,0 19 1,63 4,0 30 3,35
! ! 5,0 28 4,07
4,0 17 2,07
45 16 2,28 7.0 24 5,35
5,0 15 2,47 42 2,0 38 1,97
3,0 36 2,89
26 3,0 20 1,70 4.0 34 375
28 1,5 25 0,98
20 24 128 |8 5,0 38 5,30
25 23 1,57 50 6,0 38 6,51
3,0 22 1,85 9,0 32 9,10
4,0 20 2,37 60 6,0 48 7,99
30 2,0 26 1,38 9,0 42 11,32
2,5 25 1,70
3,0 24 2,00
30 4,0 22 2,57
5,0 20 3,08

innen und aussen gebondert, wirbelstromgeprift,
Enden verschlossen

bondérisés a I'intérieur et a I'extérieur,
éprouvés au courant Foucault, extrémités fermées

bonderizzati internamente ed esternamente,
collaudati alla corrente turbolenta, estremita chiuse
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Hydraulikstahlrohre nahtlos, verzinkt

kaltgezogen, normalisierend blankgegliiht (NBK)

Tubes en acier pour conduites hydrauliques,

sans soudure, galvanisés

étirés a froid, recuits blancs normalisés (NBK)

Tubi per condotte idrauliche, senza saldatura, zincati
stirati a freddo, ricotti bianchi (NBK)

St 37.4 (E235+N)
DIN 2391/ C resp. EN 10305-4

Aussen-J Wandstarke Innen-& Gewicht [Aussen-& Wandstarke Innen-& Gewicht
Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids Jextér. Epaiss. paroi Jintér. Poids
J esterno Spess.parete interno Peso Jesterno Spess.parete Jinterno Peso
mm mm mm kg/m mm mm mm kg/m
6 1,0 4 0,12 18 1,5 15 0,61
8 1,0 6 017 2,0 4078
1,5 5 0,24 |20 2,5 15 1,08
10 1,0 8 0,22 22 1,5 19 0,76
15 7031 o 15 22 087
12 1,0 10 0,27 2,5 20 1,39
1,5 9 0,39 3,0 19 1,63
2.0 8 049 1y 15 25 0,98
14 2,0 10 0,59 2,0 24 1,28
15 1,5 12 0,50
2,0 11 0,64
16 1,5 13 0,54
2,0 12 0,69

aussen galvanisch verzinkt und gelb chromatiert, geolt,
Enden verschlossen

galvanisés et chromatés jaune a |'extérieur, huilés, extrémités fermées

esternamente zincati galvanicamente e cromatizzati gialli, oliati,
estremita chiuse
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Kesselrohre, nahtlos
schwarz

Tubes chaudiére sans soudure
noir

Tubi caldaia senza saldatura
neri

P235GH resp. St 35.8/1
DIN 17175 /2448 resp. EN 10216-2

Aussen-J Wandstéarke Gewicht | Aussen-J Wandstarke Gewicht
I extér. Epaiss. paroi Poids O extér. Epaiss. paroi Poids
& esterno Spess. parete Peso < esterno Spess. parete Peso
mm mm kg/m mm mm kg/m
13,6 2,0 0,57 48,3 2,6 2,93
2,9 0,76 3,2 3,56
3,6 3,97
17,2 2,9 1,02 4.0 437
21,3 2,0 0,95
2’6 120 | 510 2,6 3,10
2,9 1,32 57,0 2,9 3,87
3,2 1,43
60,3 2,9 4,11
3,6 1,57 3,2 4,51
26,9 2,3 1,40 3,6 5,03
2.6 1,56 4,0 5,55
2,9 1,72 4,5 6,19
3,2 1,87
76,1 2,9 5,24
3,6 2,07 3,2 5,75
33,7 2,6 1,99 3,6 6,44
3,2 2,41 4,5 7,95
3,6 2,67
’ ' 88,9 3,2 6,76
4,0 2,93 3,6 7’57
42,4 2,6 2,65 5,0 10,30
3,2 3,09 5,6 11,50
28 3% 11080 3,6 9,27
! ! 4,0 10,30
44,5 2,6 2,69 5,6 14,10

druck- resp. wirbelstromgeprift nach EN 10246-1 mit WAZ 3.1 B

nach DIN 50049 /EN 10204

eprouvés a la pression resp. au courant Foucault selon EN 10246-1,

DIN 50049/3.1 B/EN 10204

provati alla pressione risp. alla corrente turbolenta secondo EN 10246-1,

con attestato 3.1 B seondo DIN 50049 /EN 10204

« )
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Kesselrohre, nahtlos = i

schwarz

Tubes chaudiére sans soudure
noir

Tubi caldaia senza saldatura
neri

P235GH resp. St 35.8/1
DIN 17175/ 2448 resp. EN 10216-2

Aussen-J Wandstarke Gewicht | Aussen-J Wandstarke Gewicht
I extér. Epaiss. paroi Poids O extér. Epaiss. paroi Poids
< esterno Spess. parete Peso I esterno Spess. parete Peso
mm mm kg/m mm mm kg/m
114,3 3,6 9,83 |273,0 6,3 41,4

6,3 16,80 323,9 71 55,5
133,0 6,3 19,70 3556 8.0 68,6
139,7 4,0 13,40 406,4 838 86,3
159,0 [ 26,60 14570 10,0 110,0
168,3 4,5 18,20

71 28,20 508,0 11,0 135,0
177,8 5,0 21,30 610,0 12,5 184,0
219,1 6,3 33,10

8,8 45,60
2445 6,3 37,00
267,0 6,3 40,50

druck- resp. wirbelstromgeprift nach EN 10246-1 mit WAZ 3.1 B
nach DIN 50049 /EN 10204

eprouvés a la pression resp. au courant Foucault selon EN 10246-1,
DIN 50049/3.1 B/EN 10204

provati alla pressione risp. alla corrente turbolenta secondo EN 10246-1,
con attestato 3.1 B seondo DIN 50049 /EN 10204
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Prazisionsstahlrohre, geschweisst i

kaltgewalzt, blank, innen mit leichtem Schweissgrat

Tubes de précision soudés

laminés a froid, blancs,

intérieurement avec léger cordon de soudure

Tubi acciaio di precisione saldati

laminati a freddo, bianchi, all'interno con leggero cordone di saldatura

E235+CR1
EN 10305-3
Aussen-J Wandstarke Gewicht | Aussen-J Wandstarke Gewicht
O extér. Epaiss. paroi Poids J extér. Epaiss. paroi Poids
< esterno Spess. parete Peso & esterno Spess. parete Peso
mm mm kg/m mm mm kg/m
1,0 0,12 18 1,0 0,42
1,2 0,50
1, 7 ! !
1 g g 24 1,5 0,61
' ! 2,0 0,79
1,0 0,20
19 1,0 0,44
SR
’ r 2,0 0,84
2,0 0,40
20 1,0 0,47
11 1,0 0,25 1,2 0,56
12 1,0 0,27 1,5 0,68
1,5 0,39 2,0 0,89
2, 4
0 0,49 2,5 1,08
13 1,0 0,30
1,6 0,43 |22 1,0 0,52
2,0 0,54 1,2 0,62
1,5 0,76
14 1,0 0,32 2,0 0,99
1,5 0,46
2,0 0,59 2,5 1,20
15 1,0 0,35 23 1,5 0,80
1.2 0,41 194 1,0 0,57
() 0,50
2.0 0,64 1,5 0,83
2,0 1,09
16 1,0 0,37
1,2 0,44 |25 1,0 0,59
1,5 0,54 1,2 0,70
2,0 0,69 1,5 0,87
17 1,0 0,40 2,0 113
1,5 0,57 2,5 1,39
2,0 0,74 3,0 1,63
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Préazisionsstahlrohre, geschweisst = i

kaltgewalzt, blank, innen mit leichtem Schweissgrat

Tubes de précision soudés

laminés a froid, blancs,

intérieurement avec léger cordon de soudure

Tubi acciaio di precisione saldati

laminati a freddo, bianchi, all’interno con leggero cordone di saldatura

E235+CR1
EN 10305-3
Aussen-J Wandstarke Gewicht | Aussen-J Wandstarke Gewicht
I extér. Epaiss. paroi Poids O extér. Epaiss. paroi Poids
< esterno Spess. parete Peso I esterno Spess. parete Peso
mm mm kg/m mm mm kg/m
26 1,0 0,62 40 1,0 0,96
1,5 0,91 1,5 1,42
2,0 1,18 2,0 1,87
3,0 1,70 2,5 2,31
28 1,0 0,67 3,0 2,74
1,2 0,79 42 1,0 1,01
1,5 0,98 1,5 1,50
2,0 1,28 2,0 1,97
2,5 1,57 45 1,0 1,09
1,5 1,61
30 1,0 0,72 2’0 2[12
1,5 1,05 2,5 2,62
2,0 1,38
2’5 1 ,70 3,0 3,1 1
3.0 2.00 46 1,5 1,65
48 1,5 1,72
32 1,2 0,91 2,0 2'27
1,5 1,13
2,0 1,48 |50 1,0 1,21
3,0 2,15 1,5 1,79
' ' 2,0 2,37
34 2,0 1,58 2,5 2,93
35 1,0 0,84 3,0 3,48
1,5 1,24
2.0 163 52 1,5 1,87
2,5 2,00 |95 1,5 1,98
2,0 2,61
36 2,0 1,68
60 1,0 1,46
38 1,0 0,91 1,5 2,16
1,5 1,35 2,0 2,86
2,0 1,78 3,0 4,22

5.46 < }



Prazisionsstahlrohre, geschweisst
kaltgewalzt, blank, innen mit leichtem Schweissgrat
Tubes de précision soudés
laminés a froid, blancs,
intérieurement avec léger cordon de soudure
Tubi acciaio di precisione saldati

laminati a freddo, bianchi, all’'interno con leggero cordone di saldatura

E235+CR1
EN 10305-3
Aussen-J Wandstéarke Gewicht | Aussen-J Wandstarke Gewicht
I extér. Epaiss. paroi Poids O extér. Epaiss. paroi Poids
< esterno Spess. parete Peso J esterno Spess. parete Peso
mm mm kg/m mm mm kg/m
65 2,0 3,11 89 2 4,29
70 1,0 1,70 102 2 4,93

1,5 2,53

2.0 335 108 2 5,23
75 1,5 2,72
80 1,5 2,90

2,0 3,85
83 2,0 3,99
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Préazisionsstahlrohre, geschweisst = i

kaltgezogen, blank
Tubes de précision soudés
étirés a froid, blancs

Tubi acciaio di precisione saldati
trafilati a freddo, bianchi

E235+C
EN 10305-2
Aussen-J Wandstarke Gewicht |Aussen-J Wandstéarke Gewicht
O extér. Epaiss. paroi Poids O extér. Epaiss. paroi Poids
J esterno Spess. parete Peso J esterno Spess. parete Peso
mm mm kg/m mm mm kg/m
10 1,0 0,22 24 25 1,33
1,5 0,31 3,0 1,55
2,0 040 195 1,5 0,87
12 1,0 0,27 2,5 1,39
1,5 0,39 3,0 1,63
2,0 049 |26 2,0 1,18
2,5 0,59
28 1,5 0,98
13 1,0 0,30 2,0 1,28
2,0 0,54 2,5 1,567
14 1,5 0,46 30 2,0 1,38
2,5 0,71 2,5 1,70
3,0 2,00
15 1,0 0,35 4,0 2,57
1,5 0,50
2,0 064 |32 1,5 1,13
2,5 0,77 2,0 1,48
' ' 2,5 1,82
16 1,0 0,37
33 2,0 1,63
15 0,54 3,0 2,22
2,0 0,69 ! !
2,5 0,83 34 3,0 2,29
18 1,5 0,61 35 1,5 1,24
2,0 0,79 2,0 1,63
2,5 0,96 |36 2,0 1,68
20 2,0 0,89 38 1,5 1,35
21 1,5 0,72 |40 1,0 0,96
22 1,5 0,76 2,0 1,87
2,5 2,31
2,0 0,99 30 274
2,5 1,20 ! ¢
3,0 1,41 4,0 3,66
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Prazisionsstahlrohre, geschweisst = i

kaltgezogen, blank
Tubes de précision soudés
étirés a froid, blancs

Tubi acciaio di precisione saldati
trafilati a freddo, bianchi

E235+C
EN 10305-2
Aussen-J Wandstarke Gewicht | Aussen-J Wandstarke Gewicht
O extér. Epaiss. paroi Poids J extér. Epaiss. paroi Poids
J esterno Spess. parete Peso J esterno Spess. parete Peso
mm mm kg/m mm mm kg/m
42 1,5 1,50 80 1,5 2,90
2,5 2,44 2,0 3,85
45 2,5 2,62 2/5 4,78
3,0 3,11 100 2,0 4,83
50 2,0 2,37 105 2,5 6,32
3,0 348 1490 2,0 5,33
60 1,5 2,16
2.0 2'86 120 2,0 5,82
3,0 4,22
65 2,0 3,11
70 2,0 3,35
3,0 4,96

< } 5.49



Vierkant-Stahlrohre
geschweisst, kaltgewalzt, mit leichtem Innenschweissgrat

Tubes carrés en acier

soudés, laminés a froid, avec un léger cordon de soudure

Tubi acciaio quadrati

saldati, laminati a freddo, con leggero cordone di saldatura interno

E235+CR1
EN 10305-5
Abmessungen Wandstarke Gewicht | Abmessungen Wandstarke Gewicht
Dimensions Epaiss. paroi Poids Dimensions Epaiss. paroi Poids
Dimensioni Spess. parete Peso Dimensioni Spess. parete Peso
mm mm kg/m mm mm kg/m
10x10 1,0 0,28 24 x 24 2,0 1,38
1.5 0,40 | 25425 1,0 0,75
12 %12 1,0 0,34 1,5 1,10
1,5 0,49 2,0 1,44
2,5 1,76
14 x14 1,5 0,59 3,0 192
15x15 1,0 0,44
15 0.63 27 x 27 2,5 1,91
2,0 0,81 28 x 28 2,0 1,63
2,5 1,99
16 x 16 1,5 0,68
2,0 0,87 30x30 1,5 1,34
2,0 1,75
18 x 18 1,0 0,53 25 2,15
1,5 0,77 3,0 2,39
2,0 1.00 32 x 32 2,0 1,88
20x 20 1,0 0,60 2,5 2,32
1,5 0,87
2.0 112 34x34 2,0 2,00
2,5 1,36 35x3b 1,5 1,57
2,0 2,07
3,0 1,60 2,5 2,564
22 x 22 15 0,96 3,0 2,86
2,0 1,25 38 x 38 2,0 2,26
2,5 1,52 3,0 3,15

Weitere Vierkant-Hohlprofile, kaltgewalzt, siehe Register 3
Autres tubes profilés carrés, laminés a froid, voir chapitre 3
Altri profili tubolari quadrati, laminati a freddo, vedi capitolo 3

5.50
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Vierkant-Stahlrohre
geschweisst, kaltgewalzt, mit leichtem Innenschweissgrat

Tubes carrés en acier

soudés, laminés a froid, avec un léger cordon de soudure

Tubi acciaio quadrati

saldati, laminati a freddo, con leggero cordone di saldatura interno

E235+CR1
EN 10305-5
Abmessungen Wandstarke Gewicht | Abmessungen Wandstarke Gewicht
Dimensions Epaiss. paroi Poids Dimensions Epaiss. paroi Poids
Dimensioni Spess. parete Peso Dimensioni Spess. parete Peso
mm mm kg/m mm mm kg/m
40 x40 1,5 1,81 70x70 2 4,26
2,0 2,38 3 6,16
2,5 2,93 4 8,02
3.0 333 | g0x80 2 4,89
4,0 4,25 3 7,10
45 x 45 2,0 2,69 . 38
2,5 3,33 !
3,0 3,81 90 x90 3 8,20
50 x 50 2,0 3,01 4 10,32
2,5 3,72 100 x 100 3 8,99
3,0 4,28 4 11,79
4,0 551 1 120x120 3 11,00
5,0 7,07 4 14,89
55 x b5 1,5 2,52
2,0 3,33
2,5 4,12
3,0 4,90
5,0 7,89
60 x 60 2,0 3,64
2,5 4,50
3,0 5,22
4,0 6,76
5,0 8,64
Weitere Vierkant-Hohlprofile, kaltgewalzt, siehe Register 3
Autres tubes profilés carrés, laminés a froid, voir chapitre 3
Altri profili tubolari quadrati, laminati a freddo, vedi capitolo 3
5.51
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Rechteck-Stahirohre = i

geschweisst, kaltgewalzt, mit leichtem Innenschweissgrat
Tubes rectangulaires en acier

soudés, laminés a froid, avec un léger cordon de soudure
Tubi acciaio rettangolari

saldati, laminati a freddo, con leggero cordone di saldatura interno

E235+CR1
EN 10305-5
Abmessungen Wandstarke Gewicht | Abmessungen Wandstarke Gewicht
Dimensions Epaiss. paroi Poids Dimensions Epaiss. paroi Poids
Dimensioni Spess. parete Peso Dimensioni Spess. parete Peso
mm mm kg/m mm mm kg/m
15x 10 1,5 0,51 35x10 2,0 1,29
20x10 1,5 0,63 35x15 1,5 1,10
2,0 0,81 2,0 1,44
20x 15 1,5 0,75 35x 20 1,5 1,22
2,0 0,97 2,0 1,60
25 x 10 15 0,75 2/5 1.95
25 x 12 1,5 080 |35%x25 2,0 1.75
2,0 1,03 40 x 10 1,5 1,10
25 x 15 1,5 0,87 2,0 144
2,0 1,12 40 x 15 1,5 1,22
25 x 20 15 0,99 oy oy
2,0 1,28 ! !
3010 15 087 |40x20 e 1,34
! ! 2,5 2,15
30x15 1,5 0,99 3,0 2,39
2,0 128 1 40x25 15 1,46
30x20 1,6 1,10 2,0 1,91
2,0 1,44 25 2,34
2,5 1,76 3,0 2,63
30x 25 1,5 1,22 40 x 30 1,5 1,57
2,0 1,60 2,0 2,07

Weitere Rechteck-Hohlprofile, kaltgewalzt, siehe Register 3
Autres tubes profilés rectangulaires, laminés a froid, voir chapitre 3
Altri profili tubolari rettangolari, laminati a freddo, vedi capitolo 3
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Rechteck-Stahlrohre
geschweisst, kaltgewalzt, mit leichtem Innenschweissgrat

Tubes rectangulaires en acier

soudés, laminés a froid, avec un léger cordon de soudure

Tubi acciaio rettangolari
saldati, laminati a freddo, con leggero cordone di saldatura interno

E235+CR1
EN 10305-5
Abmessungen Wandstarke Gewicht | Abmessungen Wandstarke Gewicht
Dimensions Epaiss. paroi Poids Dimensions Epaiss. paroi Poids
Dimensioni Spess. parete Peso Dimensioni Spess. parete Peso
mm mm kg/m mm mm kg/m
40 x 30 25 2,54 50 x 30 25 2,93
3,0 2,86 3,0 3,33
40 x 34 2,0 2,19 50 x 34 2,0 2,51
45 X20 2,0 1191 50 X35 2,0 2154
45 x 25 2,0 2,07 2,5 3,13
3,0 2,86 3,0 3,67
45 x 30 2,0 2,22 50 x40 2,0 2,69
2,5 2,74 2,5 3,33
45 x 35 2,0 2,38 3.0 381
50 x 15 2'0 1’91 55 X 34 2,0 2,66
50 x 20 1,5 1,67 | 60x20 2,0 2,38
2,0 2,07 3,0 3,33
e Soa | B0x25 2,0 2,54
! ! 2,5 3,13
20x25 o oS |e0x30 2,0 2,69
2,5 274 2,5 3,33
3,0 3,10 3,0 3,81
4,0 4,71
50 x 30 1,5 1,81
2,0 2,38 60 x 34 2,0 2,82
Weitere Rechteck-Hohlprofile, kaltgewalzt, siehe Register 3
Autres tubes profilés rectangulaires, laminés a froid, voir chapitre 3
Altri profili tubolari rettangolari, laminati a freddo, vedi capitolo 3
5.63
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Rechteck-Stahlrohre
geschweisst, kaltgewalzt, mit leichtem Innenschweissgrat

Tubes rectangulaires en acier

soudés, laminés a froid, avec un léger cordon de soudure

Tubi acciaio rettangolari
saldati, laminati a freddo, con leggero cordone di saldatura interno

E235+CR1
EN 10305-5
Abmessungen Wandstarke Gewicht | Abmessungen Wandstarke Gewicht
Dimensions Epaiss. paroi Poids Dimensions Epaiss. paroi Poids
Dimensioni Spess. parete Peso Dimensioni Spess. parete Peso
mm mm kg/m mm mm kg/m
60 x 35 2,0 2,86 80 x 20 2,0 3,01
3,0 4,19 2,5 3,72
60 x 40 2,0 3,01 80 x 25 2,0 3,17
2,5 3,72 3,0 4,51
a0 28 |80x30 2,0 3,32
! ! 2,5 4,11
60 x 45 2,0 3,17 3,0 4,75
3,0 451 18034 2,0 3,45
60 x50 2 232 |eox3s 2,0 3,48
! ! 2,5 4,31
70 x 15 1,5 1,93 3,0 4,98
2,0 254 1 g0y 40 2,0 3,64
70 x 20 2,0 2,69 2,5 4,50
70 x 30 2,0 3,01 a0 o2z
3,0 4,28 ! !
70 x 40 2,0 332 |80x45 2,0 3,79
2,5 4,70
2,5 411 3,0 5,45
3,0 4,75 ! !
4,0 6,14 80 x50 2,0 3,95
70 x 50 2,0 3,64 2.9 4,90
3,0 5,69
2,5 4,50 40 739
3,0 5,22 ! !
4,0 6,76 5,0 8,91

Weitere Rechteck-Hohlprofile, kaltgewalzt, siehe Register 3
Autres tubes profilés rectangulaires, laminés a froid, voir chapitre 3
Altri profili tubolari rettangolari, laminati a freddo, vedi capitolo 3

5.54
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Rechteck-Stahlrohre
geschweisst, kaltgewalzt, mit leichtem Innenschweissgrat

Tubes rectangulaires en acier

soudés, laminés a froid, avec un léger cordon de soudure

Tubi acciaio rettangolari
saldati, laminati a freddo, con leggero cordone di saldatura interno

E235+CR1
EN 10305-5
Abmessungen Wandstarke Gewicht | Abmessungen Wandstarke Gewicht
Dimensions Epaiss. paroi Poids Dimensions Epaiss. paroi Poids
Dimensioni Spess. parete Peso Dimensioni Spess. parete Peso
mm mm kg/m mm mm kg/m
80 x 60 2 4,50 100 x 80 3,0 8,04
3 6,16 4,0 10,50
4 802 1120x40 20 4,90
90 x 20 2 3,32 2,5 6,08
3,0 7,10
90 x 30 2 3,64 4.0 928
0x50 4 802 1120x60 3,0 8,04
100 x 20 2 3,64 4,0 10,53
100 x 34 2 4,08 120 x 80 4,0 11,74
100 x 40 2 4,26 140 x 40 2,5 6,59
3 6,16
a 8,02 140 x 50 3,0 8,38
100 x 50 9 458 140 x 70 4,0 13,02
3 6,63 150 x 50 3,0 9,40
4 8,65
100 x 60 3 7,10
4 9,28
Weitere Rechteck-Hohlprofile, kaltgewalzt, siehe Register 3
Autres tubes profilés rectangulaires, laminés a froid, voir chapitre 3
Altri profili tubolari rettangolari, laminati a freddo, vedi capitolo 3
5.55
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geschweisst, kaltgewalzt, mit leichtem Innenschweissgrat

Tubes ovales-plats en acier

soudés, laminés a froid, avec un léger cordon de soudure

Tubi acciaio piatti-ovali

saldati, laminati a freddo, con leggero cordone di saldatura interno

Flachoval-Stahlrohre O = i

E235-CR1
Abmessungen Wandstarke Gewicht | Abmessungen Wandstarke Gewicht
Dimensions Epaiss. paroi Poids Dimensions Epaiss. paroi Poids
Dimensioni Spess. parete Peso Dimensioni Spess. parete Peso
mm mm kg/m mm mm kg/m
20x10 1,5 0,55 50 x 25 2,0 1,92
25x12 1,5 0,70 55 x 25 2,0 2,08
25x15 2,0 0,96 60 x 20 2,0 2,14
30x10 1,5 0,79 60 x 25 2,0 2,23
30x15 1,5 0,85 60 x 30 2,0 2,32
2,0 1,11 2,5 2,87
35x15 2,0 1,27 100 x 25 2,0 3,49
35x 20 2,0 1,36
40 x 15 2,0 1,43
40 x 20 1,5 1,16
2,0 1,52
50 x 20 2,0 1,83
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Rundoval-Stahlrohre
geschweisst, kaltgewalzt, mit leichtem Innenschweissgrat '
Tubes ovales-ronds en acier .
soudés, laminés a froid, avec un léger cordon de soudure

Tubi acciaio tondi-ovali
saldati, laminati a freddo, con leggero cordone di saldatura interno

E235-CR1

Abmessungen Wandstarke Gewicht
Dimensions Epaiss. paroi Poids
Dimensioni Spess. parete Peso
mm mm kg/m
33x22 2 1,26

< } 5.57



Sechskant-Stahlrohre — i

geschweisst, kaltgezogen, blank
Tubes six-pans en acier
soudés, étirés a froid, clairs
Tubi acciaio esagonali
saldati, trafilati a freddo, bianco

E235+C

Abmessungen Wandstarke Gewicht | Abmessungen Wandstarke Gewicht

Dimensions Epaiss. paroi Poids Dimensions Epaiss. paroi Poids

Dimensioni Spess. parete Peso Dimensioni Spess. parete Peso

mm mm kg/m mm mm kg/m
8x12 2,0 0,54 30 x 35 2,5 2,21

10x14 2,0 0,65 32x 38 3,0 2,86

11 x15 2,0 0,71 34 x40 3,0 3,05

13x17 2,0 0,82 36 x 42 3,0 3,18

16 x 20 2,0 0,98 38x44 3,0 3,38

17 x 22 2,5 1,33 46 x 54 4,0 5,44

19 x 24 2,5 1,46 60 x 69 4,5 7,90

21x26 2,5 1,60

22 x 27 2,5 1,67

24 x 29 2,5 1,80

25x 30 2,5 1,87

27 x 32 2,5 2,01
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Stahl-Profilsysteme - i

Spezialkataloge fir die folgenden Systeme
Systémes de profilés en acier
Catalogues spéciaux pour systéemes suivants
Sistemi in profili di acciaio

Cataloghi speciali per i sistemi seguenti

FORSTER

JANSEN

RP-TECHNIK
BMT/PME

PRESTO
THERMFIX
THERM CLIMA
THERMTUR
FUEGO
FUEGO LIGHT
TORE

ECONOMY

VISS - TV/NV

JANISOL

FALT- und SCHIEBETORE

PORTES ACCORDEON et COULISSANTES
PORTE PIEGHEVOLI e SCORREVOLI

Profilsysteme fiir Fassaden, Dachverglasungen, Fenster,
Tiren, Innenwande aus Stahl und Edelstahl

FASSADENSYSTEME ISO-hermetic 45
ISO-hermetic 60 N
ISO-PURALF
ISO-PURALT
FASSADEN-AUFSATZSYSTEM ISO-hermetic 45 Omega
. ISO-hermetic 60 Omega
FENSTER- UND TURSYSTEM ISO-GARANT
ISO-PURAL
hermetic 40
. hermetic FINELINE
TURSYSTEM hermetic 50
hermetic 50 CS
hermetic RS
hermetic 50 SECURITY

BMT/PME Brandschutzprogramm fiir Tiren und Abschliisse
R30/T30/F30/F60
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Z = aus feuerverzinktem Bandstahl EN 10142

Zinkauflage 275 g/m? beidseitig = ca. 20 my innen und aussen
Z =en feuillard zingué a chaud EN 10142

couche de zinc 275 g/m? sur les deux faces = env. 20 my & l'intérieur et a I'extérieur
Z = in moietta zincata a fuoco EN 10142

spessore zinco 275 g/m? dalle due parti = ca. 20 my internamente ed esternamente

* Liefermodglichkeit auf Anfrage
Possibilité de livraison sur demande
Possibilita di fornitura su richiesta
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Profilstahlrohre
Tubes profilés en acier

Tubi acciaio profilati

Art.-Nr. A B C t Gewicht
Ne Art. Poids
No Art. Peso
mm mm mm mm mm | kg/m
01.041 |20 40 20 2,0 | 2,308 o
01.220 |34 15 15 2,0 | 1,850 <
01.230 |34 20 15 2,0 | 2,000 _
01.240 |34 25 15 2,0 | 2,150 | cl
01.260 |34 30 15 2,0 | 2,300
01.290 |34 35 15 2,0 | 2,450
01.310 | 34 40 15 2,0 | 2,630
01.315 |34 50 15 2,0 | 2,950
01.320 |34 b5 15 2,0 | 3,100
01.330 |34 80 15 2,0 | 3,900
01.340 (34 95 15 2,0 | 4,370
01415 |40 20 20 2,0 | 2,350
01.465 |40 30 20 1,5 | 2,020
01.470 |40 25 20 1,5 | 1,880
01.485 |40 40 20 2,0 | 2,900
01.487 |40 50 20 2,0 | 3,300
01.492 |40 70 20 2,0 | 3,900
01.534 |50 25 20 1,5 | 2,130
01.534Z| 50 25 20 1,5 | 2,130
01.535 |50 20 20 2,0 | 2,680
01.564 |50 40 20 1,5 | 2,490
01.564Z| 50 40 20 1,5 | 2,490
01.565 |50 40 20 2,0 | 3,300
01.565 Z| 50 40 20 2,0 | 3,300
01.570 |50 50 20 2,0 | 3,600
01.587 |50 90 20 2,0 | 4,830
01.590 |50 70 20 2,0 | 4,220
01.592 |50 80 20 1,5 | 3,430

Z siehe Seite 5.60 / voir page 5.60/ vedi pagina 5.60

<

4

5.61



Profilstahlrohre
Tubes profilés en acier

Tubi acciaio profilati

Art.-Nr. A B C D t Gewicht
N° Art. Poids
No Art. Peso
mm mm mm mm mm |[kg/m
01.59227|50 80 20 1,50 | 3,43
01.596 |50 100 20 1,50 | 3,90
01.596 Z| 50 100 20 1,50 | 3,90
01.635 |60 20 20 2,00 | 3,00
01.684 |60 50 20 1,75 13,43
01.684Z| 60 50 20 1,75 | 3,43
01.685 |60 50 20 2,00 | 3,90
01.730 |80 30 25 2,50 | 5,02
01.740 |80 80 25 2,50 | 7,00
02.220 |34 15 15 2,00 | 2,30
02.230 |34 20 15 2,00 | 2,46
02.240 |34 25 15 2,00 | 2,62
02.260 |34 30 15 2,00 | 2,75
02.290 |34 35 15 2,00 | 2,91
02.310 |34 40 15 2,00 | 3,10
02315 |34 50 15 2,00 | 3,40
02.320 |34 55 15 2,00 | 3,55
02.330 |34 80 15 2,00 | 4,37
02.400 |40 10 20 2,00 | 2,60
02.415 |40 20 20 2,00 | 2,97
02.470 |40 30 20 2,00 | 3,23
02.485 |40 40 20 2,00 | 3,60
02.487 |40 50 20 2,00 | 3,92
02.492 |40 70 20 2,00 | 4,52
02.531 |50 10 20 1,50 | 2,24

Z siehe Seite 5.60 / voir page 5.60/ vedi pagina 5.60
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Profilstahlrohre = i

Tubes profilés en acier

Tubi acciaio profilati

Art.-Nr. A B c D t Gewicht
Ne Art. Poids
No Art. Peso
mm mm mm mm mm | kg/m
02534 (500 25 20 1,50 | 2,59 o
025342500 25 20 1,50 | 2,59 <
02535 (50,0 20 20 2,00 | 3,30 o
02.564 |50,0 40 20 1,50 | 2,95 ol s lc
0256472500 40 20 1,50 | 2,95
02565 [50,0 40 20 2,00 | 3,92
02570 (50,0 50 20 2,00 | 4,22
02587 (50,0 90 20 2,00 | 5,46
02590 (50,0 70 20 2,00 | 4,83
02.635 [60,0 20 20 2,00 | 3,60
02.636 (585 10 20 1,50 | 2,45
02.684 (60,0 50 20 1,75 | 3,96
02.684Z2( 60,0 50 20 1,75 | 3,96
02.685 (60,0 50 20 2,00 | 4,51
02.730 {80,0 30 25 2,50 | 6,01
02.740 (80,0 80 25 2,507,995
03.230 (34,0 20 15 2,00 | 2,46 *
03.260 (34,0 30 15 2,00 | 2,75 <
03.290 (34,0 35 15 2,00 | 2,91
03.315 (34,0 50 15 2,00 | 3,40 el 8 |c o
03.320 (34,0 55 15 2,00 | 3,55
03.330 (340 80 15 2,00 | 4,37
03.400 (40,0 10 20 2,00 | 2,50
03.415 (40,0 20 20 2,00 | 2,97
03.485 (40,0 40 20 2,00 | 3,60
03.487 [40,0 50 20 2,00 | 3,92
03.492 (40,0 70 20 2,00 | 4,52
03,534 (500 25 20 1,50 | 2,59

Z siehe Seite 5.60 / voir page 5.60/ vedi pagina 5.60
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Profilstahlrohre

Tubes profilés en acier

Tubi acciaio profilati

Art.-Nr. A B C D t Gewicht
N° Art. Poids
No Art. Peso
mm mm mm mm mm |[kg/m
03.53427|50 25 20 1,50 | 2,59
03.535 |50 20 20 2,00 | 3,30
03.565 |50 40 20 2,00 | 3,92
03570 |50 50 20 2,00 |4,22 el s ol
03.587 |50 90 20 2,00 | 5,46
03.590 |50 70 20 2,00 | 4,83
03.635 |60 20 20 2,00 | 3,60
03.685 |60 50 20 2,00 | 4,51
04.260 |34 30 15 2,00 | 2,75
04.310 |34 40 15 2,00 | 3,04
04.485 |40 40 20 2,00 | 3,57
04.568 |50 50 20 1,50 | 3,19 o] B
04.568 Z| 50 50 20 1,50 | 3,19
04.637 |60 50 20 1,75 | 3,96
04.637 Z| 60 50 20 1,75 | 3,96
05.310 |34 40 15 2,00 | 3,49
05.415 |40 20 20 2,00 | 3,55
05.535 |50 20 20 2,00 | 3,86
05568 |50 50 20 1,50 | 3,62 el s |l
05.568 Z| 50 50 20 1,50 | 3,62
05.637 |60 50 20 1,75 14,50
05.637Z| 60 50 20 1,75 | 4,50
06.280 |34 34 15 2,00 | 2,86
06.485 |40 40 20 2,00 | 3,52
06.570 |50 50 20 2,00 | 4,15

Z siehe Seite 5.60 / voir page 5.60/ vedi pagina 5.60
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Profilstahlrohre
Tubes profilés en acier

Tubi acciaio profilati

Art.-Nr. A B Cc D t Gewicht
N° Art. Poids
No Art. Peso

mm mm mm mm mm | kg/m
07.280 |34 34 15 2,00 | 2,86 o
07.485 |40 40 20 2,00 | 3,52 <
07.570 |50 50 20 2,00 | 4,15 -

B |c]

11.310 |34 40 15 2,00 (2,70 -
11.320 |34 55 15 2,00 | 3,25 <
11485 [40 40 20 2,00 | 3,05 I
11487 |40 50 20 2,00 | 3,35 5 |of
12.310 | 34 40 15 2,00 | 3,17 o
12315 |34 50 15 2,00 | 3,55 <
12.320 |34 55 15 2,001 3,70 - |
12401 (40 10 20 1,75 | 2,36 el s ol
12.415 |40 20 20 2,00 | 3,08
12.450 |40 50 20 1,75 | 3,50
12.485 |40 40 20 2,00 | 3,66
12.535 |50 20 20 2,00 3,40
12.540 |50 17 21 1,75 | 2,98
12.565 |50 40 20 2,00 | 3,95
12.570 |50 50 20 2,00 | 4,30
12.580 |50 50 20 1,75 | 3,77
12.685 |60 50 20 2,00 | 4,64
13.310 | 34 40 15 2,00 | 3,17 - -
13.450 |40 50 20 1,75 | 3,50 <
13.485 |40 40 20 2,00 | 3,66 o
13535 (50 20 20 2,00 | 3,40 ol 8 |cf
13.565 |50 40 20 2,00 | 3,95
13.570 |50 50 20 2,00 | 4,30
13.580 |50 50 20 1,75 | 3,77
13.685 | 60 50 20 2,00 | 4,64
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Profilstahlrohre
Tubes profilés en acier

Tubi acciaio profilati

Art.-Nr. A B C D t Gewicht
Ne° Art. Poids
No Art. Peso

mm mm mm mm mm |kg/m

20.060 |80 13 20 2,0 (3,25 ’:
| clgl

20.270 |36 20 20 1.5 |1,74

w
(9}

23380 (80 30 20 2,0 |4,00 :'|_
|8 [cl

26.220 |75 17 30 16 156 |3,20 | B
'8l ¢ |

30.011 |50 30 13 1,5 |2,28

30.011Z |50 30 13 1.5 (2,28 <
30.013 |50 50 13 1.5 |2,75 o
30.013Z |50 50 13 1.5 |2,75 s |l

Z siehe Seite 5.60 / voir page 5.60/ vedi pagina 5.60
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Profilstahlrohre
Tubes profilés en acier

Tubi acciaio profilati

Art.-Nr. A B C D t Gewicht
Ne° Art. Poids
No Art. Peso
mm mm mm mm mm | kg/m
30.016 |50 75 13 1,50 | 3,34 o
30.016 Z| 50 75 13 1,50 | 3,34 <
30.017 |60 75 15 1,751 4,20 -
30.017 Z| 60 75 15 1,751 4,20 s ol
30.018 | 60 25 15 1,75 | 2,83
30.018 Z| 60 25 15 1,751 2,83
30.019 |60 50 15 1,75 | 3,62
30.0192)| 60 50 15 1,75 | 3,62
30.025 | 40 50 20 2,00 | 3,60 o
30.030 |50 50 20 2,00 | 3,90 <
30.035 |60 50 20 2,00 (4,19 o
8 lcl
30.050 |50 50 20 2,00 | 3,90 o
<
| 8 |c
30.085 |50 50 20 2,00 | 3,90 E o
<
| 8 c
30.113 |50 30 13 20 1,502,775 o
30.1132Z| 50 30 13 20 150|275 <
30.114 |50 50 13 20 1,50]3,22 — o
30.114Z| 50 50 13 20 1,50(3,22 ol & |d

Z siehe Seite 5.60 / voir page 5.60/ vedi pagina 5.60
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Profilstahlrohre
Tubes profilés en acier

Tubi acciaio profilati

Art.-Nr. A B C D t Gewicht
N° Art. Poids
No Art. Peso

mm mm mm mm mm |[kg/m
30.115 |50 75 13 20 1,50 3,80 o
30.115Z |50 75 13 20 1,50 3,80 <
30.117 |60 75 15 20 1,75 (4,75 o

30.118 |60 25 15 20 1,75|3,37

30.118Z| 60 25 15 20 1,75|3,37
30.119 |60 50 15 20 1,75 |4,05
30.119Z| 60 50 15 20 1,75 |4,05

30.213 |50 60 13 1,50 | 3,48 Ll
<

ld B Id
30.214 |50 60 13 1,50 | 3,48 D o
<
lcd B |d
30.223 (40 50 20 2,00 (4.22 T
30.231 60 50 20 2,00 (4,80 <
30.235 |50 50 20 2,00 [ 4,50
lc| 8 |c]
30.243 |40 50 20 2,00 | 4,22 — —
30.265 |50 50 20 2,00 (4,50 <
30.266 |60 50 20 2,00 (4,80
lc| 8 |cf

Z siehe Seite 5.60 / voir page 5.60/ vedi pagina 5.60
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Profilstahlrohre
Tubes profilés en acier

Tubi acciaio profilati

Art.-Nr. A B Cc D t Gewicht
Ne Art. Poids
No Art. Peso

mm mm mm mm mm | kg/m
30414 |500 30 13 20 1,602,775 =] o
304142500 30 13 20 1,502,775 <
30415 (600 75 15 20 1,75|4,75 o

30.416 |[500 50 13 20 1,60|3,22

30.416Z| 50,0 50 13 20 1,50 3,22
30417 |500 75 13 20 1,50(3,80
30.4172|500 75 13 20 1,50]3,80
30.418 |[60,0 25 15 20 1,75|3,37

30.418Z| 60,0 25 15 20 1,75]|3,37
30419 |[60,0 50 15 20 1,75|4,05
30.419Z| 600 50 15 20 1,75|4,05

30430 |516 50 20 2,00 | 3,99 1
<

| B |c]
30443 415 50 20 2,00 | 4,30 - o
30465 |516 50 20 2,00 | 4,60 <
30466 |61,6 50 20 2,00 | 4,92 B
lcl B |cl

30.600 |[50,0 18 20 27 2,00]3,88 |E o
<

clel D N

30.611 |545 10 20 1,50 | 2,69 _D__
<

Z siehe Seite 5.60 / voir page 5.60/ vedi pagina 5.60
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Profilstahlrohre
Tubes profilés en acier

Tubi acciaio profilati

Art.-Nr. A B C D t Gewicht
N° Art. Poids
No Art. Peso
mm mm mm mm mm |[kg/m
30.612 (500 10 20 20 1,5 |259 )
30.619 (400 18 20 26 2,0 |3,50 <
30.620 |50,0 18 20 26 2,0 |3,88 -
‘clel o]
30.626 (415 50 20 2,0 4,30 o
30.628 (515 50 20 2,0 |4,60 <
30.636 |61,5 50 20 20 (492 - B
lcl B Icl
30.900 |585 23 20 1,56 3,10 -
30900Z|585 23 20 1,56 |3,10 <
lclB|c]
30901 (585 23 20 1,5 |3,01 | B |
ﬂ <
el el
30912 (45,0 22 1,56 |1,67 & "o

A

32.042 |500 50 20 20 (371 I]n
<<

|8lc|

Z siehe Seite 5.60 / voir page 5.60/ vedi pagina 5.60
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Profilstahlrohre
Tubes profilés en acier

Tubi acciaio profilati

Art.-Nr. A B C D t Gewicht
Ne° Art. Poids
No Art. Peso

mm mm mm mm mm | kg/m

32.085 |50 20 20 2 3,38 ||
<<

32.105 |50 20 20 2 3,38 o
<
lclelcl
32.109 |50 20 20 2 2,75 [ ] o
32.110 |52 b5 20 2 3,95 <
32.111 52 30 20 2 3,14 -
'slc|

32.230 |50 30 20 2 3,13 ‘1
32.310 |50 20 20 2 3,42 —]

32.330 |40 20 20 2 3,08 o
32.335 |50 20 20 2 3,38 <

‘ } 5.71



Profilstahlrohre
Tubes profilés en acier

Tubi acciaio profilati

Art.-Nr. A B C D t Gewicht

N° Art. Poids

No Art. Peso
mm mm mm mm mm | kg/m

32.357 |50 50 20 2,00 | 4,93 _1

32364 |40 50 20 2,00 | 3,55 -
32365 |34 55 15 2,00 | 3,38 E «
32366 (50 50 20 2,00 | 3,87 _
32367 [60 50 20 2,00 | 4,20 s c|
32373 |50 50 20 2,00 | 3,95 -
32374 |60 50 20 2,00 | 4,27 E| <
32376 |50 50 20 2,00 | 4,01 L
32382 (80 50 25 2,50 | 6,23 s |
32383 (80 70 25 2,75 | 7,81

32386 |50 65 20 1,75 | 4,06

32388 |50 50 20 1,50 | 2,94

32.388Z|50 50 20 1,50 | 2,94

32.420 |50 23 21 1,75 | 3,31 _I

32.430 |50 23 21 1,75 | 3,40 —I
32.500 |40 16 20 1,751 2,79 _F

Z siehe Seite 5.60 / voir page 5.60/ vedi pagina 5.60
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Profilstahlrohre
Tubes profilés en acier

Tubi acciaio profilati

Art.-Nr. A B C D t Gewicht
N° Art. Poids
No Art. Peso
mm mm mm mm mm | kg/m
32510 |40 16,0 20 1,75 | 2,77 I o
clel
32515 |40 16,0 20 1,751 2,85 -
32518 |50 23,0 21 1,75 | 3,40 <
lclsl
32519 |50 16,2 21 1,75 | 3,13 B
32,520 |50 23,0 21 1,75 | 3,31 <
32522 |60 23,0 21 1,75 | 3,59 p— o
lclel
32590 |40 50,0 20 1,75 | 3,57 I o
o
32594 |40 30,0 20 1,75 | 2,46 J] -
lcls |
32596 |45 30,0 20 1,75 | 2,64 I*
o
32,597 |40 50,0 20 1,75 | 3,05 -
32598 |50 50,0 20 1,75 | 3,33 <
el s |

‘ } 5.73



Profilstahlrohre
Tubes profilés en acier

Tubi acciaio profilati

Art.-Nr. A B C D t Gewicht
N° Art. Poids
No Art. Peso
mm mm mm mm mm | kg/m
32.600 |50 50 20 1,75 3,85 I_ B
el s |
32.601 |50 50 20 1,75 | 3,97 :]_ -
o
32.602 |50 50 20 1,751 3,33

s

32.603 |50 50 20 1,75 | 3,86 =] I
32.604 |50 50 20 1,75 | 3,97 —:]_

32.605 |50 50 20 1,75 | 3,32

@
s}

d

s}

32.606 |40 50 20 1,75 | 3,69

H

la)
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Profilstahlrohre
Tubes profilés en acier

Tubi acciaio profilati

Art.-Nr. A B Cc D t Gewicht
Ne Art. Poids
No Art. Peso
mm mm mm mm mm | kg/m
32.607 |40 50 20 1,75 | 3,05 (‘l o
‘ _

32.608 |40 50 20 1,75 | 3,05 —j
32.609 |40 50 20 1,75 | 3,57 _j o
32.610 |40 50 20 1,75 | 3,69 —T -

32.611 |50 20 20 1,75 | 2,50 (J*
\

32614 |60 50 20 1,75 | 4,13 —j
32635 |60 33 20 1,50 | 3,60 E
cle |

5




Profilstahlrohre
Tubes profilés en acier

Tubi acciaio profilati

Art.-Nr. A B C D t Gewicht

N° Art. Poids

No Art. Peso
mm mm mm mm mm | kg/m

32.642 60,0 33 20 15 |3,42 ﬂ -
el s |

41190 [180 10 3 15 |0,85 o
41.280 [250 15 4 2.0 [1.60
41330 335 18 5 25 |2.61 [ ls
42280 [250 15 4 2,0 |2,00 O -
| alel
60.040 |60,0 60 20 25 |5,54 t B
s el
62.701 |20,0 50 15 |1,75 ¢ -
s
62.801 |20,0 55 1,8 |2,17

:

[o2]

76.700 | 46,0 40 20 2,0 |297
76.701 | 50,0 50 7 15 |2,45
76.702 |[50,0 50 20 2,0 | 3,41

76.710 | 34,0 55 7 2,0 |292 |

Ffrl

w©

5.76 < }



Profilstahlrohre

Tubes profilés en acier

Tubi acciaio profilati

Art.-Nr. A B c D t Gewicht
Ne Art. Poids
No Art. Peso
mm mm mm mm mm | kg/m
60.153 |50 71,5 20 1,5 |4,22 -
<
| cl
61.410 |50 20 2,0 |3,37 il o
<
[l
62.507 |20 20,0 1,5 (0,84 _
62508 |25 20,0 1,5 [0,96 Ij_ =
62.509 | 30 20,0 1,5 | 1,09
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Zusatzprofile in Stahl
Profilés complémentaires en acier

Profili supplementari in acciaio

Art.-Nr. A B C D t Gewicht
N° Art. Poids
No Art. Peso
mm mm mm mm mm |[kg/m
400.021z2 | 17,5 11,0 2,00 0,41 |B|

400.022Z | 70,0 85,0 20 45 3,00 |5,88 m
<<

lcl o [cC]

\ B \
400.023 50,0 3,0 20 1,50 | 2,06 -
400.0232 | 50,0 3,0 20 1,50 | 2,06 <

|chcCl

400.047 20,0 20,0 1,50 10,85 -
400.048 50,0 40,0 1,50 [2,05
400.049 50,0 46,5 1,50 2,20 <
400.050 100,0 57,0 1,75 4,21 o
400.051 100,0 60,0 1,75 4,30 B
400.052 60,0 40,0 1,75 2,63
400.053 25,0 25,0 2,50 (1,56
400.054 60,0 50,0 1,75 | 2,89
400.055 60,0 25,0 1,75 2,20

Z siehe Seite 5.60 / voir page 5.60/ vedi pagina 5.60
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Zusatzprofile in Stahl

Profilés complémentaires en acier

Profili supplementari in acciaio

Art.-Nr. A B C D t Gewicht
N° Art. Poids
No Art. Peso

mm mm mm mm mm |[kg/m
401.015Z | 15 15 0,44 m :

8 |
402.1122 | 20 12 0,55 Cl:
4021152 | 20 15 0,60 —
402.120Z |20 20 0,67 | 8|
402.125Z | 20 25 0,77
402.130Z | 20 30 0,84
402.135Z | 20 35 0,95
402.140Z | 20 40 1,05
402.2152Z | 25 15 0,69
402.220 Z | 25 20 0,76
Z siehe Seite 5.60 / voir page 5.60/ vedi pagina 5.60
5.79
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Zusatzprofile in Edelstahl und Bronze

Profilés complémentaires en acier inox et bronze

Profili supplementari in acciaio e bronzo

Art.-Nr. A B C D t Gewicht
N° Art. Poids
No Art. Peso

mm mm mm mm mm |[kg/m

)B

400.858 |40 5 0,76 Inox

400.859 |25 15 0,63 Inox —

1

400.860 50 12 1,0 (0,63 Inox [ —)
400.861 50 18 1,0 (0,73 A |
400.867 47 1,6 1,14 Inox nnn
400.867 Z | 47 1,6 (1,15 | A |
400.868 | 47 1,5 (1,17 Inox

400.868Z | 47 1,5 [1,17

400.901 13 28 0,83 Bronze /%

Z siehe Seite 5.60 / voir page 5.60/ vedi pagina 5.60
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Zusatzprofile in Aluminium

Profilés complémentaires en aluminium

Profili supplementari in alluminio

Art.-Nr. A B C D t Gewicht
Ne Art. Poids
No Art. Peso

mm mm mm mm mm [ kg/m
404.015 15 15,0 0,19 ? E ?
404.109 20 9,0 0,18 -
404.112 20 12,0 0,20
404115 |20 15,0 0,23 B
404.116 20 16,5 0,25
404.119 20 20,0 0,27
404.120 20 20,0 0,25
404.125 20 25,0 0,33
404.129 20 30,0 0,35
404.130 |20 30,0 0,34
404.135 20 35,0 0,36
404.136 20 35,0 0,42
404.139 20 39,0 0,43
405.003 15 3,0 0,17 @ ?
405.018 15 18,0 0,24 -
405.103 20 3,0 0,20
405106 |20 6.0 0.21 B
405.110 20 10,0 0,20
405.115 20 15,0 0,24
405.120 20 20,0 0,30
405.125 |20 25,0 0,33
405.130 20 30,0 0,37
406.901 25 20,0 0,28 ‘ B ‘

B <

5.81



Zusatzprofile in Aluminium
Profilés complémentaires en aluminium

Profili supplementari in alluminio

Art.-Nr. A B C D t Gewicht
Ne° Art. Poids
No Art. Peso
mm mm mm mm mm | kg/m
406.903 20,0 15,0 0,16 ‘ B‘
? <
== —
406.905 |20,0 15,0 0,21 ||
g_? <
406.907 |20,0 15,0 0,22 |B|
% <
406.909 |20,0 20,0 0,25 |8l
L=
-l —
406.910 20,0 6,0 0,14 | B |
j’g <
406.996 |20,0 135 0,24 | B |
<C
406.997 225 1356 0,18 | B|
406.999 | 20,0 135 0,17 o
@ <

5.82 < }



Zusatzprofile in Aluminium
Profilés complémentaires en aluminium

Profili supplementari in alluminio

Art.-Nr. A B C D t Gewicht
N° Art. Poids
No Art. Peso
mm mm mm mm mm [ kg/m
407.001 25,0 15,0 0,27 o
407.002 |30,0 15,0 0,29 <
B
407.003 30,0 40,0 0,43 -
407.004 44,0 15,0 0,36 <
-
407.040 40,0 5,0 0,20 T, _ M
407.041 50,0 5,56 0,33 ‘ A ‘
407.095 22,5 10,0 0,32 @m
Ll
407.099 23,0 5,0 0,17 ‘ A ‘
=~ M
407.100 [41,0 6,0 0,21 e Et
'
407.101 30,0 10,0 6 0,31 ‘C‘
757 o
A




Zusatzprofile in Aluminium

Profilés complémentaires en aluminium

Profili supplementari in alluminio

Art.-Nr. A B C D t Gewicht
N° Art. Poids
No Art. Peso
mm mm mm mm mm | kg/m
407102 |19 10 6 0,27 c|
4.5 @
Al
407.103 29 10 12 6 0,46 ‘D‘
%mM =
o
A
407.104 30 12 16 0,48 ‘ C‘
U} =
A
407.105 |30 12 23 16 0,72 D|

407.301 50 20 3 0,55
407.302 |65 45 3 0,87 <
407.303 |80 45 3 0,99

407.304 0,19 g

5.84 ‘ }



Zusatzprofile in Aluminium
Profilés complémentaires en aluminium

Profili supplementari in alluminio

Art.-Nr. A B C D t Gewicht
Ne Art. Poids
No Art. Peso

mm mm mm mm mm [ kg/m

Falzmasse / Vides de battue / W

battuta
407.350 12-28 mm 0,81
407.351 28-32 mm 0,95
407.352 36-46 mm 1,17
407.507 50 18,0 0,65
407.508 50 25,0 0,74 :
407.509 60 18,0 0,73 | A
407.510 60 25,0 0,82
407.640 50 18,0 0,79
407.641 60 18,0 0,94 7 =

A
407.800 50 gestanzt/poingonné/punzonato | 0,41
407.802 |60 0,56 § Bl
oA
407.808 0,19 rgee=s
407.809 0,11
407.810 0,23
407.811 0,28
407.812 0,31
407.813 0,34
407.814 0,37
407.815 50 6,5 0,44 : z
A

‘ } 5.85



Zusatzprofile in Aluminium

Profilés complémentaires en aluminium

Profili supplementari in alluminio

Art.-Nr. A B C D t Gewicht
N° Art. Poids
No Art. Peso

mm mm mm mm mm | kg/m
407.817 50 30 1,14 :

A
407.818 50 8 0,62 33 o
A
407.819 50 1 Linge3m 0,17 o
Longueur 3m
Lunghezza3 m l A |
407.858 50 0,53
407.859 60 0,64
407.860 50 12 0,27
407.861 50 18 0,34
407.862 50 25 0,39
407.863 50 50 0,66 A
407.864 |50 90 1,34
407.865 60 12 0,30
407.866 60 18 0,38
407.867 60 25 0,43
407.868 60 50 0,75
407.900 50 13 18 0,56 ’ 7 o
407.901 |60 13 18 0,59 xS
A

5.86



Zusatzprofile in Aluminium

Profilés complémentaires en aluminium

Profili supplementari in alluminio

Art.-Nr. A B C D t Gewicht
Ne Art. Poids
No Art. Peso
mm mm mm mm mm [ kg/m
407.911 50 15 18 0,51 o
)
A
407.914 50 90 0,98 -
m
A -
5.87



Glashalteleisten in Stahl
sendzimirverzinkt

Parecloses en acier
galvanisées sendzimir
Fermavetri in acciaio
zincati sendzimir

Art.-Nr. A B C D s Gewicht

N° Art. Poids

No Art. Peso

mm mm mm mm mm | kg/m

901245 [20 10 25 0,34 cll
J )
| 8|

901241 20 10 0,48 T

901260 25 10 0,58 ‘I:I <
| 8 |

901202 15 15 0,45 o

901226 20 15 0,54 <

901255 25 15 0,65

901203 15 19 0,52 7

<
901227 20 20 0,72 o
901256 25 20 0,76 <

5.88 < }




Glashalteleisten in Stahl
sendzimirverzinkt

Parecloses en acier
galvanisées sendzimir
Fermavetri in acciaio
zincati sendzimir

Art.-Nr. A B C D [ Gewicht
N° Art. Poids
No Art. Peso

mm mm mm mm mm [ kg/m
901228 20 25,0 0,73 o
901246 20 30,0 0,83 <
901247 20 35,0 0,92
901248 20 40,0 1,02 —
901249 |20 45,0 1,11 e
901257 25 25,0 0,80
901258 25 30,0 0,88
901259 25 35,0 1,08
901231 20 17,5 0,64 —
941273 30 22,0 0,88

5.89



Glashalteleisten in Aluminium

Parecloses en aluminium

Fermavetri in alluminio

Art.-Nr. A B C D s Gewicht
N° Art. Poids
No Art. Peso
mm mm mm mm mm | kg/m
901332 20 10 25 0,16 c
901333 20 10 5,0 0,25 J
| B
901334 20 10 0,20 @
| 8 |
901326 20 15 0,20 ﬂ
B
901327 20 20 0,23 m
B
901301 15 19 0,20
901328 20 25 0,32
5.90




Glashalteleisten in Aluminium

Parecloses en aluminium

Fermavetri in alluminio

Art.-Nr. A B C D s Gewicht
Ne Art. Poids
No Art. Peso

mm mm mm mm mm [ kg/m
901335 20 30 0,42 *
901336 20 35 0,46 <
901337 20 40 0,50
901338 20 45 0,54 —

s
901343 20 50 0,57 T
J .
| B |

901339 20 15 0,15 —

5.91



Glashalteleisten in Edelstahl 1.4301

Parecloses en acier inox 1.4301

Fermavetri in acciaio inox 1.4301

Art.-Nr. A B C D s Gewicht
N° Art. Poids
No Art. Peso
mm mm mm mm mm | kg/m
901526 20 15,0 0,55 ﬂ
| B
901527 20 20,0 0,66 r
L
-
901528 20 25,0 0,73
) Y
-
901531 20 17,5 0,65 r
[
-
901546 20 30,0 0,85
901547 20 35,0 0,92
901548 20 40,0 1,02
901549 20 45,0 1,11
-
901507 20 50,0 1,49 I—m
B
5.92



Wetterschenkel in Stahl
sendzimirverzinkt

Renvois d’eau en acier
galvanisées sendzimir

Sgocciolatoi in acciaio
zincati sendzimir

Art.-Nr. A B C D s Gewicht
Ne Art. Poids
No Art. Peso
mm mm mm mm mm [ kg/m
903200 30 0,4 o
903201 55 0,6
<
5.93



Erganzungsprofile/Wetterschenkel in Aluminium
Profils complémentaires/renvois d’eau en aluminium

Profili complementari/sgocciolatoi in alluminio

Art.-Nr. A B C D t Gewicht
N° Art. Poids
No Art. Peso
mm mm mm mm mm| kg/m
963301 19,5 10,0 0,20 @ o
<C

963302 | 150 155 0,18 &Z

963303 118,0 143,0 5,56 -

963304 56,0 33,5 0,90 F -
<<

963305 80,0 80,0 20 2,13

963430 350 13,0 20 0,51 — o

5.94
<
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Betonstahl in Staben

b o o e e e

Herstellerwerke in- und auslandische Werke
Register normkonformer Betonstahle
nach Norm SIA 262: 2003 und SIA 262/1: 2003

Eigenschaften B500B B450C
(topar-S 500C)

Duktilitatsklasse B C

Mechanische Eigenschaften

Festigkeit Fliessgrenze fsx [N/mm?] 500 =450
Streckgrenze Re =550
Duktilitat Verhaltnis (fi/fs)k [-] =1,08 1,15-1,35
Zugfestigkeit Rm/Streckgrenze Re
Dehnung bei Hochstlast €uc [%] =5 75
Agt
Durchmesser [mm]

(8)* 10 12 14 16 18 20 22 26 30 34 40

Querschnittsfliche [mm?]
50,3 78,5 113 154 201 254 314 380 531 707 908 1256

Gewicht kg /m]
0,395 0,617 0,888 1,21 1,58 2,00 2,47 2,98 4,17 555 7,13 9,86

* 8 nur fir B500B
Abbiegevorschriften nach Norm SIA 262, Ziffer 5.2.4 Formen und Abbiegungen

Schweisseignung  nachgewiesen (C <0,22% Ceq =0,50%)
Ziffer 5.2.4.2. Im unmittelbaren Bereich von Abbiegungen diirfen keine
Schweissstellen vorgesehen werden.
Bei geschweisster Bewehrung betragt der minimale Abstand der
Abbiegung von der Schweissstelle 10 X Durchmesser.
Bei nicht voller Beanspruchung der Schweissstelle darf der Abstand
reduziert werden.

4 } 6.01



Betonstahl in Ringen

fﬂsxii:iiiiii’i

Herstellerwerke

in- und auslandische Werke
Register normkonformer Betonstahle
nach Norm SIA 262: 2003 und SIA 262/1: 2003

Eigenschaften

Duktilitatsklasse

Mechanische Eigenschaften

Festigkeit

Duktilitat

Durchmesser

Querschnittsflache

Gewicht

Abbiegevorschriften

Schweisseignung

B500B
B
Fliessgrenze fsx [N/mm?] 500
Streckgrenze Re
Verhaltnis (fi/fs)« [-] 1,05
Zugfestigkeit Rm/Streckgrenze Re
Dehnung bei Hochstlast €u [%] 25
Agt
[mm]
6 8 10 12 14 16
[mm?]

283 503 785 113 154 201

[kg / m]
0,222 0,395 0,617 0,888 1,21 1,58

B500C
(topar-S 500C)

Cc

500

=1,08

nach Norm SIA 262, Ziffer 5.2.4 Formen und Abbiegungen

nachgewiesen (C =0,22% Ceq =0,50%)

Ziffer 5.2.4.2. Im unmittelbaren Bereich von Abbiegungen dirfen keine

Schweissstellen vorgesehen werden.

Bei geschweisster Bewehrung betragt der minimale Abstand der

Abbiegung von der Schweissstelle 10 x Durchmesser.

Bei nicht voller Beanspruchung der Schweissstelle darf der Abstand

reduziert werden.
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Gewichte und Querschnitte fiir Betonstahl S 500

Poids et sections des aciers d’armature S 500

Pesi e sezioni per acciaio d’armatura S 500

(%} Querschnitt  Querschnitt as in mm?/m bei Teilung in mm Gewicht
Section Section as en mm?2/m pour écartement en mm Poids
sezione sezione as in mm?2/m con l'interasse di mm Peso

mm  mm? 100 125 150 200 250 300 kg/m

6 28,3 283 226 188 141 113 94 0,222
8 50,3 503 402 335 251 201 168 0,395

10 78,5 785 628 524 393 314 262 0,617

12 113,0 1131 905 754 565 452 377 0,888

14 154,0 1540 1230 1030 770 616 513 1,210

16 201,0 2010 1610 1340 1010 804 670 1,580

18 254,0 2540 2040 1700 1270 1020 848 2,000

20 314,0 3140 2510 2090 1570 1260 1050 2,470

22 380,0 3800 3040 2530 1900 1520 1270 2,980

26 531,0 5310 4250 3540 2650 2120 1770 4,170

30 707,0 7070 5650 4710 3530 2830 2360 5,550

34 908,0 9080 7260 6050 4540 3630 3030 7,130

40 1257,0 12570 10100 8380 6280 5030 4190 9,870

Querschnittswerte gerundet
Valeur de section arrondie
Valori sezione arrotondati

{ } 6.07



Kennzeichnung des Herstellers von geripptem Stahl
Identification du producteur d’acier crénelé

Contrassegnatura del produttore di acciai nervati

Der Hersteller ist durch ein numerisches System normaler Querrippen
zwischen verdickten Querrippen gekennzeichnet.

Das Merkmal fiir den Beginn und die Leserichtung der Kennzeichnung
besteht aus zwei aufeinanderfolgenden verdickten Rippen.

Der Hersteller wird durch zwei Serien normaler Rippen zwischen verdick-
ten Querrippen gekennzeichnet:

— die erste Serie flir das Herkunftsland (zwischen 1 und 9)

— die zweite Serie flir das Werk (mit zwei Ziffern zwischen 11 und 99 mit
Ausnahme der Vielfachen von 10). Die Werksbezeichnung besteht aus
zwei Gruppen normaler Querrippen (abermals getrennt durch eine
verdickte Querrippe)

Le producteur est identifié par un systeme numeérique de crénelures
transversales normales entre des crénelures plus épaisses.

Le signe distinctif pour le début et le sens de lecture de I'identification se
compose de deux crénelures épaisses se suivant 'une apres |'autre.

Le producteur est identifié par 2 séries de crénelures normales entre des
crénelures plus épaisses.

—la premiére série pour le pays d’origine (entre 1 et 9)

—la deuxieme série pour I'usine (avec 2 chiffres entre 11 et 99 a I'excep-
tion des multiples de 10). La marque de I'usine se compose de
2 groupes de crénelures normales (toujours séparés par une crénelure
plus épaisse)

Il produttore & contrassegnato tramite un sistema numerico di nervi tras -
versali normali tra nervi trasversali ingrossati.

L'indicazione dell'inizio e della direzione di lettura della contrassegnatu-
ra consiste in due nervi ingrossati consecutivi.

Il produttore viene indicato tramite due serie di nervi normali tra nervi
trasversali ingrossati.

—la prima serie per il paese d’origine (tra 1e 9)

—la seconda serie per I'acciaieria (con due cifre tra 11 e 99 ad eccezione
dei multipli di 10). L'indicazione dell’acciaieria consiste in due gruppi di
nervi trasversali normali (huovamente separati da un nervo trasversale
ingrossato)

6.08

Leserichtung/sens de lecture ——» direzione di lettura

SOV NN

Anfan
début T%{J ~ ~
inizio " Land/pays/ Werk / usine /
paese Nr. 2 acciaieria Nr. 17
Kennzeichen fiir das Herkunftsland

Deutschland, Osterreich

Belgien, Luxemburg, Niederlande, Schweiz
Frankreich

Italien

Irland, Island, Grossbritannien

Danemark, Finnland, Norwegen, Schweden
Portugal, Spanien

Griechenland

Andere CEN-Mitglieder

Anzahl normale Querrippen
zwischen Anfang des
Kennzeichens und der nachsten
verdickten Querrippe

OCONOOTRAWN -

Identification du pays d’origine

Allemagne, Autriche

Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse
France

Italie

Irlande, Islande, Grand-Bretagne
Danemark, Finlande, Norwége, Suede
Portugal, Espagne

Grece

Autres membres de la CEN

Nombre de crénelures transv.
normales entre le début de la
marque d’identification et la
crénelure plus épaisse suivante

OCONOOITAhWN -

Indicazione del paese d’origine

Germania, Austria

Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera
Francia

Italia

Irlanda, Islanda, Gran Bretagna

Danimarca, Finlanda, Norvegia, Svezia
Portogallo, Spagna

Grecia

Altri membri CEN

Numeri di nervi trasversali
normali tra I'inizio dell’indica-
zione e il prossimo nervo
trasversale ingrossato

OQONOORWN-

6.09




Formen und Abbiegungen
nach Norm SIA 262, 2003, Art. 5.2.4

5.2.4.1

Das Einhalten der minimalen Biegerollendurchmesser verhindert Biegerisse im Betonstahl
und ein Versagen des mit der Abbiegung umschlossenen Betons. Die Biegerollendurchmes-
ser sind von den Projektverfassenden zu bezeichnen. Folgende minimale Biegerollendurch-
messer dirfen nicht unterschritten werden:

—flr Abbiegungen d =159

—far Endhaken, Winkelhaken und Schlaufen d,= 6O fir Stabe = 20 mm
d, = 8Jfir Stabe >20 mm, =30 mm
d, =10 J fur Stabe > 30 mm, =40 mm

—fiir Biigel dy= 4 fir Stabe = 16 mm

Falls eine Querzugbewehrung gemass Ziffer 5.2.7.2 eingelegt wird, diirfen die Biegerollen-
durchmesser in besonderen Fallen (z.B. bei Rahmenecken oder Schlaufenverankerungen)
reduziert werden:

—ftir Endhaken, Winkelhaken und Schlaufen d,= 4 fir Stabe = 16 mm
d,= 7 Jfur Stabe > 16 mm, =30 mm

Figur 32: Biegerollendurchmesser

Endhaken

Bugel

@]

6.10

5.2.4.2
Im unmittelbaren Bereich von Abbiegungen dirfen keine Schweissstellen vorgesehen werden.

Bei geschweisster Bewehrung betragt der minimale Abstand der Abbiegung von der
Schweissstelle 10 J. Bei nicht voller Beanspruchung der Schweissstelle darf der Abstand
reduziert werden.

Bei gebogenen Matten miissen die Querstabe ausserhalb der Abbiegezonen liegen. In der
Regel ist gemass Figur 33 mindestens derjenige Abstand einzuhalten, der sich bei innen lie-
genden Querstaben aus dem Anlegen an die Biegerolle ergibt. Aussen liegende Querstabe
sind entsprechend anzuordnen.

Figur 33: Schweissstellen bei gebogenen Matten

ds bzw. d1




Masstoleranzen fiir Bewehrungen

gemass SIA 262 Anhang A, Art. A3

Tolérances de dimensions pour armatures
selon norme SIA 262 annexe A, art. A3

Tolleranze di dimensione per armature
secondo SIA 262 allegato A, art. A3

Soll-Grosse (1) [mm] = 2000 > 2000
Valeur effective (/)
Misura nominale (1)

Schnittlange
Longueur coupée
Lunghezza di taglio

zulassige Abweichung [%o] +3
mindestens jedoch [mm] +10/—20 +10/—20
écart admissible cependant min.

tolleranza ammissibile al minimo pero

; ! :

Stabdurchmesser @ [mm] =14 =16 Bearbeitete Lénge
Diameétre de la barre Longueurfagonnée
Diametro della barra Lunghezza lavorata
zulassige Abweichung [mm] +10/—20 +10/-30 C )

Valeur effective: écart admissible
Misura nominale: tolleranza ammissible

Soll-Grosse dilmm] d ds Biegerollendurchmesser
Valeur effective Diameétre du mandrin de fagonnage
Misura nominale Diametro del rullo di piegatura
zulassige Abweichung [mm] +20 +5 d
(fiir alle &) 0 0 7}1
écart admissible w
(pour tous &)

tolleranza ammissibile
(per tutti &)

wﬁs

Soll-Grosse a, b[mm] =300 > 300
Valeur effective
Misura nominale

Blgel
Etrier
Staffe

zulassige Abweichung [mm] + 5 + 5

tolleranza ammissibile
(per tutti &)

(fir alle ) ~10 ~15 ;

écart admissible a a

(pour tous &) l '
LN ALl
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Lagermatten artec® 500 i
mit Schlaufe - B500A und B500B

Treillis de stock artec® 500 ®

avec boucle — B500A et B500B artec 500
Reti da magazzino artec® 500 m
con ganci—B500A e B500B

Typ Format Teilung Durchmesser Nennquerschnitt Gewicht
Type Format Ecartement Diameétre Section nominale Poids
Tipo Formato Spazatiura Diametro Sezione nominale Peso
AS AS
langs quer langs quer Matte
longitudinal  transv. longitudinal transv. Treillis
LxB longitudinale trasv. Id/LD Qb longitudinale trasv. Rete m?
m mm mm mm mm mm?/m mm?/m kg kg
Matten fiir biaxiale Bewehrungen - Treillis pour armature biaxiaux — Reti per armatura biassiali
B 188.48 4,8x2,25 150 150 6 6 188 188 34,3 3,18
B 188.54 5,4 % 2,25 150 150 6 6 188 188 38,6 3,18
B 188.63 6,3% 2,25 150 150 6 6 188 188 45,1 3,18
B 257.39 39%x2,25 150 150 6/7 7 257 257 36,7 4,18
B 257.48 4,8x2,25 150 150 6/7 7 257 257 45,2 4,18
B 257.54 5,4 % 2,25 150 150 6/7 7 257 257 50,8 4,18
B 257.63 6,3%2,25 150 150 6/7 7 257 257 59,3 4,18
B 335.39 39%x2,25 150 150 6/8 8 335 335 46,9 5,34
B 335.48 4,8x2,25 150 150 6/8 8 335 335 57,7 5,34
B 335.54 5,4 % 2,25 150 150 6/8 8 335 335 64,9 5,34
B 335.63 6,3%2,25 150 150 6/8 8 335 335 75,7 5,34
B 424.48 4,8x2,25 150 150 6/9 9 424 424 71,9 6,66
B 424.54 5,4 % 2,25 150 150 6/9 9 424 424 80,9 6,66
B 424.63 6,3%2,25 150 150 6/9 9 424 424 94,4 6,66
B 524.48 4,8x2,25 150 150 7/10 10 524 524 89,3 8,27
B 524.54 5,4 % 2,25 150 150 7/10 10 524 524 100,5 8,27
B 524.63 6,3%2,25 150 150 7/10 10 524 524 117,2 8,27
B 634.63 6,3%x2,25 150 150 711 11 634 634 1411 9,96
B 754.63 6,3x2,25 150 150 8/12 12 754 754 168,9 11,92
Matten fiir Wandbewehrungen (differentaxial) — Treillis pour armature de parois (section axiale-différente) — Reti per armatura di pareti
W 257.25 2,56%2,25 150 150 6/7 8 257 335 25,7 4,57
W 335.25 2,6%x2,25 150 150 6/8 9 335 424 323 5,75
W 257.27 2,7 x 2,25 150 150 6/7 8 257 335 275 4,53
W 335.27 2,7 % 2,25 150 150 6/8 9 335 424 345 5,68
W 257.32 3,2x2,25 150 150 6/7 8 257 335 29,8 414
W 335.32 3,2x2,25 150 150 6/8 9 3<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>