
Art-Nr. M102501
HAWLE Typ 3102

Losflansche
Produkteigenschaften

mit PE-Anschweissende spezial: PE 100, SDR 11
Verbindung von PE auf Flanschverbindung
ohne Reduzierung / Versatz von PE-Rohr auf Flanschübergang, keine Verwirbelungen
drehbarer Losflansch
doppelte Einschweisslänge des PE-Anschweissendes
inkl. Flanschendichtung mit O-Ring EPDM
Schweisswulst innen ausgedreht für noch bessere Strömungsverhältnisse
aus Stahl / Guss mit EWS-Beschichtung

Klassifikation
eClass 11.0 22-56-02-14  
eClass 12.0 22-56-02-14  
eClass 10.1 22-56-02-14  
UNSPSC 11.2 40142412  

Art-Nr. Bruttopreis DN Ø D
mm

Ø D1
mm PN SDR L

mm
L1
mm

T
mm Hawle No.

10263983
362.197.100 486.00 / Stk 65 90 73.6 16 11 255 200 36 3102065090

10263984
362.197.110 491.00 / Stk 80 110 90 16 11 300 200 38 3102080110

10263985
362.197.120 537.00 / Stk 100 140 114.6 16 11 260 200 43 3102100140

10263986
362.197.130 614.00 / Stk 125 160 130.8 16 11 260 200 43 3102125160

10263987
362.197.140 645.00 / Stk 125 180 147.2 16 11 315 200 43 3102125180

10263988
362.197.150 690.00 / Stk 150 200 163.6 16 11 265 200 48 3102150200

10263989
362.197.160 888.00 / Stk 200 250 204.6 10 11 270 200 53 3102200250

10263990
362.197.170 920.00 / Stk 200 250 204.6 16 11 270 200 55 3102201250

10263991
362.197.190 1359.00 / Stk 250 315 257.8 16 11 330 200 59 3102251315

 

 



Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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