
Art-Nr. M102506
HAWLE 4470

Schraubmuffen-Combi III
Produkteigenschaften

mit 3 Schiebern
Abgang ohne Schieber
Gehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
mit NBR Dichtung
ohne Zubehör
für Wasser

Technische Daten
Betriebstemperatur max. 40 °C
PN 16 
Klassifikation
UNSPSC 11.2 40141613  
eClass 10.1 22-56-03-01  
eClass 11.0 22-56-03-01  
eClass 12.0 22-56-03-01  
Weitere Informationen

Höhe H: Rohrachse bis Spindelende

Art-Nr. Bruttopreis DN L
mm

L1
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

T
mm NPK Nr. (alt) NPK Nr. (neu) Hawle No.

10012875
362.260.100 2944.00 / Stk 100 635 365 343 185 320 90 825112 821312 4470100000

10012876
362.260.120 3736.00 / Stk 125 725 415 421 210 365 90 825113 821313 4470125000

10012877
362.260.140 5174.00 / Stk 150 725 415 433 210 365 95 825114 821314 4470150000

10012878
362.260.160 8355.00 / Stk 200 840 465 541 235 420 100 825115 821315 4470200000

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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