
Art-Nr. M102510
HAWLE 4340

Flanschen-Combi-T
Produkteigenschaften

Gehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
ohne Zubehör
für Wasser

Technische Daten
Betriebstemperatur max. 40 °C
Klassifikation
eClass 11.0 22-56-03-01  
eClass 10.1 22-56-03-01  
eClass 12.0 22-56-03-01  
UNSPSC 11.2 40142319  
Weitere Informationen

Höhe H: Rohrachse bis Spindelende

Art-Nr. Bruttopreis DN 1 DN 2 PN L
mm

H
mm

h
mm

h1
mm NPK Nr. (alt) NPK Nr. (neu) Hawle No.

10012883
362.280.180 991.00 / Stk 100 80 16 280 335 200 110 828152 823212 4340100080

10012884
362.280.200 1088.00 / Stk 100 100 16 310 375 200 105 828112 823112 4340100100

10285098
362.280.210 1252.00 / Stk 125 100 16 310 373 215 120 828163 823243 4340125100

10012892
362.280.360 1255.00 / Stk 150 80 16 280 335 220 130 828154 823214 4340150080

10012893
362.280.380 1396.00 / Stk 150 100 16 310 375 220 125 828164 823244 4340150100

10012895
362.280.420 1726.00 / Stk 150 150 16 400 460 250 145 828114 823114 4340150150

10012897
362.280.460 1846.00 / Stk 200 100 10 310 375 250 155 828165 823255 4340200100

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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