Debrunner Acifer

Your partner for a
kloeckner metals sustainable tomorrow

G-St-Flanschdichtungen

Produkteigenschaften

e Typ 007

o mit Stahleinlage
e aus EPDM

o fir Wasser

Klassifikation

eClass12.0 22-56-02-90
eClass11.0 22-56-02-90
eClass10.1 22-56-02-90
UNSPSC 11.2 40142322

Spannbereich

Art-Nr. Bruttopreis DN mm
LR, e @ e
0,y T40/Stk 4  49x92x4
B, ws @ oo
ey B20/Stk 65 77x127x4
Ay 970/t 100  115x162x5
e s MO0/Stk 125 141x192x5
R 0gy  1380/Sk 150  169x218x5
gy 1710/Sk 200 220x273x6
oy 1940/Stk 250  273x328x6
iy 1920/Stk 250  273x329x6
ooy 2160/Stk 300  324x378x6
B, moo w mawe
B, wws w wme
B, wwis w wmsen
sy 3740/Stk 400 407 x489x7
oy 3830/Stk 400  407x495x7
B, ews @ o
;1,85?;(;;290 66.30 / Stk 500 508617 x7

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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