
Art-Nr. M103575
ACO Monolith, Typ 4

Normschachtböden
Produkteigenschaften

aus Polymerbeton
mit integriertem Schachtfutter
mit geschlossenem Fundamentring
Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre

Technische Daten
Sohlengefälle 5 %
Gefälle bei Anschlüssen 3 %
Klassifikation
eClass 12.0 22-15-04-92  
eClass 11.0 22-15-04-92  
eClass 10.1 22-15-04-92  
UNSPSC 11.2 30103001  

Art-Nr. Bruttopreis DN
mm

dm
mm

ds
mm

Höhe
mm

hb
mm

Gewicht
kg ACO-Nr.

10278980
442.715.100 771.10 / Stk 800 150 150 400 360 188 440038

10278981
442.715.110 771.10 / Stk 800 200 200 450 410 188 440053

10278982
442.715.120 963.60 / Stk 1000 150 150 400 360 280 440068

10278983
442.715.130 963.60 / Stk 1000 200 200 450 410 280 440083

Detail Höhe 400 mm Detail Höhe 450 mm

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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