
Art-Nr. M103647

PP-HM Kanal-Reduktionen
Produkteigenschaften

füllstofffrei
mit Steckmuffe und Dichtung
beige

Technische Daten
EN 1852 
Ringsteifigkeit SN 12 
Klassifikation
eClass 10.1 22-14-01-05  
eClass 12.0 22-14-01-05  
eClass 11.0 22-14-01-05  
UNSPSC 11.2 40142320  

Art-Nr. Bruttopreis dn - dn2
mm

D
mm

C
mm

A
mm

L1
mm

Z1
mm

L
mm NPK Nr.

10232491
444.170.100 7.50 / Stk 125-110 129.2 20.0 44.0 82.0 32 178 gespritzt 455821

10232492
444.170.110 11.00 / Stk 160-110 129.2 20.0 44.0 98.0 52 214 gespritzt 455822

10232493
444.170.120 11.00 / Stk 160-125 147.3 23.0 48.0 98.0 46 215 gespritzt 455822

10232494
444.170.130 17.00 / Stk 200-110 129.2 20.0 44.0 117.0 73 254 gespritzt 455813

10232495
444.170.140 17.00 / Stk 200-125 147.3 23.0 48.0 117.0 67 255 gespritzt

10232496
444.170.150 17.00 / Stk 200-160 186.3 29.0 55.0 117.0 53 254 gespritzt 455814

10232498
444.170.170 45.00 / Stk 250-200 230.6 36.0 64.0 144.0 70 314 gespritzt

10273130
444.170.180 60.00 / Stk 315-200 230.6 36.0 64.0 171.0 94 378 gespritzt

10232500
444.170.190 65.00 / Stk 315-250 290.8 48.0 75.0 171.0 92 386 gespritzt

10238450
444.170.200 320.00 / Stk 400-315 361.1 57.0 89.0 handgefertigt

10277881
444.170.210 875.00 / Stk 500-400 455.3 65.0 108.0 handgefertigt

10294656
444.170.220 1275.00 / Stk 630-500 714.3 113.0 165.0 handgefertigt

 

 



Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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