
Art-Nr. M103705

PE Sickerrohre
Produkteigenschaften

gelocht
mit Steckmuffe
ohne Dichtung
aus Polyethylen
Farbe schwarz, innen hellgrau
in Stangen

Technische Daten
Ringsteifigkeit SN 2 
Serie 16 
SDR 33 
Klassifikation
eClass 11.0 22-14-01-05  
eClass 12.0 22-14-01-05  
eClass 10.1 22-14-01-05  
UNSPSC 11.2 40142115  

Art-Nr. Bruttopreis de
mm

L
mm

di
mm

e
mm NPK Nr.

10119622
452.290.185 21.33 / m 200 6000 187.6 6.2 452001

10174528
452.290.190 20.52 / m 200 10000 187.6 6.2 452001

10119623
452.290.205 35.37 / m 250 6000 234.6 7.7 452001

10174529
452.290.210 33.75 / m 250 10000 234.6 7.7 452001

10119624
452.290.225 55.89 / m 315 6000 295.6 9.7 452001

10174531
452.290.230 53.37 / m 315 10000 295.6 9.7 452001

10281489
452.290.245 93.78 / m 355 6000 333.2 10.9 452001

10281490
452.290.250 90.09 / m 355 10000 333.2 10.9 452001

10281492
452.290.265 119.88 / m 400 6000 375.4 12.3 452001

10281493
452.290.270 115.02 / m 400 10000 375.4 12.3 452001

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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