
Art-Nr. M103747

LDPE Kabelschutzrohre C+S "chiaro"
Produkteigenschaften

in Stangen
mit Steckmuffe und Dichtung
mit roten Streifen und heller Aussenschicht

Verwendung

für Strassenbereich, Erdverlegung, Betonrohrblöcke mehrlagig

Technische Daten
Werkstoff LDPE 
Klassifikation
UNSPSC 11.2 39121202  
eClass 11.0 27-43-02-01  
eClass 10.1 27-43-02-01  
eClass 12.0 27-43-02-01  

Art-Nr. Bruttopreis de
mm

di
mm

e
mm

L
mm NPK Nr.

10119785
482.112.100 8.11 / m 72 60 6.0 5000 411111

10119786
482.112.110 7.44 / m 72 60 6.0 10000 411211

10119787
482.112.120 10.49 / m 92 80 6.0 5000 411112

10119788
482.112.130 9.58 / m 92 80 6.0 10000 411212

10119789
482.112.140 12.38 / m 112 100 6.0 5000 411113

10119790
482.112.150 11.16 / m 112 100 6.0 10000 411213

10119791
482.112.160 14.58 / m 132 120 6.0 5000 411114

10119792
482.112.170 13.30 / m 132 120 6.0 10000 411214

10119793
482.112.180 23.42 / m 163 148 7.5 5000 411115

10119794
482.112.190 21.47 / m 163 148 7.5 10000 411215

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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