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Ubergangsbriden

Dichtungsmanschette dient zum Ausgleich von Rohraussendurchmesser-Differenz.

Sie Ubemimmt bzw. ddmmt allfallige Schidge und/oder Vibrationen. Auf halber Héhe befindet sich ein 4 mm starker
Anschlagring. Damit ist ein Anzeichnen der Einstecktiefe auf den beiden Rohrenden nicht nétig.

Der Anschlagring dient gleichzeitig der Schallddmmung und verhindert die Ubertragung des Kérperschalls.
Produkteigenschaften

fur Ablaufleitungen

Stahl / PE

mit Stitzring

Verbindung von Rohren und Fromstticke, Stahl / unterschiedliche Werkstoffe
Bridenmaterial aus Edelstahl rostfrei

Technische Daten
Einsatzbereich bis 80 °C
Klassifikation

eClass12.0 23-35-01-90
eClass10.1 23-35-01-90
UNSPSC 11.2 40142320
eClass11.0 23-35-01-90

Art-Nr. VE Bruttopreis DN D! DE2 A B H ;‘f’n

e 0 Stk 2668/Stk 50 483 50 37 e 45 5

a0 50tk 2058/Stk 50 54 50 37 e 45 5

Ty 50tk 2842/Stk 50 54 56 37 6 45 5

Ty 50 Stk 2000/Stk 60 603 63 5 78 5 5

e o 0tk 2842/Stk 60 64 3 52 78 5 5

ey 30tk 234/Stk 70 761 75 5 8 65 5

ST, 20k 35.38/Stk 80 83 75 62 10 65 5

8y 20tk 3.38/Stk 80 83 0 62 10 65 5

s, 20tk 3.38/Stk 80 83 0 62 10 65 5  zuPERohrST6
T 3OStk 4350/Stk 100 106 10 75 120 6 6

sy 30Stk 4350/Stk 100 106 110 75 120 65 6  zuPE-RohrS16
o 3OStk 46.40/Stk 100 114.3 M0 78 126 65 6

e 10Stk 5452/Stk 125 131133 125 88 145 90 6

ey 10tk 5452/Stk 125 131133 125 88 145 90 6  zuPE-RohrS16
ey 10tk 85.26/Stk 125 152 160 104 175 90 6

o 10tk 85.84/Stk 125 152 160 104 175 9 6  zuPE-RohrS16

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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