
Art-Nr. M104868
GEBERIT PE

Übergangsstutzen PE
Produkteigenschaften

auf Steinzeug

Verwendung

zum Stecken in Steinzeugmuffen
zum Verbinden von Rohrenden mit Steinzwugverbindern
zum Anschliessen von Dichtungen und Spannverbindern aus Steinzeug
zum Einsatz innerhalb von Gebäuden

Technische Daten
Werkstoff PE-HD 
Klassifikation
eClass 10.1 37-06-05-19  
eClass 12.0 37-06-05-19  
UNSPSC 11.2 40142302  
eClass 11.0 37-06-05-19  

Art-Nr. Bruttopreis Ø d
mm

Ø d1
mm

H
cm

h
cm NPK Nr. GEBERIT No.

10018888
520.580.100 139.00 / Stk 110 132 15.2 7 344361 367.739.16.1

10018973
520.580.110 149.00 / Stk 125 159 15.5 7 344362 368.739.16.1

10019010
520.580.120 194.00 / Stk 160 186 15.5 7 344363 369.739.16.1

10019042
520.580.130 312.00 / Stk 200 242 20.0 13 344364 370.739.16.1

10019067
520.580.140 332.00 / Stk 250 298 20.0 13 344365 371.739.16.1

10019097
520.580.150 383.00 / Stk 315 352 20.0 12 344366 372.739.16.1

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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