
Art-Nr. M106856
SANIPEX

Einrohranschlussteile
Produkteigenschaften

zu UP-Wasserzähler
für Kalt- und Warmwasser bis 90° C, Qn 1.5 m³/h
PN 10
mit Innengewinde
Körper aus Rotguss
Blindflansch aus Messing
Dichtungen* aus EPDM
Montageschutzhaube (gleichzeitig Montageschlüssel und Schablone für Mauerwerkaussparung)
Zählerkopf darf nur nach oben oder seitlich eingebaut werden
SVGW registriert

Technische Daten
Prüfdruck max. 16 bar
SVGW-Nr. Wasser 0706-5228 
Klassifikation
eClass 10.1 22-56-92-90  
eClass 12.0 22-56-90-90  
eClass 11.0 22-56-90-90  
UNSPSC 11.2 40142315  
Weitere Informationen

* Gummidichtungen dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden

Art-Nr. Bruttopreis Grösse NPK Nr. Hersteller Art-Nr.
10071309
557.221.100 94.00 / Stk 3/4" 224471 5456.325

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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