
Art-Nr. M108076
QUIKCOUP Typ 007

Rohrkupplungen
Produkteigenschaften

mit einem Bolzen
flexibel
Dichtung aus EPDM

Technische Daten
Betriebsdruck max. 16 bar
Temperaturbeständigkeit -34° C - +110° C 
Klassifikation
UNSPSC 11.2 40142320  
eClass 10.1 37-20-90-90  
eClass 11.0 37-20-90-90  
eClass 12.0 37-20-90-90  

Art-Nr. VE Bruttopreis Grösse
10088698
584.100.100 48 Stk 5.25 / Stk 33.7 (1") beschichtet

10088699
584.100.110 40 Stk 5.30 / Stk 42.4 (11/4") beschichtet

10088700
584.100.120 36 Stk 5.35 / Stk 48.3 (11/2") beschichtet

10088701
584.100.130 32 Stk 5.60 / Stk 60.3 (2") beschichtet

10088702
584.100.140 24 Stk 5.95 / Stk 76.1 (21/2") beschichtet

10088703
584.100.150 20 Stk 6.80 / Stk 88.9 (3") beschichtet

10088704
584.100.160 12 Stk 10.20 / Stk 114.3 (4") beschichtet

10088705
584.100.170 6 Stk 16.30 / Stk 139.7 (5") beschichtet

10088706
584.100.180 6 Stk 18.00 / Stk 168.3 (6") beschichtet

10088707
584.100.500 48 Stk 6.55 / Stk 33.7 (1") verzinkt

10088708
584.100.510 40 Stk 6.65 / Stk 42.4 (11/4") verzinkt

10088709
584.100.520 36 Stk 6.70 / Stk 48.3 (11/2") verzinkt

10088710
584.100.530 28 Stk 7.00 / Stk 60.3 (2") verzinkt

10088711
584.100.540 24 Stk 7.65 / Stk 76.1 (21/2") verzinkt

10088712
584.100.550 16 Stk 8.45 / Stk 88.9 (3") verzinkt

10088713
584.100.560 12 Stk 12.70 / Stk 114.3 (4") verzinkt

10088714
584.100.570 6 Stk 20.80 / Stk 139.7 (5") verzinkt

10088715
584.100.580 6 Stk 22.50 / Stk 168.3 (6") verzinkt

 

 



Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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