
Art-Nr. M108700
Fibro THERM-S

Mehrschichtplatten
Kellerdecken-/Tiefgaragen-Dämmplatte MW-Kern nach DIN EN 13168, MW-Kern nach DIN EN 13168, dreischichtig,
Grauzement, feine Wolle (ca. 2 mm Faserbreite), Qualitätstyp WW-C/3 MW 040 Wl dm / Dl dm mit geraden Kanten,
zur nachträglichen Befestigung.
Produkteigenschaften

Mineralwolle-Mehrschichtplatte
Brandverhalten ab 50 mm Stärke: nicht brennbar, A2-S1, dO nicht glimmend
Brandverhalten bis 35 mm Stärke: schwer entflammbar, B-s1, d0, nicht glimmend
Steinwollkern DIN EN 13162 A1, nicht brennbar nach DIN 4102
erhöhte Biolöslichkeit, gesundheitlich unbedenklich
Deckschicht 7,5 mm

Technische Daten
Plattengrösse 2000 x 600 mm
Wärmeleitfähigkeit 0.038/0.040 W/mK
Klassifikation
eClass 12.0 22-22-01-03  
UNSPSC 11.2 30141504  
eClass 10.1 22-22-01-03  
eClass 11.0 22-22-01-03  

Art-Nr. Bruttopreis Dicke
mm

Fläche/Palette
m² Stk./Palette

10282586
654.410.110 auf Anfrage 50 48 40

10282588
654.410.130 auf Anfrage 100 24 20

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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