
Art-Nr. M110346
SIMPSON Strong-Tie GSE

Balkenschuhe aussen
Verwendung

Balkenschuhe GSE eignen sich vornehmlich zur Befestigung von grösseren Brettschichthölzer an Holz, Beton oder
Stahl.

Technische Daten
Werkstoff Stahl feuerverzinkt 
Europäische technische Zulassung ETA-06/0270 
Klassifikation
eClass 12.0 23-40-01-01  
eClass 10.1 23-40-01-01  
eClass 11.0 23-40-01-01  
UNSPSC 11.2 31162905  
Weitere Informationen

Art-Nr. VE Bruttopreis A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

Stärke
mm

Anzahl Löcher x Ø
mm SIMPSON

10261391
730.196.100 10 Stk auf Anfrage 120 390 42 110 2.5 6 x 13 GSE900/120/2.5

10261392
730.196.120 10 Stk auf Anfrage 140 380 42 110 2.5 6 x 13 GSE900/140/2.5

10261393
730.196.140 10 Stk auf Anfrage 140 410 42 110 2.5 6 x 13 GSE960/140/2.5

10261394
730.196.160 9 Stk auf Anfrage 140 440 42 110 2.5 6 x 13 GSE1020/140/2.5

10261395
730.196.180 11 Stk auf Anfrage 160 370 42 110 2.5 6 x 13 GSE900/160/2.5

10261396
730.196.200 10 Stk auf Anfrage 160 400 42 110 2.5 6 x 13 GSE960/160/2.5

10261397
730.196.220 9 Stk auf Anfrage 160 430 42 110 2.5 6 x 13 GSE1020/160/2.5

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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