
Art-Nr. M112449
SIKA® MultiSeal

Bitumen-Abdichtungsband
Selbstklebendes, kunststoffvergütetes Bitumen-Abdichtungsband, kaschiert auf Aluminiumfolie. Für Abdichtungen und Schnellreparaturen gegen
Nässe und Zugluft.
Produkteigenschaften

einfache Verarbeitung
gute Haftung auf vielen Untergründen
witterungsbeständig
UV-beständig
bitumenverträglich
überstreichbar
Gebrauchstemperatur -20 °C bis +70 °C
Verarbeitungstemperatur min. +5 °C bis max. +40 °C

Verwendung

Bei Dachdecker- und Spenglerarbeiten, Rissen, auf Dachpappen und anderen bitumenverträglichen Dachfolien.

Klassifikation
eClass 10.1 23-07-20-90  
UNSPSC 11.2 31201606  
eClass 11.0 23-07-20-90  
eClass 12.0 23-07-20-90  

Art-Nr. VE Bruttopreis Breite
mm

Länge
m Farbe No

10265613
769.825.100 12 Rl 24.86 / Rl 100 3 alufarbig 452523

 

 



Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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