
Art-Nr. M117244
BEROGEN

Weichlote
Blei- und cadmiumfreies eutektisches Weichlot mit sehr guten Fließ- und Benetzungseigenschaften. Das Lot bleibt
glänzend auch nach längerem Gebrauch der gelöteten Gegenstände. Lötungen an Stahl, nichtrostendem Stahl, Kupfer
und Kupferlegierungen. Lebensmittelindustrie, Elektroindustrie und allgemeiner Apparatebau, Kälteindustrie und
Kupferrohrinstallation, Warm- und Kaltwasserinstallation, Heizungsanlagen bis 100° C, Ölleitungen nach DVGW-
Arbeitsblatt GW 2.
Produkteigenschaften

silberhaltige, bleifreie Weichlotlegierung
kältebeständig bis -200° C
Zugfestigkeit 44 N/mm²

Klassifikation
eClass 11.0 21-08-14-10  
UNSPSC 11.2 23171509  
eClass 10.1 21-08-14-10  
eClass 12.0 21-08-14-10  

Art-Nr. Bruttopreis Ø Draht
mm

Inhalt
g

Arbeitstemperatur
°C

10138334
834.152.120 394.00 / Rl 2 1000 221

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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