
Art-Nr. M118150

Akku-Schlagbohrschrauber 12V
Produkteigenschaften

2-Gang Getriebe
geringes Gewicht

Technische Daten
Akkusystem Click & Go 
Akkuspannung 12 V
Drehmoment (hart / weich) 30/15 Nm
Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) 0 - 380 / 0 - 1.300 1/min
Schlagzahl 19.500 1/min
Bohrfutter 1 - 10 mm
Bohr Ø max. (Holz) 19 mm
Bohr Ø max. (Beton) 10 mm
Bohr Ø max. (Stahl) 10 mm
Ø Schraube max. 7 mm
Gewicht 1 kg
Lieferumfang

L - Boxx
Holster

Klassifikation
Link Beschreibung Weitere Informationen zu den Bosch PRO Services finden Sie unter folgendem Link  
Link extern (URL) https://www.bosch-professional.com/pro360/proservice/  
eClass 11.0 21-05-20-03  
eClass 10.1 21-05-20-03  
UNSPSC 11.2 27112703  
eClass 12.0 21-05-20-03  
Weitere Informationen

Art-Nr. Bruttopreis Typ
10277133
860.325.100 136.90 / Stk GSB 12V-15 Solo-Gerät ohne Akku, in L-BOXX

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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