
Art-Nr. M124077
TA STA-D

Strangregulierventile
Produkteigenschaften

ohne Entleeradapter
Gehäuse, Oberteil, Spindel, Drosskegel aus AMETAL®
Sitzdichtung bestehend aus Kegel mit O-Ring aus EPDM
Spindeldichtung bestehend aus O-Ring aus EPDM
Handrad aus Polyamid-Kunststoff

Verwendung

Heizungsanlagen
Kälteanlagen

Technische Daten
Betriebstemperatur max. 120 °C
Betriebstemperatur min. -20 °C
Nenndruck 25 bar
Klassifikation
eClass 11.0 22-39-04-06  
UNSPSC 11.2 40141609  
eClass 12.0 22-39-04-06  
eClass 10.1 22-39-04-06  
Weitere Informationen

Art-Nr. Bruttopreis DN Anschluss Innengewinde
″

L
mm

H
mm

kvs
m³/h Verpackung

10083433
912.300.100 95.00 / Stk 10 3/8 73 100 1.32 10

10083434
912.300.110 95.00 / Stk 15 1/2 84 100 2.30 10

10083435
912.300.120 109.00 / Stk 20 3/4 94 100 5.37 10

10083436
912.300.130 128.00 / Stk 25 1 105 105 8.43 10

10083437
912.300.140 147.00 / Stk 32 1 1/4 121 110 13.6 5

10083438
912.300.150 179.00 / Stk 40 1 1/2 126 120 20.2 5

10083439
912.300.160 229.00 / Stk 50 2 155 120 31.6 4

 

 



Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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