
Art-Nr. M124183
DANFOSS LENO MSV-BD

Strangregulierventile
Produkteigenschaften

mit 2 Messnippel
Handrad abnehmbar
Serviceeinheit 360° drehbar, für einfaches Messen und Entleeren

Verwendung

Heizungsanlagen
Kühlwasseranlagen

Technische Daten
Werkstoff DZR-Messing 
Betriebstemperaturbereich -20-120 °C
Betriebsdruck max. 20 bar
Differenzdruck max. 2.5 bar
Klassifikation
eClass 10.1 22-39-04-06  
eClass 11.0 22-39-04-06  
UNSPSC 11.2 40141609  
eClass 12.0 22-39-04-06  
Weitere Informationen

Art-Nr. Bruttopreis DN Anschluss Innengewinde
″

kvs
m³/h

L
mm

H
mm Hersteller Art-Nr.

10214702
912.666.100 66.30 / Stk 15LF 1/2 2.5 65 92 003Z4000

10214703
912.666.110 66.30 / Stk 15 1/2 3.0 65 92 003Z4001

10214704
912.666.120 75.00 / Stk 20 3/4 6.6 75 95 003Z4002

10214705
912.666.130 86.30 / Stk 25 1 9.5 85 98 003Z4003

10214706
912.666.140 115.00 / Stk 32 1 1/4 18 98 121 003Z4004

10214707
912.666.150 140.00 / Stk 40 1 1/2 26 100 125 003Z4005

10214708
912.666.160 170.00 / Stk 50 2 40 130 129 003Z4006

 

 



Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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