
Art-Nr. M124189

Messzylinder
Ersatzteil-Kit
Produkteigenschaften

für Abgleichventile Setter Bypass SD
mit Flansch und Dichtungen

Technische Daten
Betriebstemperatur max. 100 °C
Betriebsdruck max. 10 bar
Klassifikation
UNSPSC 11.2 40141609  
eClass 11.0 22-39-04-92  
eClass 12.0 22-39-04-92  
eClass 10.1 22-39-04-92  

Art-Nr. Bruttopreis DN Messbereich
l/min Passend zu Typ

10137795
912.678.100 71.70 / Stk 15 2-8 922.420.100 298.2333.020

10137796
912.678.110 71.70 / Stk 20 4-15 922.420.110 298.2334.020

10137797
912.678.120 71.70 / Stk 20 8-30 922.420.120 298.2335.020

10137798
912.678.130 71.70 / Stk 25 6-20 922.420.130 298.2342.020

10137799
912.678.140 71.70 / Stk 25 10-40 922.420.140 298.2343.020

10137800
912.678.150 71.70 / Stk 32 20-70 922.420.150 298.2352.020

10137801
912.678.160 71.70 / Stk 40 30-120 922.420.160 298.2362.020

10137802
912.678.170 71.70 / Stk 50 50-200 922.420.170 298.2382.020

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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