
Art-Nr. M124239
PETTINAROLI EvoPICV

Druckunabhängiges Regelventil
EvoPICV sind druckunabhängige Regelventile für die Regelung und den hydraulischen Abgleich. Sie bestehen aus
einem Regelventil und einem Druckregler und können sowohl als Regelventil als auch als Durchflussregler eingesetzt
werden.
Produkteigenschaften

Anschluss mit austauschbarer Überwurfmutter
mit Gewindeanschluss
mit Innengewinde
Ventilgehäuse aus Messing

Technische Daten
Nenndruck 25 bar
Mediumstemperatur -10 - 120 °C
Klassifikation
UNSPSC 11.2 40141609  
eClass 12.0 22-39-04-06  
eClass 11.0 22-39-04-06  
eClass 10.1 22-39-04-06  
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10245877
912.851.100 299.00 / Stk 3/4 6 2200 4 mit Messnippel 47 152 38 134

10245878
912.851.110 313.00 / Stk 3/4 6 2700 4 mit Messnippel 47 152 38 134

10245879
912.851.120 341.00 / Stk 1 6 2200 4 mit Messnippel 47 152 38 134

10245880
912.851.130 356.00 / Stk 1 6 2700 4 mit Messnippel 47 152 38 134

10245881
912.851.140 371.00 / Stk 1 1/4 6 2700 4 mit Messnippel 47 152 38 134

10251625
912.851.150 402.00 / Stk 1 1/4 6 3000 4 mit Messnippel 47 152 38 134

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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