
Art-Nr. M124354
FLAMCO Flamcovent Smart Ecoplus

Luftabscheider
Abscheidung von Mikroblasen durch doppelte Stauungseffekt im Gehäuse
Produkteigenschaften

durch drehbare Messinganschlüsse für alle Leitungsverläufe anwendbar
Gehäuse aus Kunststoff
konischer Entlüfter aus Messing
komplett mit EPP Wärmeschutzisolation
extrem niedriger Strömungswiderstand und geringer Energieverlust
Glykolbeständigkeit bis 50 %

Verwendung

für geschlossene Heizungs- oder Kühlanlagen

Technische Daten
Betriebstemperatur max. 120 °C
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebsdruck max. 10 bar
Durchflussgeschwindigkeit 3 m/s
Klassifikation
eClass 10.1 22-57-04-01  
eClass 12.0 22-57-04-01  
UNSPSC 11.2 40142501  
eClass 11.0 22-57-04-01  

Art-Nr. Bruttopreis Anschluss
″

A
mm

C
mm

D
mm

K
mm

L
mm

M
mm

H / H1
mm

H2
mm

10265677
914.165.100 213.00 / Stk 3/4 104 164 100 78 118 56 194 174

10265678
914.165.110 248.00 / Stk 1 117 189 106 91 157 63 233 220

10265679
914.165.120 309.00 / Stk 1 1/4 117 199 110 96 157 63 233 220

10265680
914.165.130 358.00 / Stk 1 1/2 134 224 129 109 191 72 279 263

10265681
914.165.140 685.00 / Stk 2 134 237 140 117 191 72 279 263

 

 



Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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