
Art-Nr. M124370
BRANDONI W6.020

Rückschlagventile
Produkteigenschaften

Zwischenflanschausführung
Ventilteller aus Edelstahl 1.4401
Feder aus Edelstahl 1.4401
Dichtung aus NBR
Innen- und Aussenbeschichtung mit Epoxy-Pulverlack (FBE)

Verwendung

Heizungsanlagen

Technische Daten
Werkstoff Grauguss 
Betriebstemperatur von -10°C bis +100°C 
Betriebsdruck max. 16 bar
Klassifikation
eClass 11.0 37-01-08-01  
eClass 10.1 37-01-08-01  
eClass 12.0 37-01-08-01  
UNSPSC 11.2 40141634  

Art-Nr. Bruttopreis DN A
mm

B
mm

C
mm

kvs
m³/h Hersteller Art-Nr.

10240942
915.350.100 95.10 / Stk 32 28 75 81 20 W6.02003216CA

10240943
915.350.110 106.50 / Stk 40 31.5 85 91 27 W6.02004016CA

10240944
915.350.120 131.00 / Stk 50 40 96 106 40 W6.02005016CA

10240945
915.350.130 170.50 / Stk 65 46 116 126 75 W6.02006516CA

10240946
915.350.140 202.00 / Stk 80 50 132 141 110 W6.02008016CA

10240947
915.350.150 329.00 / Stk 100 60 152 162 180 W.02010016CA

10240948
915.350.160 570.00 / Stk 125 90 182 192 230 W6.02012516CA

10240985
915.350.170 769.00 / Stk 150 106 207 218 330 W6.02015016CA

 

 



Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

 

 


	Rückschlagventile

