
Art-Nr. M124537
GIACOMINI RM109

Kupplungen
Produkteigenschaften

Pressbacken TH, H
doppelter O-Ring aus EPDM
Körper aus Messing
zum Pressen
Pressende aus Edelstahl
für Verbundrohre (PEX/AL/PEX, PB und PEX Rohr)

Technische Daten
Betriebstemperaturbereich 5 - 110 °C
Betriebsdruck max. 10 bar
Klassifikation
UNSPSC 11.2 40142315  
eClass 12.0 22-56-02-90  
eClass 11.0 22-56-02-90  
eClass 10.1 22-56-02-90  

Art-Nr. Bruttopreis Anschluss Innengewinde
″

Ø
mm

Verpackung
Stk.

10195981
921.653.100 9.00 / Stk 1/2 16 x 2 10

10340495 12.10 / Stk 3/4 16 x 2 5
10195984
921.653.130 9.90 / Stk 1/2 20 x 2 10

10340496 13.80 / Stk 3/4 20 x 2 5
10195985
921.653.140 15.00 / Stk 3/4 26 x 3 5

10340497 20.00 / Stk 1 26 x 3 5
10195986
921.653.150 21.50 / Stk 1 32 x 3 5

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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