
Art-Nr. M126202
DANFOSS AB-QM

Druckunabhängiges Regelventil
AB-QM ist ein druckunabhängiges Regelventil für die Regelung und den hydraulischen Abgleich. Es besteht aus
einem linearen Regelventil und einem Druckregler mit integrierter Membran und kann sowohl als Regelventil als auch
als Durchflussregler eingesetzt werden.
Produkteigenschaften

ohne Messnippel
mit Gewindeanschluss
Ventilgehäuse aus Messing

Technische Daten
Nenndruck 16 bar
Mediumstemperatur -10 - 120 °C
Klassifikation
eClass 12.0 22-39-04-06  
UNSPSC 11.2 40141611  
eClass 11.0 22-39-04-06  
eClass 10.1 22-39-04-06  

Art-Nr. Bruttopreis Nennweite
DN

Anschluss Aussengewinde
″

Hub
mm

Durchfluss
l/h

Differenzdruck
bar

10289141
912.689.150 184.00 / Stk 25 1 1/4 4.5 340 - 1700 0.2 - 4.0

10289142
912.689.160 291.00 / Stk 32 1 1/2 4.5 640 - 3200 0.2 - 4.0

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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