
Art-Nr. M126523
PCI Pavifix® CEM ROC

Zement-Pflasterfugenmörtel
Anwendungsbereich:

zum Einschlämmen und Vergiessen
zum Setzen und Fixieren
zum Verfugen von Pflastersteinen, Randsteinen und Platten aus Natur- und Betonwerksteinen
zum Setzen, Fixieren und Ausfugen von Natursteinmauern
für Fugenbreiten ab 5 - 50 mm
für den Wegebau und für Verkehrsflächen geeignet

Produkteigenschaften

trasshaltig, für verminderte Kalkausblühungen
variabel einstellbar, satte Füllung der Fugen
verschleissfest, dauerhaf widerstandsfähig gegen Bewitterung und mechanische Beanspruchung
rissfrei aushärtend, Fugenmörtel bricht nicht aus
frost-tausalz-beständig
stoss- und kratzfest, universell innen und aussen anwendbar
schlammfähig verarbeitbar
standfest verarbeitbar
leicht reinigbar, ohne Vorgrundierung
Farbe frisch: dunkelgrau, trocken: zementgrau
begehbar nach ca. 8 Stunden (+23° C)
regenfest nach ca. 8 Stunden (+23° C)

Technische Daten
Verarbeitungstemperatur +5° C bis +25 °C 
Druckfestigkeit 1 Tag ca. 5 N/mm²
Druckfestigkeit 28 Tage min. 20 N/mm²
Klassifikation
UNSPSC 11.2 30111504  
eClass 10.1 22-34-02-06  
eClass 11.0 22-34-02-06  
eClass 12.0 22-34-02-06  
Weitere Informationen

Art-Nr. Bruttopreis Inhalt
kg

Verarbeitungszeit
min

10291838
416.917.100 21.00 / Sa 25 5

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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