
Art-Nr. M132495
JRG 2191

Absperr- und Sicherheitsgarnituren
Produkteigenschaften

für Wassererwärmer geschlossene Bauart
Übergang mit Aussengewinde BR1 nach EN ISO 228-1
ohne Verschraubung
mit totraum- und wartungsfreiem Oberteil LegioStop®
Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
ohne Prüf- und Entleerventil
Gehäuse aus Rotguss
geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Edelstahl rostfrei
KRV-/SV-Sitz und Schliessfeder aus Edelstal rostfrei
Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
Dichtungen aus EPDM
Handrad aus Kunststoff
für Wasser bis 90° C
geprüft nach DIN EN 1213/DIN EN 13959
Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar

Technische Daten
PN 10 
Lieferumfang

Rückflussverhinderer absperrbar mit Muffenanschluss und Sicherheitsventil 1025.320

Klassifikation
eClass 10.1 22-56-03-01  
eClass 11.0 22-56-03-01  
UNSPSC 11.2 40141604  
eClass 12.0 22-56-03-01  
Weitere Informationen

Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden. Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden.
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10189105
550.156.200 281.00 / Stk 20 1 3/4 3/4 1/4 53 42 32 62 37 105 77 48 24 63 17 612184 2191.020

10189106
550.156.210 325.00 / Stk 25 1 1/4 3/4 1 1/4 60 42 32 62 48 117 82 48 25 75 17 612185 2191.025

10189107
550.156.220 410.00 / Stk 32 1 1/2 3/4 1 1/4 1/4 70 42 32 82 57 130 87 48 30 89 17 612186 2191.032

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.
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