Debrunner Acifer

Your partner for a
kloeckner metals sustainable tomorrow

Dispositif de pontage électrique

Caractéristiques
e Pour emboitements a is

Données techniques
PN 10/16
Inclus dans la livraison

o Bague de renforcement
¢ Anneau de contact

Classification

eClass11.0 22-56-90-90
eClass10.1 22-56-92-90
UNSPSC 11.2 40142315
eClass12.0 22-56-90-90

N° d'art. Prix brut DN Type
Mg  18%2/pe 40 ELUEBA0

Noaoio  1531/pe 50 ELUEBS0

;ggézzfggzo 16.82/pce 80 EL.UEB80

;83%2%1130 19.49/ pce 100 EL.UEB100
;ggézzfcﬁm 21.00/pce 125 EL.UEB125
Noai0  B/pe 160 ELUEB150
33?5224?5‘:60 2923/pce 200 EL.UEB200
;ggézzféﬁm 36.31/pce 250 EL.UEB250
:13262&.3214?;?80 4327/ pce 300 EL.UEB300
e S19/pee 360 ELUEB350
;ggézzf(goo 57.19/pce 400 EL.UEB400

N° CAN

228315

228316

228318

228319

228321

228322

228323

228324

228325

228326

228327

)

ol

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Liwaisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.
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