
N° d'art. M102518
HAWLE 5342

Manchon coulissant
Caractéristiques

Avec manchon fileté BLS
Pour le montage ultérieur de tous les modèles de vannes à manchons BLS
Corps en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
Sans accessoires
Pour eau

Données techniques
Température de service max. 40 °C
PN 16 
Classification
UNSPSC 11.2 40142315  
eClass 11.0 22-56-90-90  
eClass 12.0 22-56-90-90  
eClass 10.1 22-56-92-90  

N° d'art. Prix brut DN L
mm

L1
mm

T
mm

s
mm CAN N° (ancien) CAN N° (nouveau) N° Hawle

10205973
362.312.100 460.00 / pce 100 640 195 90 350 225739 225132 5342100000

10205974
362.312.110 520.00 / pce 125 685 220 90 370 225741 225133 5342125000

10205975
362.312.120 576.00 / pce 150 700 220 95 380 225742 225134 5342150000

10205976
362.312.130 814.00 / pce 200 760 245 100 410 225743 225135 5342200000

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.
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