
N° d'art. M102560
HAWLE 2600

Vanne de branchement
Caractéristiques

Avec manchon à emboîter PE résistant à la traction
Corps en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
Sans accessoires
Pour eau

Données techniques
Température de service max. 40 °C
PN 16 
Classification
UNSPSC 11.2 40141613  
eClass 12.0 37-01-01-01  
eClass 10.1 37-01-01-01  
eClass 11.0 37-01-01-01  

N° d'art. Prix brut Ø d
mm

L
mm

H
mm

t
mm CAN N° (ancien) CAN N° (nouveau) N° Hawle

10012975
362.411.120 287.00 / pce 32 170 165 60 816412 813111 2600032000

10012976
362.411.140 318.00 / pce 40 220 200 75 816413 813112 2600040000

10012977
362.411.160 336.00 / pce 50 230 200 90 816414 813113 2600050000

10012978
362.411.180 424.00 / pce 63 270 220 100 816415 813114 2600063000

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.
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