
N° d'art. M102706
HAWLE 7200

Raccord à bride et à emboîtement
Caractéristiques

Système 2000
Pour tubes PE et PVC
Pour les tubes à parois épaisses, le système peut s'utiliser sans douille de renforcement
Pour les tubes PE à parois de moins de 3 mm et les tubes à sous-pression, l'utilisation de douilles de
renforcement est recommandée
Corps en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
Avec joint EPDM
Pour eau

Données techniques
Température de service max. 40 °C
Classification
eClass 10.1 22-56-02-14  
UNSPSC 11.2 40142320  
eClass 11.0 22-56-02-14  
eClass 12.0 22-56-02-14  
Informations complémentaires

L = longeur monté

Attention:
x = pas compatible avec les clapets (n° 9940 à 9943)

N° d'art. Prix brut DN Ø D
mm PN L

mm
T
mm N° CAN CAN N° (ancien) CAN N° (nouveau) N° Hawle

10074629
362.810.100 135.00 / pce 50 63 16 90 80 442415 454314 7200050063

10074630
362.810.130 170.00 / pce x 65 63 16 90 80 7200065063

10074631
362.810.140 170.00 / pce 65 75 16 90 80 442416 454355 7200065075

10074633
362.810.150 189.00 / pce x 80 75 16 90 80 454335 7200080075

10074634
362.810.160 189.00 / pce 80 90 16 95 85 442417 454336 7200080090

10074635
362.810.170 206.00 / pce x 100 90 16 95 85 454346 7200100090

10074639
362.810.180 206.00 / pce x 100 110 16 95 85 442418 454347 7200100110

10074640
362.810.190 239.00 / pce 100 125 16 95 85 442419 454348 7200100125

10074641
362.810.200 334.00 / pce x 125 110 16 95 85 454367 7200125110

10074642
362.810.210 356.00 / pce x 125 125 16 95 85 454368 7200125125

10074644
362.810.220 356.00 / pce x 125 140 16 105 95 442421 454371 7200125140

10101171
362.810.225 374.00 / pce 125 160 16 150 105 454372 7200125160

10074645
362.810.230 424.00 / pce x 150 140 16 105 95 454381 7200150140

10074646
362.810.240 424.00 / pce x 150 160 16 115 105 442422 454382 7200150160

 

 



10074647
362.810.250 522.00 / pce x 150 180 16 125 115 442423 454383 7200150180

10074648
362.810.260 552.00 / pce x 200 200 10 135 125 442424 454414 7200200200

10074650
362.810.270 552.00 / pce x 200 200 16 135 125 442424 454444 7200201200

10074651
362.810.280 552.00 / pce 200 225 10 140 130 442425 454415 7200200225

10074652
362.810.290 552.00 / pce 200 225 16 140 130 442425 454445 7200201225

10371178 696.00 / pce 200 250 10 225 145 454416 7200200250
10371179 696.00 / pce 200 250 16 225 145 454416 7200201250
10074653
362.810.300 700.00 / pce x 250 250 10 155 145 442426 454426 7200250250

10074655
362.810.310 700.00 / pce x 250 250 16 155 145 442426 454456 7200251250

N° d'art. Prix brut DN Ø D
mm PN L

mm
T
mm N° CAN CAN N° (ancien) CAN N° (nouveau) N° Hawle

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.
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