
N° d'art. M106695
GEBERIT MEPLA

Equerre de raccordement double 90°
Caractéristiques

Pas étanche avant sertissage
4 points de fixation
Joint O-Ring en EPDM
Mamelon à sertir avec capuchon de protection transparent

Données techniques
Matériau Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C) 
Longueur 5.2 cm
Classification
eClass 11.0 22-56-90-90  
eClass 10.1 22-56-90-90  
eClass 12.0 22-56-90-90  
UNSPSC 11.2 40142315  
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10276154
556.286.100 5 pce 43.30 / pce 16 1/2 16 5 6.5 6.5 1.9 2.4 4 343231 601.273.00.5

10276155
556.286.110 5 pce 46.10 / pce 16 1/2 20 5 6.5 6.7 1.9 2.4 4 343231 602.274.00.5

10276156
556.286.120 5 pce 46.10 / pce 20 1/2 16 5 6.7 6.5 1.9 2.4 4 343232 602.275.00.5

10276157
556.286.130 5 pce 46.10 / pce 20 1/2 20 5 6.7 6.7 1.9 2.4 4 343232 602.273.00.5

10295624
556.286.140 5 pce 49.00 / pce 20 1/2 26 5 6.7 7.2 2.2 2.1 4 322252 603.274.00.5

10295625
556.286.150 5 pce 49.00 / pce 26 1/2 20 5 7.2 6.7 2.2 2.1 4 322253 603.275.00.5

10295626
556.286.160 5 pce 49.00 / pce 26 1/2 26 5 7.2 7.2 2.2 2.1 4 322253 603.273.00.5

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.
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