
N° d'art. M112067

Vis de construction rapide à tête fraisée
Caractéristiques

Avec filetage HiLo
Avec filetage fin
Avec tête fraisée, rainurée
Empreinte cruciforme
Forme H (Phillips)

Applications

Montage de panneaux en fibroplâtre, p. ex. Fermacell, sur tous types de sous-constructions.

Données techniques
Matériau Acier cémenté phosphaté 
Classification
eClass 11.0 23-11-01-19  
eClass 12.0 23-11-01-19  
eClass 10.1 23-11-01-22  
UNSPSC 11.2 31161509  

N° d'art. UE Prix brut d
mm

L
mm

d2
mm Phillips

10096539
748.290.100 1000 pce 6.40 / 100 pce 3.9 22 6.7 2

10096540
748.290.120 1000 pce 7.50 / 100 pce 3.9 30 6.7 2

10173954
748.290.130 1000 pce 8.90 / 100 pce 3.9 35 6.7 2

10096541
748.290.140 1000 pce 10.70 / 100 pce 3.9 45 6.7 2

10096542
748.290.160 1000 pce 12.50 / 100 pce 3.9 55 6.7 2

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.
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