
N° d'art. M120243

Douille de réduction prolongée
La concentricité est conservée longtemps, car la surface trempée protège des dommages.
Caractéristiques

Avec queue cône morse
Avec tenons
Exécution entièrement trempée
Exécution meulée intérieur et extérieur

Applications

Pour les outils à queue cône morse.

Données techniques
DIN 2187 
Classification
eClass 12.0 21-02-90-90  
eClass 10.1 21-02-91-07  
eClass 11.0 21-02-90-90  
UNSPSC 11.2 31171604  
Informations complémentaires

Type ="" cône morse extérieur puis intérieur

N° d'art. Prix brut Type d1
mm

I1
mm

l2
mm

10164395
884.012.100 28.20 / pce 1/1 20 145 83

10164397
884.012.150 33.40 / pce 2/1 20 160 85

10164400
884.012.200 40.00 / pce 3/1 20 175 81

10164396
884.012.300 33.40 / pce 1/2 30 160 98

10164398
884.012.350 40.00 / pce 2/2 30 175 100

10164401
884.012.400 49.00 / pce 3/2 30 194 100

10164405
884.012.450 59.00 / pce 4/2 30 215 97.5

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.
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