Debrunner Acifer

Your partner for a
kloeckner metals sustainable tomorrow

N° d'art. M124189

Cylindre de mesure

Kit de pieces de rechange
Caractéristiques

o Pour vannes d'équilibrage Setter Bypass SD
¢ Awec bride et joints

Données techniques

Température de senice max. 100 °C
Pression de senice max. 10 bar
Classification

UNSPSC 11.2 40141609
eClass11.0 22-39-04-92
eClass10.1 22-39-04-92
eClass12.0 22-39-04-92

Plage de mesure

N° d'art. Prix brut DN I/min
e  T1T0/pee 15 28
e TMT0/pce 20 415
Ty T170/pce 20 830
e T1T0/pce 25 620
o T170/pee 25 1040
0y TLT0/pce 32 2070
e eo  7170/pee 40 30120
;?;?gfgﬁm 7170/pce 50  50-200

Convient pour
922.420.100
922.420.110
922.420.120
922.420.130
922.420.140
922.420.150
922.420.160

922.420.170

Q) taconova

Type

298.2333.020
208.2334.020
298.2335.020
208.2342.020
298.2343.020
208.2352.020
298.2362.020

208.2382.020

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Liwaisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.
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