
N° d'art. M124421
GIACOMINI KITC

Distributeur en laiton
Caractéristiques

Vannes de régulation fine sur le départ
Avec vannes thermostatiques intégrées sur le retour
Supports de fixation décalés insonorisés

Applications

Pour le chauffage et le refroidissement de surface

Données techniques
Matériau Laiton MS 63 
Température de service de 5 à 110 °C 
Pression de service max. 10 bar
Dimension distributeur 1 "
Raccord circuit chauffage Filetage fin 18 mm 
Inclus dans la livraison

Distributeur en laiton R553D
Garniture verticale pour raccordement de compteur de chaleur
Robinets de purge et de vidange

Classification
eClass 12.0 22-39-04-12  
eClass 11.0 22-39-04-12  
eClass 10.1 22-39-04-12  
UNSPSC 11.2 40101822  

N° d'art. Prix brut Départs
Racc. robinet à bille filetage
femelle
″

Dimensions de la
boîte
mm

Longueur
mm

Hauteur
mm

N° d′art.
fabricant

10130368
921.108.100 340.80 / pce 2 3/4 600 320 210 KITCY802

10130369
921.108.110 375.80 / pce 3 3/4 600 370 210 KITCY803

10130370
921.108.120 417.10 / pce 4 3/4 600 420 210 KITCY804

10130371
921.108.130 452.70 / pce 5 3/4 600 470 210 KITCY805

10130372
921.108.140 511.10 / pce 6 1 600 520 210 KITCY806

10130373
921.108.150 547.80 / pce 7 1 800 570 210 KITCY807

10130374
921.108.160 582.30 / pce 8 1 800 620 210 KITCY808

10130375
921.108.170 618.40 / pce 9 1 800 670 210 KITCY809

10130376
921.108.180 650.70 / pce 10 1 800 720 210 KITCY810

10130377
921.108.190 695.00 / pce 11 1 1000 770 210 KITCY811

10130378
921.108.200 728.40 / pce 12 1 1000 820 210 KITCY812

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.
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