
N° d'art. M127602

Disconnecteur BA
Côté entrée filetage de raccordement G3/4" (ISO 228-1) et côté sortie filetage de raccordement G1" (ISO 228-1), adaptateur
fileté 1" femelle sur 3/4" mâle inclus, chromé, avec raccordement d'écoulement
Caractéristiques

Version standard avec réducteur de pression intégré
Pour la sécurisation d'installations d'eau potable contre les dépressions, le siphonnage et les retours d'eau
Avec tamis-filtre intégré côté entrée
Protection optimale pour le réseau d'adduction d'eau potable
Côté entrée avec clapet anti-retour et soupape de décharge intégrés en une seule cartouche
Corps orientable - le raccord est toujours dans la bonne position
Sans espace mort

Données techniques
Pression d'entrée max. 10 bar
Température de service max. 65 °C
Classification
eClass 12.0 37-01-09-90  
eClass 11.0 37-01-09-90  
eClass 10.1 37-01-09-90  
UNSPSC 11.2 40141616  

N° d'art. Prix brut Type Filetage de raccordement
″

10298440
552.397.100 337.00 / pce BA295D - 3/4WHD 3/4

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.
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