
N° d'art. M133008

Profilbohr-Terrassenschrauben
Caractéristiques

max. Bohrleistung in Aluminium 5 mm
max. Bohrleistung in Stahl 3 mm
3-Stufen Senkkopf
mit Bohrspitze
mit TX 25-Antrieb
PROFILA

Verwendung

für die direkte Befestigung von Terrassendielen auf Alu-Unterkonstruktionen

Données techniques
Matériau Acier inox trempé 
Ø vis 5.5 mm
Ø de la tête 7.5 mm
Classification
eClass 12.0 23-11-01-15  
eClass 11.0 23-11-01-15  
UNSPSC 11.2 31161508  
eClass 10.1 23-11-01-18  
Informations complémentaires

bedingt rostbeständig, nicht säurefest
nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie, etc.
nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
nichtrostender Stahl nach DIN 10088
60% höheres Bruchdrehmoment als A2 und A4
Edelstahl gehärtet ist magnetisierbar

N° d'art. UE Prix brut d
mm

L
mm

L2
mm

L1
mm

Ø de tête
mm TX

10341311 200 pce 33.60 / 100 pce 5.5 35 5 30 7.5 25
10341312 200 pce 34.90 / 100 pce 5.5 40 10 30 7.5 25
10341313 200 pce 35.50 / 100 pce 5.5 45 15 30 7.5 25
10341314 200 pce 35.80 / 100 pce 5.5 50 20 30 7.5 25
10341315 200 pce 40.60 / 100 pce 5.5 55 25 30 7.5 25
10341316 200 pce 42.80 / 100 pce 5.5 60 30 30 7.5 25

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.
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