
N° d'art. M133262
STAMISOL® PERFORM FI

Membrane de façade
Caractéristiques

Revêtement polyacryl sur non-tissé composite PES/TPU
Résistance durable aux UV (5000 UV-h)
Perméable à la diffusion
Compatible avec tous les supports
Raccords propres et fiables par collage
Etanche à la pluie battante
Exposition aux intempéries max. 4 semaines
Garantie système 10 ans

Applications

Protection durable contre l'eau et le vent grâce à un système complet, pour une performance maximale de
l'isolation selon SIA 232-2
Membrane à haute protection anti-incendie, pour façades ventilées ajourées ou non, avec espaces max. 30 mm
entre éléments de revêtement ou max. 30 % de surface ajourée
Idéal pour construction de façades avec membrane en contact direct avec l'isolant thermique

Données techniques
Largeur 2.5 m
Longueur rouleau 40 m
Poids 160 g/m²
Valeur sd < 0.15 m
Classe de protection incendie VKF 5.2/RF 2 bzw. B-s1, d0 
Classification
eClass 10.1 22-26-01-04  
eClass 12.0 22-26-01-04  
UNSPSC 11.2 30141501  
eClass 11.0 22-26-01-04  

N° d'art. Prix brut Surface/rouleau
m² Rouleaux / palette Surface/palette

m² Type N° d′art. fabricant

10342593 3.47 / m2 100 16 1600 FI F4773 6017432
10342594 3.88 / m2 100 16 1600 FI 2TAPE F4773T 6017435

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

 

 


	Membrane de façade

