
N° d'art. M134420
FLAMCO Prescor Solar

Soupape de sûreté
Si la pression dans l'installation de chauffage central augmente trop, la vanne avec joint à membrane garantit que l'eau
ou la vapeur en excès est déchargée en toute sécurité.
Caractéristiques

Non réglable

Applications

Pour installations de chauffage solaires fermées auto-sécurisées

Classification
eClass 12.0 22-39-04-05  
UNSPSC 11.2 40141627  
eClass 10.1 22-39-04-05  
eClass 11.0 22-39-04-05  

N° d'art. Prix brut Type
Pression
de
réaction
bar

Filetage
raccordement
femelle entrée
″

Filetage
raccordement
femelle sortie
″

C
mm

D
mm

F
mm

G
mm

Puissance
calorifique
nominale
kW

N° d′art.
fabricant

10245843 51.00 / pce
Solar
1/2
TRD

3 1/2 3/4 75 54 26.5 34.5 50 28310

10245844 55.00 / pce
Solar
1/2
TRD

6 1/2 3/4 75 54 26.5 34.5 50 28311

10245845 67.50 / pce
Solar
3/4
TRD

6 3/4 1 77 56 29.5 36.5 100 28316

10245846 72.00 / pce
Solar
3/4
TRD

8 3/4 1 77 56 29.5 36.5 100 28317

10245847 119.00 / pce Solar 1
TRD 6 1 1 1/4 101 74 36 47 200 28321

10245848 120.00 / pce Solar 1
TRD 8 1 1 1/4 101 74 36 47 200 28322

 

 



Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.
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