
N° d'art. M135883
MAKITA HP001G

Boulonneuse à chocs à accu 40V
Caractéristiques

Moteur brushless BL
Frappe mécanique désactivable
Ergonomie spéciale évitant la fatigue prématurée et augmentant la performance de travail
Entraînement à 2 rapports
Protection renforcée anti-humidité et anti-poussière grâce au XPT (eXtreme Protection Technology)
Blocage automatique de la broche permettant le changement d'outil à 1 main
Poignées ergonomiques avec revêtement souple pour un bon confort de travail
1x21 + 1x41 positions de réglage du couple + position perçage
Avec engrenage planétaire tout en métal et carter en aluminium
Double éclairage LED puissant

Données techniques
Couple (dur / tendre) 140/68 Nm
Rotation à vide (rapport 1 / 2) 650 / 2600 1/min
Frappes 9750 - 39000 1/min
Ø perçage bois 76 mm
Ø perçage acier 20 mm
Mandrin porte-forets 1.5 - 13 mm
Tension accu 40 V
Poids 3 kg
Inclus dans la livraison

Mallette de transport Makpac-B
2 accus 4.0 Ah
Chargeur rapide
Clip pour ceinture
Poignée latérale
Butée de profondeur

Classification
eClass 12.0 21-05-20-03  
UNSPSC 11.2 27112703  
eClass 10.1 21-05-20-03  
eClass 11.0 21-05-20-03  

N° d'art. Prix brut
10355707 939.00 / pce

 

 



Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.
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