
N° d'art. M137894
KEMPER Typ 369 05

Station de séparation et de sécurité FK-5
Caractéristiques

Pour protéger l'eau potable contre l'eau non potable jusqu'à la catégorie de liquide 5 selon DIN EN 1717/DIN 1988-100
Pièces en contact avec le fluide côté eau potable en bronze, inox et plastique homologués pour l'eau potable
Capot de l’appareil amovible en EPP
Utilisation aisée par écran tactile
Possibilité de définir les durées de fonctionnement
Lecture possible des données (états de service, consommations, etc.) via interface USB
Puissance élevée (débit et hauteur de refoulement)
Pour la suspension au mur ou la pose sur les pieds optionnels
Possibilité d'intégrer l'utilisation de l'eau de pluie (en option)
Faible niveau sonore en fonctionnement
Robinet d'alimentation fermé hors tension
Raccord d'évacuation en plastique selon DIN EN 1717
Contrôleur antigel
Notification de panne GTB possible via contact sans potentiel
Raccordement électrique avec fiche de type J
Raccordement à la conduite avec kit de raccordement intégré
Agrément SSIGE
Avec écrou de serrage pour filetage de raccordement à joint plat, joint EPDM inclus

Données techniques
Niveau de pression PN 10 
Température de service max. 35 °C
Classe de protection IP54 
Alimentation électrique 230 V AC 
Classification
UNSPSC 11.2 40141616  
eClass 12.0 22-56-03-90  
eClass 10.1 22-56-03-90  
eClass 11.0 22-56-03-90  

N° d'art. Prix brut DN Raccord
″

Hauteur relevage max.
m

Débit max.
m³/h N° d′art. fabricant

10371244 5459.65 / pce 20 1 43.2 3 3690502000
10371245 5853.15 / pce 25 1 1/4 57.9 6 3690502500

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.
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