
N. art. M102004
aliaxis FRIALEN SPA

Collare di presa per pallone otturatore
Unità compatta per l'impiego di palloncini otturatori normalmente in commercio. Sella in PE-HD con resistenza
scoperta per un'ottimale distribuzione del calore. Filettatura di collegamento in ottone, rigidamente ancorata al PE-HD
e senza possibilità di rotazione. Incluso tappo in ottone con cava a quadro.
Caratteristiche

Per acqua 16 bar / gas 5 bar
PE 100
SDR 11

Dati tecnici
Serie 5 
Classificazione
eClass 12.0 37-01-02-90  
eClass 11.0 37-01-02-90  
UNSPSC 11.2 40141611  
eClass 10.1 37-01-02-90  
Altre informazioni

* SPA d 63 utilizzabili unicamente con tubi SDR 11.

N. articolo Prezzo lordo d1
mm

R
″

Rp
″

Ø foratura
mm

L
mm N. CPN n. FRIALEN

10087906
344.640.130 156.00 / pz 63 G 11/2 G 11/8 31 80 612.753 *

10087907
344.640.140 256.00 / pz 90 G 21/2 G 2 56.5 110 467117 612.677

10087908
344.640.150 265.00 / pz 110 G 21/2 G 2 56.5 110 467118 612.750

10087909
344.640.160 287.00 / pz 125 G 21/2 G 2 56.5 110 467119 612.751

10087910
344.640.170 305.00 / pz 160 G 21/2 G 2 56.5 110 467122 612.752

10087911
344.640.180 336.00 / pz 180 G 21/2 G 2 56.5 110 467123 612.754

10087912
344.640.190 358.00 / pz 200 G 21/2 G 2 56.5 110 467124 612.755

10087913
344.640.200 374.00 / pz 225 G 21/2 G 2 56.5 110 467125 612.756

 

 



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.
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