
N. art. M102173
ELGEF Plus

Tappo terminale
Caratteristiche

Elettrosaldabile
Con dispositivo di fissaggio integrato
5 bar gas / 16 bar acqua
PE 100
SDR 11
Connettore da 4 mm
Indicatore di fusione con limitatore d'uscita

Dati tecnici
Serie 5 
Pressione nominale max. 16 bar
N. SSIGA acqua 9506-K192 
N. SSIGA gas 02-014-9 
Classificazione
eClass 12.0 22-56-02-07  
eClass 11.0 22-56-02-07  
eClass 10.1 22-56-02-07  
UNSPSC 11.2 40142315  
Altre informazioni

N. articolo Prezzo lordo d
mm

d1
mm

L
mm

L1
mm CPN N. (vecchio) CPN N. (nuovo) Codice +GF+

10088400
359.650.100 18.70 / pz 20 35 52 44 753.961.606

10088401
359.650.110 19.80 / pz 25 35 52 44 753.961.607

10088402
359.650.120 22.60 / pz 32 44 52 44 431612 433411 753.961.608

10088403
359.650.130 25.00 / pz 40 54 56 47 431613 433412 753.961.609

10088404
359.650.140 37.30 / pz 50 66 60 49 431614 433413 753.961.610

10088405
359.650.150 41.80 / pz 63 81 66 54 431615 433414 753.961.611

 

 



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.
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