
N. art. M102522
HAWLE 4522

Estremità da saldare in PE
Caratteristiche

Sistema BLS
PE 100
SDR 11
Per raccordo di transizione o derivazione su tubo in PE PE100, SDR11
Inserire l'estremità in PE da saldare nel manicotto BLS e bloccare con l'unità di giunzione
Senza accessori
Per acqua

Dati tecnici
PN 16 
Classificazione
eClass 11.0 22-56-90-90  
eClass 12.0 22-56-90-90  
UNSPSC 11.2 40142315  
eClass 10.1 22-56-92-90  

N. articolo Prezzo lordo DN Ø D
mm

L
mm CPN N. (vecchio) CPN N. (nuovo) N. Hawle

10211460
362.316.100 232.00 / pz 80 90 315 425237 425316 4522080090

10264666
362.316.105 289.00 / pz 100 110 340 425238 425327 4522100110

10211461
362.316.110 334.00 / pz 100 125 355 425239 425328 4522100125

10211462
362.316.120 436.00 / pz 125 160 400 425242 425332 4522125160

10264667
362.316.130 468.00 / pz 150 160 412 425242 425342 4522150160

10264668
362.316.140 491.00 / pz 150 180 422 425243 425343 4522150180

10264669
362.316.150 680.00 / pz 200 225 462 425425 425355 4522200225

10264671
362.316.160 882.00 / pz 200 250 498 425246 425356 4522200250

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.
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