
N. art. M102525
HAWLE 5440

Curve 45°, con raccordo da infilare e liscio
Tutte le saracinesche e raccordi con estremità liscia BAIO® possono essere infilati e bloccati nei manicotti autostagni
BAIO®
Caratteristiche

Sistema BAIO
Adattatori con guarnizione TYTON
Antisfilamento
Corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore min. strato 250 µm
Senza accessori
Per acqua

Dati tecnici
Temperatura di esercizio max. 40 °C
PN 16 
Classificazione
eClass 11.0 22-56-02-01  
eClass 12.0 22-56-02-01  
UNSPSC 11.2 40142309  
eClass 10.1 22-56-02-01  

N. articolo Prezzo lordo DN L
mm

L1
mm

T
mm CPN N. (vecchio) CPN N. (nuovo) N. Hawle

10117675
362.326.100 163.00 / pz 80 185 135 105 231158 231131 5440080000

10117676
362.326.110 245.00 / pz 100 205 165 120 231159 231132 5440100000

10117677
362.326.120 254.00 / pz 125 215 175 125 231161 231133 5440125000

10117678
362.326.130 333.00 / pz 150 230 190 125 231162 231134 5440150000

10117679
362.326.140 489.00 / pz 200 355 225 145 231163 231135 5440200000

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.
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